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...nowq seri§ GM radiotelefonow przewoznych stanowiqc^ uzupelnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb l^cznosci, pomagamy dzialac: 

O szybciej 


O pewniej 
© efektywniej 


Wyprobuj: doskonalq jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysok^ wytrzymafosc 
naszej nowej serii GM. 


Motorola oferuje pelen zakres radiotelefonow z szerok^ gamq akcesoribw 
umozliwiaj^cych sprawniejszq prac§. 


Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie calego kraju. 


(M) MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. Z o.o. 
ul. Domaniewska 41. 02-672 Warszawa 
tel. 0-22 606 04 50 

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: http://www.motorola.pl 


AKSEL Sp. z o.o., Rybnik. tel. 48 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 1 03 

ALTRAN, Warszawa, tel. 48 22 843 51 70. fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 811 10 13. fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd., Szczecin, tel. 48 91 487 48 85, fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A.. Warszawa, tel. 48 22 848 72 72, fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o.. Warszawa, tel. 48 22 821 50 80. fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET. Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 


Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 











did gm&t&w rucJm 


system^^ 


if systemy cyfrowe TETRA./ 
f* : ;’ system/frankingowe MP 

— konwencj.onalne systemy radiowe 

- radiotel^ony przenosne, przewozr 


akcesdria i osprz. 


simoco 

dawniej PHILIPS TELECOM PMR 


Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21, 04-133 Warszawa 

Telefon: +48 22 610 41 38, 612 44 53 

Telefaks: +48 22 613 93 69 

E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 
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Sesja Techniczna PK UKF 
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Krdtkofalowe anteny kierunkowe 
typu Yagi dla krotkofalowcow 
i CB-st6w (2) 
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Kluby CB, cd. - Afla Kilo Viktor, 
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DX-owanie (7) - ostatnie zmiany 
w Programie DXCC 
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Syntezer cz^stotliwosci dla 
transceivera KF 
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Nowe radioodtwarzacze 
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Konkurs milenijny 
Swiata Radio 

To tylko trzy z nagrod, 
ktdre mozna wygrac w 
naszym najnowszym 
konkursie. Wystarczy 
wypelnic ankiet^. 

Str. 56. 



Wzmacniacz mocy KF 

Prezentowane rozwiqzanie 
wzmacniacza mocy na 
lampach GI7B nie jest 
vvzorowane na innych - jest 
owocem wieloletnich 
doswiadczerl i przemyslen 
SP9EYV. 

Str. 50. 
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Kalifornijskie 

impresje 

Henryk Kotowski 
SM0JHF w£r6d palm, 
kaktusow i kalifornijskich 
krotkofalowcdw. 
Wsrod radioamatorow 
Kalifornia znana jest od 
kilkudziesi^ciu lat z duzej 
koncentracji najwi^kszych 
anten, najlepszych operato- 
r6w, duzej aktywnosci, 
a takze z det'inicji "kalifor- 
nijskiego kilowata", na 
zdj^ciu demonstrowanego 
przez Eda W6KUT. 

Str. 30. 
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Icom 706 
a Yaesu FT1 00 

Porownanie 
mozliwosci dwoch 
transceiverow KF 
o podobnym 
przeznaczeniu. 

Str. 34. 
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samochodowe Sony 


W najnowszym modelu CDX-M600R jednostlq 
sterujqc^ systemem audio jest radioodtwarzacz, 
w ktdrym zastosowano innowacyjne 
rozwi^zanie, okreSlane jako Aktywny Czarny 
Panel. Inne opisane modele mogq zaskoczyd 
nie tylko fandw muzyki... 

Str. 42. 



dla fransceivera KF 

Pierwsza cz^sc opisu syntezera cz$stotliwo£ci 
z p.cz. 9MHz i cz^stotliwoSciei heterodyny dla 
gornych pasm ponizej cz^stotliwosci roboczej. 
Uklad zaprojektowany i wykonany przez SP3PJ. 

Str. 52. 
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Radio u progu XXI wieku 

Od ponad 1 00 lat radio jest waznq cz?sciq codzien- 
nego zycia. Pomimo rozwoju telewizji, a ostatnio Inter- 
nets radiofonia jest silnym medium poczqtku XXI wie- 
ku. Przyznaje si? coraz to nowe koncesje na lokalne 
stacje UKF FM (CCIR), a z badarf wynika, ze coraz wi?- 
cej ludzi slucha radia. 

Zalety modulacji cz?stotliwosci: bardzo niski poziom 
szumdw i szerokie pasmo przenoszenia - niezb?dne 
w hi-fi i stereo - dominujq wlagnie w zakresach UKF. 
Rdwniez historyczna modulacja amplitudy b?dzie jesz- 
cze przez lata uzyteczna , szczegolnie na falach dlugich, 
srednich i krotkich. Zapowiedziano takze, ze nie b?dzie 
wycofana z tqcznofci CB. 

Jak juz pisalismy, pod koniec minionego wieku doko- 
nano w radio wielu ulepszeri, ktdre dowodzq, ze dosto- 
■ sowuje si? ono do najnowszych technologii i stara si? 
dostarczad siuchaczom wszystkiego czego potrzebujq. 

Wiemy juz , ze radio XXI wieku b?dzie cyfrowe. 
Wprowaclzany w kraju od kilku lat system Radio Data 
System , za pomocq ktdrego przesyfane sq dane wraz 
z sygnalem audio , b?dzie jeszcze bardziej uzyteczny 
i doceniany. 

Chod cyfrowy system DAB (Digital Audio Broadcasts 
- radiofonia cyfrowa) wystartowal juz na Zachodzie, to 
jego rozszerzanie na inne kraje - w tym Polsk ?, jeszcze 
potrwa. W opracowanie tego nowego systemu zainwes- 
towano wiele wysifku , ale powinien on zaspokoid 
wszelkie wymagania. Jednak na konstrukcje tanich ra- 
dioodbiornikow DAB , ktdre majq zapewnid transmisj? 
programow o jakoSci CD - tak w warunkach domo- 
wych, jak i w samochodach - musimy jeszcze poczekac. 

OczywiZcie DAB to tylko jeden z przykladdw radia 
XXI wieku. O innych zastosowaniach tqcznosci radio - 
wej f profesjonalnej i amatorskiej nie zapomnimy pod- 
czas redagowania pisma. Mam nadziej ? t ze za pomocq 
ankiety zamieszczonej wewnqtrz numeru lepiej pozna- 
my zapotrzebowania i zyczenia naszych Czytelnikow. 

Zach?cam zatem do czytania Swiata Radio ! 

Z okazji pierwszego spotkania w pierwszym roku no- 
wego tysiqclecia skladam wszystkim najlepsze zyczenia 
w imieniu calego zespolu redakcyjnego. Dziekuj ? za 
wszystkie nadeslane pod adresem redakcji pozdrowie- 
nia i zyczenia Zwiqteczne. 

Andrzej janeczek 

PS. Zapraszamy na naszq stron ? WWW (www.swiat- 
radio.com.pl). Jednoczenie informujemy o zmianie od 
1 stycznia 2001 r. ad resow e-mail. Sczegoly ponizej. 
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IC-718 

Pod koniec ubieglego roku fir- 
ma Icom wypuScila na rynek 
najnowszy transceiver KF 

0 niewygdrowanej cenie. Jest 
to urzqdzenie kompaktowe 
idealne do pracy mobil (latwy 
transport dla stacji DX). 
Podstawowe parametry 

1 wla£ciwoSci IC-718: 

- zakresyfal: 1,8. ..29,7MHz, 

- moc RF: 100W (PEP) na 
SSB/CW/RTTY; 40W na 
AM, 

- praca w system ie DSP (po- 
trzebny jest opcyjny modul 
UT-106), 

- VOX, kompresor mowy dy- 
namiczny i regulacja 
wzmocnienia RF seryjne! 

- bezposrednie wprowadza- 


Airfares I 60 

Nowy produkt firmy Blau- 
punkt - radio i telefon w jed- 
nym - jest przeznaczony dla 
kierowcow, ktdrzy chc^ nie 
tylko sluchad radia, ale takze 
telefonowac. 

Urzc^dzenie, l^cz^ce zalety car 
audio oraz telefonii komdrko- 
wej GSM-900, jest wyposazo- 
ne w instalacj? glosnomowi^- 
cq oraz system automalyczne- 
go przyjmowania rozmow, co 
gwarantuje bezpieczeristwo 
kierowcy i innym uzytkowni- 
kom dr6g. Telefonowanie 
w samochodzie staje si? jesz- 
cze wygodniejsze i bezpiecz- 
niejsze dzi?ki dodatkowemu 
systemowi sterowania glosem 
VOCS 08 (Voice Control Sys- 
tem). Pozwala on na obslugi- 

VSAT 

TP SA - Centrum Uslug Sateli- 
tarnych "TP SAT" w Psarach k. 
Kielc uruchamia nowy system 
satelitarny VSAT. Wybudowa- 




nie cz?stotliwosci z klawia- 
tury na panelu przednim, 

- praca w trybie FSK, 

- pelny Break-In, 

- wskaznik cyfrowy S/RF wie- 
lofunkcyjny do pokazywa- 
nia sily odbieranego sygna- 
lu, mocy wyjsciowej, po- 
ziomu ALC i SWR przy na- 
dawaniu, 

- 1 01 kanaldw pami?ci, 


wanie najwazniejszych funkcji 
radia i telefonu (np. wybdr nu- 
meru telefonu, wybor stacji ra- 
diowej lub wybdr plyty kom- 
paktowej). Dzi?ki temu mozna 
swobodnie telefonowac, slu- 
chac radia i wybierad funkcje 
bez koniecznosci obslugi ma- 
nual nej (podczas telefonowa- 
nia radio automatycznie wyci- 
sza si?). 

Podstawowe dane techniczne 
Antares T 60 (fot. Blaupunkt): 
- fale: UKF/SR/Dt, 


na nowoczesna stacja central- 
na HUB systemu VSAT/SCPC 
DAMA pozwala na stworzenie 
nowych sieci transmisji da- 
nych (polaczenia mogcj bye re- 
alizowane jako sztywne). 
Dzi?ki temu mog3 byd realizo- 
wane nast?puj^ce uslugi: 

- transmisja faksu i glosu (z 
kompresj^ do 4,8kb/s), 

- transmisja danych i obrazu 
z przeplywnosci^ od 9,6kb/s 


- dostrajanie wybranej ante- 
ny, 

- wysokastabilno&f cz?stotli- 
wo$ci, 

- funkcjonuje przesuni?cie IF 
do skuteeznego wycinania 
zakloceri (interfereneji), 

- glosnik na przedniej stro- 
nie, 

- wbudowany manipulator 
elektroniezny. 


- DigiCeiver, 

- RDS-EON, 

- tekst radiowy, 

- pami?c 46 stacji, 

- Travel store, 

- moc maksymalna: 4x40W 

- DMS sterowanie zmienia- 
czem plyt CD, 

- zegar, 

- wybieranie i odbieranie 
SMS, 

- wyswietlacz: 4 wiersze po 
12 znakow + 2 wiersze 
symboli^stalych. 


do 2048kb/s, 

- dost?p do sieci ISDN, 

- dost?p do Internetu (nawet 
do 1 0Mb/s), 

- zestawienie pol^czen wi- 
deokonferencyjnych. 

KorzySci z wdrozenia VSAT 
s^ znaezne. Przede wszystkim 
otwierajq si? nowe mozliwos- 
ci dla firm przy koszeie trans- 
misji proporcjonalnym do 
czasu jej trwania. 


UMTS 
w Poises 

Po uniewaznieniu w grudpiu 
przez Ministra t^cznosci 
przetargu na UMTS w Polsce, 
bior^cy w nim udzial operato- 
rzy GSM (Era, Idea, Plus) zlo- 
zyli wnioski o udzielenie 
koncesji w trybie bezprzetar- 
gowym. 

Zestowy 
Bluetooth 
w sprzedaiy 

Firma GN Netcom rozpocz?- 
la sprzedaz w pelni zgodnego 
ze specyfikacj^ Bluetooth ko- 
munikacyjnego zestawu na- 
glownego. Jest to pierwsze na 
Iwiecie (jak twierdzi GN Net- 
com), bluetoothowe urz^dze- 
nie oferowane komercyjnie. 
Zestaw, ktdrego sercem jest 
zestaw ukladdw duriskiej fir- 
my Digianwer, zostal zapre- 
zentowany podczas PCIA 
GlobalXChange Conference 
and Exposition w Chicago. 
Model GN 9000 komunikuje 
si? ze stacji bazow^ na od- 
leglosd 1 0 metrdw. 

Bluetooth jest standardem 
kr6tkodystansowej radiowej 
transmisji danych cyfrowych 
oraz glosu pomi?dzy urz^- 
dzeniami przenoSnymi a sta- 
cjonarnymi. Jego autorem jest 
grupa Bluetooth Special Inte- 
rest Group, zalozona przez 
takie firmy, jak: Ericsson, IBM 
Corporation, Intel, Nokia AB 
oraz Toshiba. 

Firma Texas Instruments poin- 
formowala, ze wspdlnie 
zTroy Group opracuje tele- 
fon komdrkowy zgodny ze 
standardem Bluetooth, oferu- 
jqcy mozliwo^d drukowania 
dokumentow. W urzqdzeniu 
zostanie wykorzystany uklad 
sterownika BSN6030, ktdry 
oprocz funkcji obslugi komu- 
nikaeji bezprzewodowej ma 
rowniez pami?d ROM, w ktd- 
rej mozna umiescic dodotko 
we oprogramowanie. 

Wlasnie tarn znajdzie si? pro- 
gram umozliwiaj^cy druko- 
wanie poczty elektronieznej, 
stron WWW i innych wiado- 
moSci odebranych za pomocq 
telefonu. 

Zasi?g urzqdzenia b?dzie ty- 
powy dla standardu Bluetooth 
- komorka "dogada si?" 7 dru- 
kark^ oddalon^ o okolo 10 
metrdw. 
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Firma Kenwood skonstruowa- 
la nowy transceiver pokrywa- 
j^cy nast^puj^ce pasma: 

10.. .160m/100W, 50. ..54 
MHz/1 00W, 144..J48M Hz/ 
100W, 43CL..450MHz/50W, 

1 240. . .1 300MHz/1 0W. Trans- 
ceiver pracuje we wszystkich 
emisjach i jest wyposazony 
wdwa niezalezne odbiorniki 
(pelni wymogi radia satelitar- 
nego z IF DSP). 

Glowne pasmo wykorzystuje IF 
DSP fwszystkie emisje) a sub- 
pasmo wykorzystuje AF DSP 
(tylko AM/FM; odbiera cz^stot- 
liwoki 118,000...! 74,000 
j 220...5 1 2MHz). 

Dla pasm 6.. .160m wewn^trz 
znajduje si$ automatyczna 
skrzynka antenowa. 

A oto inne nowosci konstruk- 
cyjne: 

- wewn^trzny modem TNC 
1 200/9600 baud, 

- wbudowany system Ken- 
wood Sky Command 
(TH-D7A & TM-D700A), 

- wewn^trzny system moni- 
torowania DX Packet Clus- 
ter (przykladowo, jesli na- 
sluchujemy w glownym 
pasmie 20m, a cz^stotli- 
wosc DX Cluster w pnsmie 
2m jest ustawiona joko sub- 
pasmo, TNC zasygnalizuje 
nam automatycznie na ek- 
ranie znak i cz^stotliwosc 
pracy stacji DX!), 


- zewn^trzne gniazdo ante- 
nowe do odbiornika (dla 
anten typu beverage), 

- wbudowany klucz eiektro- 
niczny, 

- duzy bursztynowy wyswiet- 
lacz LCD (wszystkie przy- 
ciski na przednim panelu sq 
podswictlanc od spodu, 
aby nawet w ciemnosci 
mozna bez trudu odnalezc 
ten potrzebny), 

- wbudowany przedwzmac- 
niacz, 

- wbudowane automatyczne 
dostrajanie do sygnalow 
CW. 

- Beat Cancel 

- 5 wej£c antenowych. 

- bezpoSredni port RS-2321 5 
na tylnej sciance obudowy 
(nie jest potrzebny zaden 
dodatkowy interfejs do 
komputera). 

Transceiver jest dost^pny 
w 3 konfiguracjach: 

1 . Pelny zestaw: transceiver 
z wyswietlaczem LCD. 

2. "Czar n a skrzynka" bez wy- 
swietlacza (do sterowania ra- 
diem za pomocq PC mozna 
wykorzystac oprogramowanie 
Kenwood RCP). 

3. "Czarna skrzynka" z prze- 
nosnym wyswietlaczem 
(zwtaszcza do pracy mobile; 
przenosny wyswietlacz jest 
jak w Kenwood TM-D700A). 



Inwestf cje Lucenta 


Lucent Technologies Poland SA 
(jeden z dostawcow uslug tele- 
komunikacyjnych i interneto- 
wych vv Polsce) przedstawil 
strategic firmy na polskim ryn- 
ku. Oprdcz budowy pierwszej 
w Polsce sieci optycznej o re- 
kordowej przepustowosci 
400Cb/s, opartej o technologic 
DWDM Lucent Technologies 
koncentruje si£ na rozwi^za- 
niach komunikacyjnych naj- 
nowszej generacji. Chodzi 
o dostaw^ uslug i dostarczaniu 
klientom rozwi^zari do budowy 
szerokopasmowej i bezprzewo- 
dowej infrastruktury interneto- 
wej (inteligentenego Internetu). 
Lucent Technologies i Avayado- 


starcz^ rozwiazania ol^cznej 
wartosci miliarda dolar6w do 
budowy szerokopasmowej sieci 
swiatlowodowej przez firm^ 
WINfirst. 

Umowa zfirnict WINfirst doty- 
czy sprz^tu, oprogramowania 
i uslug sluz^cych do budowy 
sieci doprowadzaj^cej do do- 
mow mieszkalnych l^cza swiat- 
lowodowe, oferuj^ce niespoty- 
kanq przepustowosc dla aplika- 
cji glosowych, transmtsji da- 
nych i przesylania obrazu. 
Wdrozenie obejmuje rowniez 
sprz^t przel^czaj^cy dla sieci 
transmisji danych o wartosci 
200 min dolarow, ktory zosta- 
nie dostarczony w ci^gu 5 lat. 



Ericsson i380s 


Niedfugo po tym, jak Motorola 
poinformowala o zamiarze 
zbudowania.inteligentnego te- 
lefonu, firma Ericsson pokaza- 
la gotowyjuz model. Ericsson 
R3805 jest pol^czeniem telefo- 
nu komorkowego i palmtopa 
bazuj^cego na platformie 
Symbian tPOC. Ten sam sys- 
tem by! wykorzystywany 
w urz^dzeniach firmy Psion, 
np. SerieS mx Pro, ktore dzia- 
iaj^ w sposob bardzo zbUzo- 


ny do "doroslego" komputera 
PC. jako telefon urzqdzenie to 
pracuje w sieciach GSM 900 
i 1800MHz, jest zgodne ze 
standardem WAP i ma wbu- 
dowany modem "podf^cza- 
ny" do komputera za pomoc^ 
promieni podczerwonych. 
Zastosowane akumulatory 
wystarczajq na ponad 1 00 go- 
dzin pracy w stanie gotowos- 
ci lub 4 godzin rozmowy. 


Gloheslsfar w Polsce 


Centertel ma bye dostawc^ 
satelitarnego systemu l^cz- 
noset ruchomej Globalstar 
TE.SA.M. i Telekomunikacja 
Polska SA podpisaly list intern 
cyjny dotycz^cy swiadezenia 
uslug personalnej IqcznoSci 
satelilarnej systemu Globa I s- 
tar w Polsce. Glowne posta- 
nowienia listu intencyjnego 
sq nast^puj^ce: 

- Strony wyrazily wol$ pod- 
j^cia wspdlnych dzialari ce- 
lem rozpocz^cia swiadeze- 
nia uslug satelitarnej l^cz- 
nosci ruchomej systemu 
Globalstar na terytorium 
Polski; 

- Telekomunikacja Polska SA 
b^dzie wy pelni ad role ope- 
ratora teiekomunikacyjnego 
dla uslug systemu Globals- 
tar swiadczonych na teryto- 
rium Polski; 

- PTK Centertel (spofka za- 
lezna TP SA) stanie si$ pier- 
wszym i wiod^cym dostaw- 


(service providerem) 
uslug systemu Globalstar 
na terytorium Polski. 
Globalstar jest cytrowym sys- 
temem telekomunikacyjnym 
bazujeteym na konstelacji 48 
satelitow Low-Earth-orbiting 
(LEOs> oraz kilkudziesl^ciu 
naziemnych stacji dost^po- 
wych, ktore stanowij\ interfejs 
z naziemnymi sieciami teleko- 
munikacyjnymi. System Glo- 
balstar oferuje usfugi telefo- 
niezne praktyeznie w kazdym 
miejscu na Ziemi. Dost^pny 
jest poprzez przenoSne, ko- 
morkowe oraz staejonarne ter- 
minal. TE.S.A.M. (Teleco- 
mmunications par Satellites 
Mobiles), wspolne przedsi^- 
wzi^cie France Telecom i Al- 
catela, posiada wyl^czne pr- 
awo do dzialania jako dostaw- 
ca uslug Globalstar w31 kra- 
jach w Ameryce Poludniovvej, 
Europie, Afryce, na Srodko- 
wym Wschodzie i w Azji. 


Internet przez komorkf 
rozszerzo slf 


Sun Microsystems i IBM oglo- 
sily swoje wejscie na rynek 
uslug internetowych dost^p- 
nych przez komork^. Os- 
wiadezenia kazdej z firm zo- 
staly wydane odr^bnie, ale 
zawieraly podobn^ deklara- 
cj^: umozilwienie klientom 
dost^pu do software'u, ktory 
pozwoli inn zoadaptowoc ich 
strony www tak, by byly do- 
st^pne przez komork^. Gwal- 


townie rosn^cy rynek tego ty- 
pu uslug byl do tej pory do- 
men^ drobnych przedsi^- 
biorstw, spozniony start tyta- 
now jest jednak odpowiedzi^ 
na ogromne - jak si^ okazalo - 
zapotrzebowanie na siec bez 
drutu. Analitycy twterdz^, ze 
rynek ten jest jeszcze bardzo 
mlody, znajdzie si^ wi^c na 
nim miejsce nie tylko dla re- 
kinow. 
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W hipermarketach na terenie 
kraju pojawily sic zestawy 
bezprzewodowe do kompute- 
row PC niemieckiej firmy elta 
typu 8309 KBS. W sklad zesta- 
wu ( wykorzystujqcego tech- 
nologic radiowq, wchodzq 
nastcpujqce elementy: 

- klawiatura obsfugiwana na 
. czcstotliwosci 27MHz, 

- myszka kulkowa obslugi- 
wana na czcstotliwosci 
433MHz, 

- odbiornik zakohczony 
dwoma kabelkami do pol^- 
czenia z komputerem po- 
przez port PS/2, 


- dyskietka z oprogramowa- 
niem do WIN 98, 

- komplet baterij zasilajq- 
cych, 

- instrukcja obslugi. 

Zasicg dzialania zestawu wy- 
n os i ok. 3m (360st kqt pracy). 
Klawiatura jest zasilana trze- 
ma bateriami R6P (AAA 1,5V), 
zas myszka dwoma bateriami 
R03P po 1 ,5V. Zalqczenie za- 
silania nastcpuje automatycz- 
nie przy pierwszym nacisnic- 
ciu dowolnego klawisza. 
Dodatkowe informacje doty- 
czqce zestawu mozna uzyskac 
z Internetu (http: www.elta.de) 




Firma Ericsson zaprezentowa- 
la podczas konferencji praso- 
wej przyklad zastosowania 
aplikacji mobi Inego Internetu 
- internetowy kosz na zakupy. 
Urzqdzenie jest przykfadem 
wykorzystania technologii, 
ktore bezposredn io wplywajq 
na nasze zycie. 

Zakupy rozpoczynamy w do- 
mu od wprowadzenia do tele- 
fonu listy potrzebnych pro- 
duktow, ktorq po przyjsciu do 
sklepu przesylamy do kosza 
internetowego firmy Ericsson. 
Na ekranie zamontowanym 
na koszu pojawia si? plan 
sklepu z zaznaczonymi miejs- 
cami, gdzie znajdujq sic P°* 
trzebne artykuly, a takze in- 
formacje o promocjach. Przy 
bramce wyjsciowej wartosc 
naszych zakup6w zostanie 
obliczona na podstawie ko~ 
dow kreskowych. Platnosd 
nalezy zaakceptowac wtele- 
fonie komorkowym. 

Ericsson twierdzi, ze kosz jest 
przykladem na to, jak zakupy 
bcdq wyglqdaly w niedalekiej 
przyszlosci i jak moina wy- 
korzystac bezprzewodowe 
technologic w codziennym 
zyclu. 



Nokia zaprezentowala w Pe- 
kin ie, na wystawie PT/Expo 
Comm China 2000, nowy sys- 
tem TETRA, dzialajqcy w pas- 
mie 800MHz. Sieci ItIKA 
zapewniajq instytucjom od- 
powiedzialnym za lad i bez- 
pieczehstwo publiczne, ope- 
ratorom sieci oraz firmom 
transportowym i komunalnym 
bezpiecznq, cyfrowq fqcznosc 
bezprzewodowq. W ubieg- 
lym roku Nokia udostcpnila 
profesjonalnym uzytkowni- 
kom na calym swlecie system 
pakietowej transmisji danych, 
realizowanej w opartej na 
protokole IP sieci TETRA. No- 
kia oferuje calq rodzinc kom- 
pleksowych rozwiqzari opie- 
rajqcych sic na najnowszych 
rozwiqzaniach technologicz- 
nych i technicznych TETRA, 
integracjc roznych aplikacji 
komputerowych i systemow 
pokrewnych, a takze uslugi 
wsparcia technicznego. Dzic- 
ki temu, ze funkcje system u 
sq realizowane na drodze 
programowej, wprowadzenie 
do niego przyszfych uspraw- 
nieh i nowych rozwiqzah nie 
bcdzie sprawiac trudnosci ani 
zaklocac dzialania sieci. 


Yahoo dolqczyl do grona in- 
nych portali, oferujqcych 
uslugi glosowe. Dzicki nim 
osoby, ktore w danej chwili 
nie majq dostcpu do kompu- 
tera, mogq odebrac pocztc 
elektronicznq bqdz tez poslu- 
chac wiadomosci ze swiata. 
Jak zauwazono, otwarcic 
portalu glosowego odbyfo sic 
wznacznym pospiechu - np. 
nie wykorzystano w nim 
technology rozpoznawania 
mowy (stosowanej np. przez 
konkurencjc: Tellme i BeVo- 
cal), przez co "nawigacja" 
odbywa sic za pomocq kla- 
wiatury telefonu. Brak ten ofi- 
cjalnie ttumaczy sic niezado- 
walajqcq jakosciq obecnie 
dostcpnych rozwiqzari. Za 
przewagc oferty Yahoo uwa- 
za sic wyeliminowanie ko- 
niecznosci ustawiania rbzno- 
rodnych preferencji przez do- 
tychczasowych uzytkowni- 
kow serwisu. 

Portal gtosowy Yahoo dostcp- 
ny jest w USA pod bezplat- 
nym numerem telefonu, jed- 
nak jego uzytkownicy otrzy- 
majq dawkc krotkich reklam. 
Zamiar udostcpnienia podob- 
nych uslug mozna rowniez 
zauwazyc w poczynaniach 
innego internetowego giganta 
- AOL od niedawna jest wlas- 
cicielem portalu glosowego 
Quack i ma udzialy w firmie 
SpeechWorks, zajmujqcej sic 
opracowywaniem technolo- 
gii rozpoznawania mowy. 


iewy laser 

Naukowcy.z Laboratoriow 
Bella, dzialu badawczo-roz- 
wojowego Lucent Technolo- 
gies, zbudowali laser polprze- 
wodnikowy emitujqcy swia- 
tio, ktbre sicga trudno dostcp- 
nego dla laserow pasma dale- 
kiej podczerwieni. Jest to pbl- 
przewodnikowy laser o na- 
jdluzszej fali wsrod tych lase- 
row, jakie kiedykolwiek wy- 
konano ze standardowych 
materialow polprzcwodniko- 
wych, uzywanych w fotonice 
i nalezy do kategorii tzw. wy~ 
dajnych laserow kwantowo- 
kaskadowych (ang. quantum 
cascade -QC), takze wynale- 
zionych w Laboratoriach Bel- 
la. Nowy laser znajdzie zasto- 
sowanie na przyklad do bar- 
dzo precyzyjnej analizy che- 
micznej. 

Chociaz swiatlo emitowane 
przez laser jest niewidoczne 


Firma StarBand Communica- 
tions oglosila, ze jako pierwsza 
oferuje "zwyklym" klientom 
uslugi satelitarnej transmisji da- 
nych, umozliwiaj^ce nie tylko 
odbior, ale rowniez wysylanie 
informacji w kosmos. Uzyt- 
kownicy be d<| mogli pobierac 
pliki z predkosciq do 500kb/s, 
natomiast "'nadawanie" jest 
wolniejsze - "zaledwie" 1 53 kb/ 
s. Dostcpny wsprzedazy mo- 
dem satelitarny StarBand 180 
(za okolo 400 dolarow) wspol- 
pracuje z systemem Windows 
98 i jest podlqczany do kom- 
putera za posrednictwem zl^- 
cza USB. Urzqdzenie wyko- 
rzystuje innowacyjn^ technolo- 
gic opracowan^ przez Cilat Sa- 
tellite Networks. Oplaty ustalo- 
ne przez dostawee nie sq moze 
bardzo niskie, ale nie mozna 
ich tez nazwac wygorowany- 
mi: nie licz^c kosztow urz^- 
dzefi nadawezo-odbiorezyeh, 
miesicezna oplata wynosi od 
60 do 70 USD. W pocz^tkowej 
fazie dzialalnosci StarBand ma 
zamiar oferowac swoje uslugi 
klientom mieszk^jcym z dala 
od osrodkow cywilizacji, kto- 
rzy nie mog^ korzystac z tech- 
nologii DSL czy modemow 
kablowych. Wymienia sic 
m.in. Alaske, Hawaje czy Puer- 
to Rico. Firma StarBand jest 
wspolnym przedsiewzieciem 
takich firm jak Microsoft, Cilat 
Satellite Networks, ING Fur- 
man Selz Investments i Echo- 
Star Communications. 


golym okiem, albowiem lezy 
w zakresie podezerwonym 
widma elektromagnetyczne- 
go, jest ono Ideal ne do zasto- 
sowan spektroskopowych. 
jest tak dlatego, ze wewnctrz- 
ne drgania i obroty cz^ste- 
czek gazdw odpowiadajq 
czcstotliwos'ciom swiatla 
podezerwonego - gdy swiatlo 
lasera podezerwonego prze- 
chodzi przez dany gaz, jego 
czqstcczki absorbujq swiatlo 
selektywnie. Niepowtarzalne 
charakterystyki absorbeji 
swiatla pozwalajq chemikom 
jednoznaeznie identyfikowac 
: gazy. 

: Nowy laser kwantowo-kaska- 
I dowy emituje do 15 miliwa- 
| tow mocy w impulsie przy dl- 
: ugosci fali blisko 20 mikro- 
ndw w temperaturze do 
; -1 24'C. 
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we peryr ' ene 

Jeden z oddziatow Intela - 
Connected Product Division - 
znany z zabawek elektronicz- 
nych, takich jak wspoipra- 
cuj^ce z PC aparaty cyfrowe 
lub komputerowy mikroskop 
Play QX3, zaprezentowa! seri? 
bezprzewodowych urz^dzen 
peryferyjnych. Na rodzin? In- 
tel Wireless Series sktada si? 
gamepad Wireless Series Ga- 
mepad, mysz Wireless Series 
Mouse oraz klawiatura Wire- 
less Series Keyboard. Sercem 
systemu jest stacja bazowa In- 
tel Wireless Series Base Sta- 
tion, ktora pozwala na 
podt^czenie do o£miu bez- 
przewodowych urzctdzerl. Ko- 
munikuje si? ona z kompute- 
rem za pomoc^ t^cza USB 
(Universal Serial Bus), 
a 2 urz^dzeniami peryferyjny- 
mi - poprzez fale radiowe, 
Urz^dzenia wspdtpracujq 
z PC, wyposazonym w system 
operacyjny Windows 98/98 
5 E/ME. Gamepad oraz mysz 
zasilane s^ trzema ogniwami 
typu MA, natomiast klawiatu- 
ra potrzebuje trzech baterii 
AA. Stacja bazowa kos2tuje 60 
dolardw, 7n mysz, klawiatur? 
i gamepada trzeba zaplactc 
odpowiednio 60, 80 i 65 USD. 



Japoriska firma Sun Corpora- 
tion pokazala na targach To- 
kyo Game Show kabel umoz- 
liwiajacy pot^czenie portu 
US8 konsoli Sony PlaySta- 
tion2 z telefonem komdrko- 
wym. Jest to odmiana podob- 
nego produktu przeznaczone- 
go do komputerow osobistych 
{a raczej: laptopow). Rozbu- 
dowana za jego pomoc^ "sta- 
cja do gier" moze wspolpra- 
cowac z telefonami Edge sieci 
DDI Pocket, ktdre 
umozliwiaj^ transmlsj? da- 
nych z pr?dkosci$ 64kb/s. 
Znajduj^ce si? w zestawie 
oprogramowanie Enjoy Magic 
umozliwia m.in. przegl^danie 
stron internetowych oraz wy- 
syianie i odbieranie poczty 
elektronicznej. Nie podano 
ceny ani terminu rozpocz?cia 
sprzedazy kabla. Nie wiado- 
mo rowniez, czy pojawi si? 
wersja przystosowana do pra- 
cy w sieciach komorkowych 
operatorow dzialaj^cych 
w innych krajach. 


Telekomunkacja Polska SA ! 
wprowadza using? szeroko- ' 
pasmovvego dost?pu radiowe- ! 
go do sieci te I ©inform atycz- 
nych, czyli Szerokopasmowej 
Bezprzewodowej Sieci Dost?- j 
powej. Jednoczesnie przepro- 
wadza znaczn^ rozbudow? j 
.szkieleni sieci POLPAK-T, za- ! 
pewniaj^cego szybszy dost?p 
do Internetu. Dzi?ki tej in- ■ 
westycji POLPAK-T stanie si? ! 
jedn^ z najnowoczesniej- : 
szych tego typu sieci w Euro- • 
pie. 

Podstawowymi zaletami ra- 
diodost?pu $3 niskie koszty i 
utrzymania, bardzo szybka ; 
instalacja oraz moliwosc in- 
tegracji transmisji danych j 
z transmisji wideo i glosu. 
System jest bezprzewodowy 
i wykorzystuje transmisj? ra- 
diowi w pasmie 26GHz. 

W kanale radiowym zaimple- 
mentowano protokdt ATM 


Na europejskim rynku ukaza- ! 
to si? urzqdzenie umozliwia- j 
jqce ogl^danie programowte- | 
lewizyjnych na ekranie do- 1 
wolnego komputera ze z\q- 
czem USB. TV Wonder 
umozliwia odbior 125 kana- | 
tow TV, zostat rowniez wypo- 
sazony wfunkcje przechwy- 
tywania ohrazu i sekwenrji 
wideo. Jako cenn^ zalet? 1u- 
nera wymienia si? prostot? in- j 
stalacji - w zestawie jest tylko ; 
jeden kabel, wykorzystywany ; 
zarowno do zasilania, jak 
i transmisji danych. Po jego ! 
podt^czeniu wystarczy juz 
tylko zainstalowac oprogra- ! 
mowanie. Dostarczone przez , 
ATI narz?dzia umozliwiaji 
oglgdanie telewizji pot^czone 
z zeglowaniem po Internecie 


i uzyskano przepustowos'c 
30 Mb/s. W radiodost?pie wy- 
korzystano technologi? LMDS 
(Local Multi-Point Distribu- 
tion Service). 

Wybrane para met ry szeroko- 
pasmowego dost?pu radiowe- 
go: 

- zasi?g stacji bazowej dost?- 
pu radiowego: ponad 4km, 

- minimalna przepustowosc 
dla tqcza dzierzawionego: 
6 4 kb/s, 

- maksymalna przepustowsc 
gwarantowana dla ustugi 
bjcza: 2 Mb/s, 

- przepustowosc wspotdzie- 
lona dla ustugi dost?pu do 
Internetu i do sieci POL- 
PAK-T: 30Mb/s, 

Sied zostanie "obudowana" 
warstwi routerowi AXI-580 
w Warszawie, Bydgoszczy, 
Gdarisku, Katowicach, Krako- 
wie, Lublin ie, todzi, Olszty- 
nie, Szczecin ie i Wroctawiu. 


- woknie przegl^darki obraz 
"z anteny" wyswietfany jest 
obok przeglidanycb stron 
WWW. Inni ciekawq funkcji 
jest mozliwosc tworzenia 
"papierowej" wersji ogl^da- 
nego przekazu - na dysku 
komputera zapisywane s^ 
rozne kadry wraz z podpisa- 
mi Mozliwosc odbierania 
podpisow znalazta rowniez 
innezastosowanie: dzi?ki niej 
uzytkownik ma do dyspozycji 
alarm uaktywniany po "od- 
czytaniu' - przez urz^dzenie 
okreslonego wyrazu. Dzi?ki 
temu mozna monitorowac 
przekaz telewizyjny bez ko- 
niecznosci oglqdania go, co 
jest przydatne, gdy np. czeka- 
my na rozpocz?cie okreslone- 
go programu. 



Brytyjska firma Ismo rozpo- 
cz?ta przyjmowanie zamo- 
wieri na "urz^dzenie" 
usprawniajqce korzystanie 
z telefonu komorkowego. Jest 
ono przeznaczone dla uzyt- 
kownrkow komorek firmy No- 
kia, ktorzy szczegolnie upo- 
dobail sobie umieszczone 
w ich oprogramowaniu... 
proste gry zr?cznosciowe. 
Kazcly, kto odkryje, ze klawia- 
tura uniemozliwia mu pobicie 
kolejnego rekordu, moze ku- 
pic SnakeBITE'a - telefonicz- 
ny dzojstik. Jak zapewnia pro- 
ducent, dzi?ki niemu mozna 
bez przeszkod wykonywac 
nieosi^galne do tej pory ewo- 
tucje i zdobywac kolejne 
elektroniczne trofea. Produkt 
jest sprzedawany za okofo 
5 funtow. 



Korporacja Microsoft oraz 
francuski producent telefo- 
now, firma Sagem, zaprezen- 
towaty Sagem W A3 050 - potq- 
czenie palmtopa Pocket PC 
oraz urzqdzenia komunikacyj- 
nego wykorzystujqcego syste- 
my GSM (Global Sysytem for 
Mobile Communications) oraz 
GPRS (General Packet Radio 
Switching). Nowy Sagem po- 
zwala uzytkownikom na bez- 
przewodowe korzystanie z in- 
formacji - poczty elektronicz- 
nej, Internetu i korporacyjnych 
aplikacji sieciowych. Petni on 
rowniez funkcj? zaawansowa- 
nego telefonu komorkowego. 
Model WA3050 charakteryzu- 
je si? rozmiarami 13x8x1 ,6cm 
i wazy 1 98 gramdw. Wyposa- 
zono go w 16MB pami?ci 
i czarno-biaty ekran dotykowy 
wysokiej rozdzielczos'ci. Opi- 
sywane urz^dzenie oferowane 
jest ze znanymi apfikacjami 
korporacji Microsoft: Wor- 
dem, Excelem, Outlookiem, 
przegl^dark^ internetow^ In- 
ternet Explorer oraz aplikacji 
Windows Media Player, dzi?ki 
ktdre j uzytkownik moze od- 
stuchiwac (poprzez wbudo- 
wany gtosnik) pobrane wczes- 
niej z Sieci pliki Windows Me- 
dia lub MP3. 

Opisywany Sagem dziafa 
rowniez jak telefon komorko- 
wy, wspotpracuj^c z zestawa- 
mi samochodowymi i gtosno- 
mowi^cymi. 


Siec teleinformatvczna nastcpnei generacji 

•:C 



'Vslugl 

'aMrokppas mows 


ApHkacJo ’ 
kornunikacyjne 


SzkieJet JP 
(Internet) 
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Wybrane uchwaly podj?te na 
plenarnym posiedzeniu w To- 
runiu w dniu 1 8.1 1 .2000. 1 

5. Zarz^d Glowny PZK polecil ' 
wpisad do rejestru Oddzialow 1 
Terenowych PZK Oddzialy 
Terenowe PZK od numeru 14 
wzwyz: 

1 4 - Oddzial Zach.-Pomorski 

1 5 - Oddzial todzki 

1 6 - Oddzial Elbl^ski 

1 7 - Oddzial Bialostocki 

1 8 - Oddzial Rzeszowski 

1 9 - Oddzial Leszczyriski 

20 - Oddzial Lubelski 

21 - Oddzial Olsztynski 

22 - Oddzial Srodk.-Pomorski 

23 - Oddzial Nadnotecki 

24 - Oddzial Skierniewicki 

25 - Oddzial Warszawski 

26 - Oddzial Torunski 

27 - Oddzial Pld. Wielkopolski 

28 ~ Oddzial Tarnowski 

29 - Oddzial Gornosl^ski 

30 - Oddzial Pfn.-Warminski 

31 - Oddzial Rybnicki 

32 - Oddzial Lubelski 

6. ZG PZK przyj^l regulamin 
obslugi kart QSL w wersji j 
z Okr?gowymi Biurami QSL. 

7. ZG PZK uchwalil skladk? 
czlonkowsk^ za pierwsze pdt- 
rocze 2001 roku w wersji: 

25 zt - nadawcy do 19 roku 
wt^cznie oraz od 71 roku, 

35 z\ - nadawcy od 20 do 70 
roku w^cznie. 

8. ZG PZK zadecydowai, iz od 
01.01.2001 skladka wpisowa 
przekazywana do ZG PZK wy- 
nosi 5 zl od nasluchowca i od 
czlonka zwyczajnego nieza- 
leznie od wysokosci ustalonej 
przez O i . 

9. ZG PZK uchwalil skladk? 
od nasluchowca odprowadza- 
n 4 przez OT do ZG PZK 
w wysokoSci 6 zl za pierwsze 
polrocze2001 roku. 

1 0. ZG PZK uchwalil zwalnia- 
nie z placenia skladek czfon- 
kowskich kluby krotkofalars- 
kie na wniosek wlasciwego 
OT PZK. 

1 1 . ZG PZK ustalil ostateczny 
termin przekazania na konto 
ZG PZK skladek zebranych 
przez Oddzialy Terenowe na 
15.01 roku nast?pnego. 

1 2. ZG PZK zniosl skladk? ro- 
dzinnq. 

1 3. ZG PZK zobowj^zal Prezy- 
dium ZG ZPK do przygotowa- 
nia zmian w regulaminie 
czlonkowskim PZK dostosowu- 
j^cych regulamin do nowego 
statutu i uchwal plenarnego 
posiedzenia ZG PZK w dniu 
1 8.1 1 .00 r, Cafosc prac ma bye 
zakoriezona do 31-01 .01 r, 

14. ZG PZK podj^l decyzj? 
o publikaeji wiadomosci i in- 
formaeji PZK w formie wklad- 


ki do miesi?cznika QTC z tytu- 
lem Krotkofalowiec Pol ski i nu- 
merem rejestru prasowego. 

15. ZG PZK podj^l decyzj? 

0 przekazywaniu trescl z Krot- 
kofalowca Polskiego wszyst- 
kim innym zainteresowanym 
mediom. 

16. ZG PZK nadal Zlotq Od- 
znak? Honorow^ PZK kol. Ry- 
szardowi Czerwiriskiemu 
SP2IW. 

17. ZC PZK nadal Odznak? 
Honorow* PZK kol. SP4BY, 
SP4CMW, SP4JCQ, SP4JOY, 
SP4MSN oraz panu Romano- 
wi Wojciechowskiemu - dy- 
rektorowi ZSE w Bydgoszczy. 

1 8. Zarz^d Glowny PZK nadal 
Odznak? Honorowq PZK za- 
rz^dowi miasta Leszno. 

19. ZG PZK z zadowolentem 
przyj^l wniosek polskiej sekcji 
DIG o przyj?cie w poczet 
czlonkow wspieraj^cych PZK. 
Jednoczesnie stwierdzil, ze 
wniosek rozpatrzy po uzyska- 
niu przez polsk^ sekcji DIG 
osobowosci prawnej, co jest 
wymagane do przyj?cia. 

20. ZG PZK wykluczyl z grona 
czlonkow wspieraj^cych PZK 
Polski Zwi^zek Radioorienta- 
cji Sportowej w zwt^zku 
z niewypelmaniem postano- 
wieii zawartych w Statucie 
PZK rozdz. 3 § 6 pkt. 2.4. 

21. ZG PZK odwolal kol. To- 
masza Niewodniczariskiego 
SP6AYP z funkcji IARUMS 

1 jednoczesnie powofal kol. Je- 
rzego Gierszewskiego SP3DBD 
do pelnienia tej funkcji. 

22. Zarzqd Gtowny PZK przy- 
j^l rezygnacj? kol. Zygmunta 
Baumke SP9ALM z funkcji 
managers ARDF IARU i powo- 
lal kol. Krzysztofa Siomczyris- 
kiego SP5HS do pelnienia tej 
funkcji. 

23. ZG PZK powolal kol. Wie- 
slawa Wysockiego SP2DX do 
pelnienia funkcji Oficera 

\ L^cznikowego IARU. 

24. Zarzqd Glowny PZK po- 
wolal zespol ds. Wspolpracy 
z Ministerstwem Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Sro- 
dowiska w skladzie: prof, dr 

; hab. inz. Hubert Trzaska 
SP6RT, dr Tomasz Nicwodni- 
; czariski SP6AYP, mgr Jerzy Ja- 
j kubowski SP7TF, lek. med. 
j Waldemar Agatowski SP2AIB, 

| lek. med . Jerzy Ba I uk SP5 LM. 

I 25. Zarz^d Glowny PZK usta- 
: Ml, ze Oddzialy Terenowe, 

; kto re zwa I n i a j 4 swoich czlon - 
; kow z oplacania skladek, ro- 
’ biq to na wlasny koszt. 

Komisja Uchwai i Wnioskow 
Marek SP3AMO, Tomasz 
SP5CCC ; Czesfaw SP2 UKB 


Pod koniec ubieglego roku 
Motorola wprowadzila w Poi- 
sce nowe, profesjonalne ra- 
diotelefony przewozne oraz 
akcesoria z serii GM. 
Urz^dzenia serii GM dost?p- 
ne 54 w trzech wersjach: 

- Przewozne Radiotelefony 
Popularne - GM140/GM340/ 
GM640 (opis w SR 10/2000); 
proste i niedrogie system y 
do l4cznosci z pracownika- 
mi w terenie. 

- Przewozne Radiotelefony 
Uniwersalne -GM160/ 
GM360/GM660 (opis w SR 
11/2000); spelniaj4 potrze- 
by rozwijaj4cych si? orga- 
nizaeji; system sygnalizaeji 
pozwala natychmiast zi- 
dentyfikowac osob? wywo- 
tuj4C4, zawiadomic pozo- 
stalych uzytkownikdw 
o probach skontaktowania 
si? z nimi - nawet wtedy, 
gdy znajduj^ si? poza po- 
jazdami; umozliwiaj4 wy- 
mian? wiadomosci teksto- 
wych z dyspozytorami, 
w celu zminimalizowania 
obci4zenia kanaldw. 

- Przewozne Radiotelefony 
Rozbudowane - GM380/ 
GM1 280 {przystosowane do 
potrzeb bardziej zaawanso- 
wanej i zrozni cowan ej I4CZ- 
nosci, zapewniaj4 wysok4 
elastyeznosd i funkcjonal- 
nosc oraz mozliwosc jedno- 
czesnego f4czenia si? z kil~ 
koma grupami). 


TETRA wAfryce Poludniov/ej 

- Rada Miasta w Kapsztadzie 
(Cape Metropolitan Council 

- CMC) podpisafa umow? z fir- 
m4 Alcorn, spolk4 grupy Altech, 
o wartosci okolo 8 min USD, na 
dostaw? pierwszej w Afryce Po- 
ludniowej cyfrowej, dwupas- 
mowej infrastruktury radioko- 
munikacyjnej. System wybrany 
przez CMC zostanie oparty na 
technologii TETRA (TErrestrial 
Trunked RAdio). Po raz pierw- 
szy tech nologi a cyfrowa zosta- 
nie wdrozona w Afryce Polu- 
dniowej dla profesjonalnych 
uzytkownikow przenosnego 
sprz?tu radiokomunikacyjnego, 
a CMC, jako pierwszy repre- 
zentant wladz lokalnych na 
kontynencie afrykahskim, zain- 
staluje taki system. 

GPRS Motoroli dla Telefonica 
Moviles - wiod4cy hiszpariski 
operator sieci GSM Telefonica 
Moviles i Motorola podpisaly 
unnow? na budow? sieci trze- 
ciej generaeji (3G). Rozpocz?- 
cie swiadezepia uslug komer- 
cyjnych jest przewidywane na 
sierpieri 2001. Telefonica pod- 
pisala rowniez umow? na do- 
staw? uslug szybkiej, bezprze- 
wodowej transmisji danych Ge- 
neral Packet Radio Service 
(GPRS) w sieci Movistar GSM, 
Wprowadzenie uslug komercyj- 
nych w sieci GPRS, udost?pnio- 
nych przez Motorol? i jej strate- 
gieznego partnera Cisco Sys- 
tems, Inc., nastqpi do korica br. 



Firma Sony zaprezentowala 
przenosne ur z^dzenle, kto re 
mozna wykorzystacf do prze- 
gl4dania stron internetowych, 
obslugi poczty elektronieznej 
i og(4dania programow tele- 
wizyjnych. Airboard jest lek- 
kim monitorem o przek4tnej 
wynoszqcej 10,4 cala, ktory 
drog4 radiow4 komunikuje 
si? z urz4dzeniem bazowym. 
Uzytkownik takiego urz4dze- 
nia moze swobodnie poru- 
szac si? po mieszkaniu (w 
kazdym domu jest takie nie- 
wielkie, popularne pomiesz- 


czenie...) lub w niewielkiej 
odlegloSci od niego, nie tra- 
cac z oczu wazniejszych wy- 
darzen w ulubionym serialu. 
Do obslugi wszelkich funkcji 
oferowanych przez Airboard a 
wykorzystywany jest ekran 
dotykowy. jego zawartosc 
mozna podziel ic na cz?sci, co 
pozwala np. jednoczesnie og- 
l4dac film i wysylac e-maile. 
Dzi?ki wbudowanemu porto- 
wi podezerwieni istnieje row- 
niez mozliwosc wykorzysta- 
nia go w roll uniwersalnego 
pilota. 
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Polskie slowa z Albanii 


Radio Tirana 

Pierwsz^ audycj? radiow^ w Albanii 
nadano w listopadzie 1938 roku. II 
wojna swiatowa byla okresem zastoju 
w rozwoju albanskiej radiofonii, Do- 
piero po jej zakoriczeniu przyst^piono 
do budowy podstaw albariskiego radia. 
Juz 29 listopada 1944 roku na falach 
Radia Tirana poplyn?ly pierwsze alban- 
skie slowa. W 1 946 roku rozpocz?to 
emisj? programow zagranicznych. 
W1950 roku Radio Tirana nadawaio 
7 godzin audycji w j?zyku albanskim 
i 4 godziny w j?zykach obcych. 
W 1 952 roku wybudowano ndwq roz- 
gfosni? i rozpocz?to emisj? na falach 
krotkich i Srednich w 20 jezykach. Ra- 
dio I telewizja ma swojq siedzib? w bu~ 
dynku przy Rruga Ismail Qemali 11 
w Tiranie. Radio albanskie rozpocz?lo 
emisj? audycji w j?zyku polskim praw- 
dopodobnie w 1 966 roku. W latach 70. 
i 80. pofgodzinne audycje w j?zyku 
polskim nadawane byly 7 razy na dob?. 
Programy emitowane byly na falach 
krdtkich i srednich o 6.30; 8.00; 15.30; 
17.30; 20.30; 22.30 i 23.30. 

Na przelomie lat szesddziesiqtych 
i siedemdziesiqtych w Redakcji Polskiej 
Radia Tirana pracowal Kazimierz Mijal, 
postac bardzo interesujqca. Mijal uro- 
dzil si? w 1910 roku. Od 11 roku zycia 
mieszkal wWarszawie. W 1939 roku 
ukonczyl Akademi? Nauk Politycznych. 
Byl czlonkiem PPR i PZPR. Byl jednym 
ze wspolzalozycieli Krajowej Rady Na- 
rodowej, jej sekretarzem, a nast?p nie 
czlonkiem prezydium. Byl tez czlon- 
kiem Komitetu Central nego PZPR oraz 
poslem na sejm kilku kadencji. Sprawo- 
wal funkcj? prezydenta miasta todzi, 
szefa Kancelarii Prezydenta, szefa Urz?- 
du Rady Ministrow oraz ministra gospo- 
darki komunalnej. W 1965 roku zafozyf 
nielegalnq Komunistycznq Parti? Polski. 
W1966 roku wyjechal nielegalnie do 
Albanii, gdzie jednoosobowo prowadzil 
dzialalnosc partyjnq, nadajqc mi?dzy in- 
nymi audycje na Polsk? dzi?ki pomocy 
rozglosni w Tiranie. Potajemnie wrocil 
do Polski w 1 983 roku. Zostal areszto- 
wany w 1984 roku, a nast?pnie 
7wolniony w 1985 roku bez postawie- 
nia zarzutow. 


Na antenie Radia Tirana ukazywaly 
si? stale rubryki przygotowywane przez 
zespof redaktorow, takie jak: "Zapoz- 
najemy Was z socjalistycznq Albania", 
"Rosnie i umacnia si? ruch marksistow- 
sko-leninowski na swiecie", "Tygodnio- 
wy przeglqd sportowy", "Nast?pstwa 
odrestau rowan ia kapitalizmu", "Trady- 
cje kulturalne narodu albariskiego", 
"Nowi ludzie socjalistycznej Albanii", 
"Socjalizm i mlodzi", "Albania krajem, 
w kldrym buduje si? socjalizm", "Listy 
sluchaczy Radia Tirana", "Sztuka i kul- 
tura w socjalistycznej Albanii", "Mark- 
sizm i leninizm doktrynq zawsze mlodq 
i naukowq", "Nowa ksiqzka", "Co wi- 
dzielismy w socjalistycznej Albanii", 
"W walce o wyzwolenie narodowe 
i spofeczne" oraz "Wydarzenia z Alba- 
nii z ostatniego tygodnia". Programy te 
tlumaczone byly przez zespol tlumaczy 
na wszystkie j?zyki, w ktorych nadawa- 
ne byly programy Radia Tirana. Emito- 
wano rowniez programy muzyczne. 
Audycja zawsze rozpoczynata si? 
i koriczyla wiadomosciami. 

W 1986 roku zredukowano do 5 licz- 
b? emitowanych prograrndw. Audycje 
ukazywaly si? o 6.30; 14.00; 15.30; 
20.30 i 22.30. Na poczqtku lat 90. nada~ 
wano juz tylko dwa, polgodzinne, pols- 
koj?zyczne programy o20.30 i 22.30. 
W Radiu Tirana pracowafo wowczas 40 
redaktorow i 60 tlumaczy. Jednym z tlu- 
maczy i lektorow Polskiej Sekcji byl 
wowczas Bardhyl ResulL Kilku radiow- 
cow tworzqcych polskie audycje to Al- 
bariczycy, absolwenci wyzszych uczelni 
w Polsce. Prawdopodobnie w1992 ro- 
ku Radio Tirana calkowicie zaprzestala 
emisji audycji w j?zyku polskim. 

TWR na falach Tirany 

Od 1 994 roku na falach Radia Tirana 
emisj? polskoj?zycznego programu na 
zasadach komercji rozpocz?!o Trans 
World Radio. Audycje w j?zyku polskim 
przygotowuje Trans World Radio Impuls 
Polska. $q programy ocharakterze reli- 
gijnym. 2a przygotowanie do emisji pols- 
ki ch audycji odpowiada kilka osob sku- 
pionych wokol wroclawskiego Stowarzy- 
szenia Chrzescijanskiego "Impuls" Trans 
World Radio Polska, ktorym kieruje fizyk 


Miroslaw Dui?ba. Poczqtkow TWR Im- 
puls Polska, ktory jest sekcji polskq od- 
dzialu europejskiego TWR, nalezy szu- 
kac w listopadzie 1992 roku. Wtedy to 
w prywatnvm wroclawskim Radiu Frank 
powstaje redakcja "Puls", zajmujqca si? 
prezentacjq tematyki spolecznej z per- 
spektywy chrzeScijariskiej. Nieco pozniej 
powstaje v/ Radiu Sere grupa "Impuls". 
Podczas konfereneji "MassMedia Wroc- 
law'94" zapada decyzja przeniesienia 
dzialajqcej do tej pory Redakcji Polskiej 
TWR z Monte Carlo do Wroclawia. TWR 
Impuls Polska tworzy kilkunastoosobowa 
grupa radiowedw, zwiqzana wczesniej 
z rozglosniami komercyjnymi dziafajqcy- 
mi na terenie Wroclawia. W 1995 roku 
produkeja programow zostala calkowicie 
przeniesiona z Wetzlar do Wroclawia. 
Dzis powstajq tu tygodniowo 24 progra- 
my, ktore emitowane 54 przez satelit? AS- 
TRA oraz na falach krotkich i srednich 
Radia Tirana. Dodatkowo codziennie od 
godziny 16.00 do 16.30 mozemy wyslu- 
chac programow TWR w sieci Internetu 
w systemie Real Audio pod adresem 
http://www.twr.sk/cgi/twr.ram. W ciqgu 
tygodnia TWR nadaje na falach radio- 
wych Iqcznie 9 godzin programu w j?zy- 
ku polskim. Audycje skierowane $4 do 
szerokiego kr?gu sluchaczy mi?dzy inny- 
mi dzieci, mlodziezy i osdb doroslych. 

Radio Tirana dzis 

Obecnie Radio Tirana nadaje audycje 
w dwoch programach krajowych, odpo- 
wiednio po 19 i 5 godzin programu 
dziennie, oraz w programie trzecim emi- 
tuj4cym audycje dla zagranicznych slu- 
chaczy. Audycje zagraniezne nadawane 
S4 na falach kr<5tkich i srednich w j?zyku 
albanskim, angielskim, francuskim, nie- 
mieckim, wloskim, greckim, tureckim 
i serbskim. Od 15 listopada 1993 roku 
Radio Tirana emituje swoje audycje row- 
niez za posrednictwem satelity. 35% ra- 
diowego i telewizyjnego budzetu pocho- 
dzi z platnych rekiam. Dodatkowo kazde 
gospodarstwo domowe placi roczn4 
oplat? abonamentow4 w wysokosci pol 
dolara amerykahskiego. Pozostal4 kwot? 
na istnienie i funkejonowanie radia i tele- 
wizji przeznacza albanskim parlament. 

Jaroslaw Jfdrzejczak 


Aktualnosoi radiofoniezne 


Hiszpania - Europa 

REE Madrid po rosyjsku mozna od- 
bierac (z ocenq ogolnq 4) latem w pas- 
mie 19m [w ubieglym sezonie byla to 
cz?stptlivyp^ 1 5 1 9 5kHz), a zim4 na 
31m (9500). Pierwsz4 pozycjq progra- 
mu, n ad awa nego przez pol godziny od 


20.00 czasu moskiewskiego (1 8.00 srod- 
kowoeuropejskiego) jest dziennik, po- 
daj4cy wiadomosci ze swiata i z kraju. 

Wielka Brytania (WRN London) 

WRN 1 Europe, ktdra we wrzesniu 
2000 r. zamilkla na angielskiej Astrze 


2, w pazdzierniku pojawila si? na Hot 
Bird i to chyba na dluzej. Zalet4 tego 
mi?dzynarodowego domu radiowego 
jest mozliwosc sluchania rozglosni sla- 
bo lub w ogole nieslyszalnych w naszej 
cz?sci Europy. 

* (GW) 
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sSSa krotkofalo wcSw 


1SL1A Sealand 

Wpoiowie listopada pojawily si$ in- 
fo rmacje o pianach aktywnosci krotkota- 
larskiej ztzw. "Principality of Sealand". 
Jest to wybudowane w czasie drugiej 
wojny swiatowej betonowe stanowisko 
dla artylerii przeciwlotniczej i radarow 

0 nazwie Roughs Tower, polozone okolo 
7 mil morskich od wschodniego wybrze- 
za Anglii. Po wojnie, opuszczone przez 
armi$, w 1 967 zostalo 2 aj$te przez eme- 
rytowanego majora British Army, Roy Ba- 
tesa. Oglosil on samozwaticzo Ksi^stwo 
Sealandii, niezalezne od Wielkiej Bryta- 
nii. Poczqtkowo ta sztuczna wyspa lezafa 
poza 3-milowym pasem wod terytorial- 
nych, a od 1987 r., po rozszerzeniu tego 
zakresu przez Zjednoczone Krolestwo do 
1 2 mil, znalazla si$ w jego zasi^gu. Prob- 
lem bylo to, ze Roy Bates obwolal si$ 
ksi^ciem Sealandii przed rokiem 1987, 
wyznaczajqc tym samym swoje ksi^stwo 

1 zakres swoich w6d terytorialnych. 
Urz^dy Zjednoczonego Krbleslwa mialy 
rozne stanowiska w tej sprawie, najcz^- 
ciej twierdzqc, ze to me lezy w ich kom- 
petencji. Jedynie Royal Navy urzqdzafa 
czasem demonstrate, pokazujqc kto rzq- 
dzi na tych wodach. Ostatnio Bates za- 
wad umow^ z firing komputerowq, ktora 
ma zainstalowac komputery do sklqdo- 
wania danych, tak by byfy one niedost^p- 
ne dla administracji rzqdowych i oczy- 
wtecie poza jakqkolwiek kontrolq. To 
w dzisiejszym swiecie pelnym zakazow 
i podatkow ma swojq cen^> Wi^cej 
szczegolow na stronach: <http://www.se- 
alandgov.com/> i <http://www.truitsoft- 
hesea.demon,co.uk/sealand/index.htrnl>. 
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Agencja prasowa ABC News opublikowafa 
artykul o Sealandii dost^pny pod adresem: 
<http://more.abcnews.go.com/sections/ 
tech/da i Iynews/sealand000606. h tm I >. 

Jon K7CO/1SL1J poinformowal oza- 
miarze aktywnosci amatorskiej stamtqd 
wgrudniu, a w dalszej perspektywie 
czlonkostwa w IARU i ITU, co w kon- 
sekwencji mogloby doprowadzic do do- 
pisania kolejnego podmiotu do listy 
DXCC. Odezwata si^ natychmiast Agen- 
cja Radiokomunikacyjna Zjednoczone- 
go Krolestwa stwierdzajqc, ze akcja pod 
zaplanowanym znakiem - 1SL1A - jest 
nieiegalna, teren podlega jej jurysdykcji 
i mozliwe sq do uzycia znaki z prefik- 
sem M lamane przez znak operatora 
z innego kraju, z ktorym Wielka Bryta- 
nia ma podpisanq umowe o wzajemnos- 
ci uznawania licencji. Wyglqda to cie- 
kawie - jak sobie poradzq z tym proble- 
mem urz^dy Zjednoczonego Krolestwa? 
Amerykariski biuletyn OPDX poinformo- 
waf, ze w 1 982 r. czterech krotkofa low- 
cow niemieckich - DF8AO, DK8KW, 
DL6PE i DL2NO odwiedzilo Sealandi$. 
W eterze byli czynni jako SI AH. S1AB, 
SI AS i SI AD. 

3D2 Conway Reef 

Po akcji na Kingman Reef, kolejna 
rafa koralowa na celowniku. Hrane 
YT1AD poinformowal, ze organizuje 
wypraw^ na Conway Reef w terminie 5- 
15 lutego 2001. Operatorami b^dq: 
YT1AD, YU1RL, YT6A, YU1NR, 
Z32AU/YU1AU, Z32ZM i prawdopo- 
dobnie YS1RR. Czynne majq bye trzy 
staeje jednoczeSnie po IkW, kazda 
z nich wyposazona w dwa wielopasmo- 
we beamy, jeden vertical i drutowq an- 
tene na 160m. Licencja zostala wydana 
w pazdzierniku, a znak b^dzie znany 
z chwilq uruchomienia s\q ekspedycji, 
by nie dac szansy piratom. 

W tym samym czasie zostaly ogloszo- 
ne plany Matsa 5X1Z/SM7PKK i Nilsa 
SM6CAS, rowniez dotyczqce Conway 
Reef. Obydwaj wraz zczworkq innych 
operatotow wybierajq si^ na L£ raf$ 
w kwietniu. Wi^cej szczegolow wkrotce. 

4W Timor Wschodni 

Antonio CT1 EGH/4W6GH ci^zko 
pracowal po powrocie do domu z Ti- 
moru Wschodniego wypisujqc tysiqce 
kart QSL, ktore nadeszly po jego aktyw- 
nosci radiowej z tego nowego kraju 
DXCC. Ma czas mniej wi^cej do lutego 
gdyz wtedy ma powrocie na Timor. Ak- 
tualne informaeje na jego stronie: 
<http://www.qsl.net/ct1 egh>. 


6Y Jamajka 

Ron 4S7RO przeniosl si§ do Kingston, 
jamajka, skqd b^dzie pracowal jako 
4S7RO/6Y5. Jego pobyt tam ma trwac 
okolo dwoch I at Aktywnosc krotkofalars- 
ka ztego kraju nie jest zbyt duza, choc 
nie ma istotnych przeszkod. Ron zamie- 
rza bye czynny gldwnie na 20m, CW/ 
SSB. Brak jego aktywnosci na nizszyeh 
pasmach wynika przede wszystkim 
z ograniezonego miejsca na anteny. Jego 
zona ma tez licencja, jej znak domowy to 
VU2MAB. Ona rowniez zamierza poja- 
wic si$ w eterze z Jamajki. Serwis QSL za 
dotychczasowe aktywnosci Rona prowa- 
dzil Franz DJ9ZB, natomiast za t$ aktyw- 
noic nie bylo to jeszcze ustalone pod 
koniec 2000 r. 

Antarktyda 

Warto zaglqdac na cz^stotliwosc 
14160kHz, gdzie wgodzinach 15-18 
UTC pojawiajq si^ staeje z rosyjskich 
baz antarktycznych. Bywajq tam m.in. 
Wladimir R1ANZ z bazy Mirny (QSL 
via RU1ZC) i Gienadij R1ANP z bazy 
Progress. 

CE0X San Ambrosio Island 

Marco CE6TBN poinformowal biule- 
tyn OPDX, ze wspolnie z operatorami 
z kilku krajow wybierajq si^ na wys- 
PS, liczqcq si^ do DXCC jako CE0X San 
Felix w drugi pelny weekend lutego, 
Wi^cej szczegolow za miesiqc. 

DU Fitipiny 

John G3IZM wybiera si^ na wakaeje 
na wysp^ Guimeras w grupie Visayan 
(OC-129). W wolnych od zaj^c typowo 
wakacyjnych b^dzie czynny do 
5 styeznia jako DU7/G3IZM. Praca 20 
i 1 5m, SSB i CW; sprz^t to IC706MK2G 
i dipole. QSL na znak domowy. 

FM Marytnika 

Francuski biuletyn "Les Nouveiles 
DX" poinformowal, ze Gerard F2JD do- 
tarl dopiero w listopadzie na Martynik^ 
{NA-1 07) i pojawif si^ na pasmach jako 
FM/F2JD. Jego pobyt ma bye dluzszy 
niz informowano wczesniej i potrwado 
kwietnia 2001 r. 

IOTA 

EU-027 i EU-063: Bear Is!., Hopen 
Isl., JW Svalbard. The Daily DX poinfor- 
mowal, ze Per LA3FL rozpoczql 17 lis- 
topada szesciomiesi^czny kontrakt na 
staeji meteo North Norwegian Weather 
Bureau. Poczqtkowo ma przebywac na 
Bear Island EU-027, a w styezniu 2001 


przeniesie si$ na Hopen IsL Per planuje 
aktywnosc na pasmach w wolnych 
chwilach jako JW3FL. 

AS-047: Daitou Isl., ]A Japonia. Ta- 
keshi JI3DST b^dzie czynny jako 
JI3DST/6 z tej wyspy do 7 stycznia. Ak- 
tywnosc na 40, 1 7, 1 5, 1 2, 1 0 i 6m na 
SSB. QSL via biuro JARL. 

AS-056: Danjo Archipelago, Meshi- 
ma Isl., JA Japonia. Masa JA6GXK b^dzie 
pracowai z tej wyspy w nast^puj^cych 
terminach: 3-16 stycznia, 6-16 lutego 
i 20-30 marca. Nie jest to klasyczna wy- 
prawa i Masa b^dzie czynny tylko 
w wolnym czasie. Cz^stotliwosci pracy: 

1 4260 (+/- 1 0 kHz) i 2 1 260 (+/- 1 0 kHz). 
QSL tylko przez biuro na znak domowy. 

J2 Djibouti 

Biuletyn "Les Nouvelles DX" poin- 
formowat, ze David F5THR czynny jest 
od maja z Djibouti jako J28EX. Jego po- 
byt ma trwac dwa lata. 

P5 Korea Poinocna 

Kolejne, wci^z niepotwierdzone in- 
formacje mowi^ o biiskiej aktywnosci 
krotkofalarskiej z tego kraju. Wielonoro- 
dowosciowy zespol tylko czeka na ze- 
zwolenie wladz potnocnokoreariskich. 
Kolejny termin, jaki krazy po pasmach, 
to 7 stycznia. Trzymamy kciuki. Mirek 
SP5IXI/9V1XE powiedzial mi podczas 
Iqcznosci, ze podczas swego ostatniego 
pobytu w Korei Pofudniowej rozmawiaf 
z tamtejszyimi krotkofalowcami o mozli- 
wosci pracy z P5. Powiedzieli mu, ze to 
jest kwestia tylko pieni^dzy, jakie nalezy 
wytlac na zezwolenie i pobyt. Bardzo 
duzych pieni^dzy. To znak, ze P5 moze 
pojawic si$ w eterze lada chwila. 

T8 Rep. of Belau 

Do ostatniego dnia 2000 roku 
JK7TKE ma pracowac z Koror (OC- 
009), Belau, jako T88TU. Praca 80-6m, 
QSL via biuro na znak domowy. 

Inny japoriski operator b^dzie czyn- 
ny rowniez z tego kraju w dniach 2-5 
stycznia 2001 jakoT88DX. Kenji JI3DLI 
zapowiada prac^ 40-6m, SSB, CW, 
RTTY i FM. QSL via J13DLI. 

TT8 Czad 

Przez najblizszy rok Christian (ex- 
6W1QV, D2SA, FH/TU5AX, TT8SA, 
TR8SA etc) b^dzie pracowai jako 
TT8DX z Moundou na poiudniu Czadu. 
Pasma 80-6m, emisja gidwnie SSB. Ma 
uzywad TS690S plus wzmacniacze 
1 f 5kW na KF i 400W na 6m, anteny - 
HF2V i 7-el. beam na gome pasma. 
QSL via FSOGL, przez biuro lub direct. 

VQ9 Chagos 

Z Diego Garcia (AF-006) Patrick 
W3PO (ex F6DWY) pracuje do konca 
lutego jako VQ9PO. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach, gidwnie CW 
a QSL via W3PO. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwn wroc.pl 
SP DX Club 
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570P/DX Indie 

Operatorzy tej stacji juz od zesziego 
roku pracuje na cz^stotliwosciach pas- 
ma 1 1-metrowego. Swoj pobyt w In- 
diach przediuzajq do konca stycznia. 
Mozna ich spotkad na cz^stotliwos'ci 
27535MHz ±5KHz, zaleznie od panu- 
j^cych warunkow. QSL menedzerem 
jest Fabio P.O. Box 22, 31059 Zero 
Branco (TV), Wiochy. 

75TRC0 Azory 

Nasco, prezes grupy TRC, ponownie 
pieczoiowicie zaopiekowai si$ kolejny 
aktywacj^ swojej grupy, ktora urucho- 
mi si$ z Azorow. Stacja b^dzie czynna 
na cz^stotliwosciach od pierwszego 
stycznia. tqcznosci mozna z ni^ nawi^- 
zywac przez kolejne dziesi^d dni. QSL 
via 178TRC001 Nasco, Buigaria. 

1 03LD/DX Haiti 

Do 7 stycznia b^dzie czynna stacja 
aktywacyjna grupy LD z Francji na Hai- 
ti. QSL menedzer do czasu opubliko- 
wania tej wiadomosci nie byi mi znany. 
Z informacji, jakie dostafem wynikaio, 
ze karty QSL za przeprowadzon^ f^cz- 
nosc z aktywacj^ nalezy przesyiac do 
siedziby grupy. 

134FAT0 Belau 

Stacja zapowiada swoj^ aktywnosc 
do lutego br, na QRG 27495MHz. QSL 
via do 1 4FAT229 Laurent, P.O. Box 63, 
56854 Caudan, Francja 

151AT/DX Irak 

Po dose duzej ilosci "fake" stacji pracu- 
j^cych pod prefiksem 151 z Europy lub 
z Turcji, w koricu nadarza si§ okazja po- 
twierdzid ten kraj w 1 00%. Operatorzy 
aktywacji uaktywni^ si$ na cz^stotliwos- 
ciach dnia 1 0.01 .2001 roku i b^d^ czynni 
tylko przez nast^pne 3-5 dni. Przewaznie 
b^dzie mozna ich spotkac na cz^stotli- 
wosci 27590MHz ze splitem na 27610 
lub 27620MHz. QSL via 1 AT024 Saverio, 
P.O. Box 59, 1 41 00 Asti (AT), Wiochy. 

1 98AT0 Falklandy 

Tak jak juz informowalem w listopado- 
wym numerze SR, ekipa DX-owa w skia- 
dzie: 14AT082 Jean-Pierre, 14AT275 Ste- 
fan, 14AT276 Dim, 14AT459 Fred jest juz 
na wyspie. Jezeli plan wyprawy si^ nie 
zmieni, to uruchomi^ si$ na cz^stotliwos- 
ciach 6 stycznia i aktywni z wyspy 
przez kolejne siedem dni. QSL menedze- 
rem stacji jest 14AT276 Dimitri, P.O. Box 
5, 45270 Ladon, Francja. Dodatkowe in- 
formaeje na temat wyprawy znajduj^ si$ 
na <http://www.citeweb.net/! 4at275per- 
so/falkland.htm>. 

236AT0 Bangladesz 

Aktywacja, dzialaj^ca z Banglade- 
szu od 27 grudnia zesziego roku, byfa 
planowana do 3 stycznia. Tym, ktorym 


udaio si^ juz teraz upolowac stacja, 
nalezy pogratulowac. QSL nalezy prze- 
siac do Simona 1AT070, P.O. Box 178, 
70056 Molfetta (BA), Wiochy. 

325LD/DX Rotuma 

Od 16 stycznia przez cztery kolejne 
dni b^dzie czynna stacja grupy LD 
z wyspy Rotuma. QSL karty nalezy prze- 
sylad do Stefanii 1LD132, P.O. Box 28, 
25082 Botticino S. Brescia, Wiochy. 

337LD/DX Austral 

Stefania jest takze QSL menedzerem 
kolejnej stacji aktywacyjnej organizo- 
wanej na wyspie Austral, Aktywnosc 
z wyspy jest zapowiadana przez grupe 
LD do 3 lutego br. QSL jak wyzej. 

IOTA 

22RC/SA020 - Wyspy Salut: stacja 
b^dzie pracowac od 16 stycznia przez 
siedem kolejnych dni na QRG pomi§- 
dzy 27510 a 27520MHz. QSL via 
14RC019 Carlos, P.O. Box 52, 19102 
Brive, Francja. 

Nowe prefiksy 

W listopadzie oficjalnie dof^czyly do 
listy prefiksow kolejne dwa obszary: 
Wschodniego Timoru (East Timor) o pre- 
fiksie 341, oraz wysp Chesterfields 
(Chesterfields Islands) o prefiksie 342. 
Najserdeczniejsze zyezenia noworocz- 
ne - dalekich fqcznoici, pi<?knych 
potwierdzonych kart QSL , szczegob 
nych osiqgni^c w naszym pi^knym 
hobby na ten Nowy Rok i wiek 
skfadam Czytelnikom magazynu 
Swiata Radio . 
Mateusz Skuza 
e-mail: servicesr@poczta.onet.pl 


Grupy OX-owe w Internecie 

Charlie Mike http://www.fleocfties.cam/cmd.<_ca/ 
Grupa “N.O.R .£.* http://digilander.ioi.it/radiaclLibbel(iino/ 
November Whiskey http://neiiwiger.com/ 

Romeo Bravo http //w ww.geocities.com/romeobravonet 
Whiskey Delta CharEie 

nnp ;// w ww . wd c c lu b . p w p . btueyo nder.co.uk 
Stacja klubowa 191ROOO http J/1 9ir000.tsx.org 

Swiatowe 2 awody ^12000" 

http://www.geocities.com/atsaverio 

Log! w Internecie 

15RC000 

http://homer. span . cn/spaw4747/logl 5RCOOO.html 
31/30AT840 

http://www.arrakis.es/-ricardo75t/313OAT840.htm 
35IROOO http://www.atglobal.net/35ir000/ 

40RC/DX 

http://homer.spah.ch/spaw4747/log40RGDX.html 
41 HF/OC036 http://henryfox.net 

43HF/NSW http://henryfox.net 

44RC/DX 

http://homer.span.ch/Spaw4747/iog44RCDX.html 
24 2 AT http://www1at12l.atfreftwehcnm 

Strony prywatne nadawcow 

Brady 2 AT01 3 http://home.ec.rr.com/brady2at0 1 3 

15TRCR1 1 Sebastien http://beam.to/zero-eleven 

16KL001 http://www.ibeigiqufi.com/16KL001/ 

19AT037 Peter http://peter-19at037.homepage.com 
19IR516 John http://www.19ir516.org 

47IR001 Thomas http://beam.tG/47ir01 

19IR141 Lonneke http://19ir141.co.cx 

68DT519 

http://www.geocilies.com/gregory29qsl519/index.htmf! 
108AT020 Coin http://www.108at020.ic24, net 

329AT115 Horn http://329at115.webz.cz 

329SD010 Tomas http://329sd010.hyperlink.cz 

Strona poSwiecona warunkom propagacyjnym na Pacyfiku 
http://dxpaci(ic . homestead.com/ 
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Ostatnie zmiany w programie DXCC 


W czasie pisania tego artykulu (2000 
r.) mielismy 334 podmioty na liscie 
DXCC (patrz str. 19). Nie jest to liczba 
stafa. Po pierwsze: liczba podmiotow jest 
pochodn^ zmian politycznych, jakich 
ciqgle jestesmy swiadkami. Po wtore: 
wiosn^ 1998 roku wszedt nowy program 
dypfomowy pod nazw^ DXCC 2000. 

Podmiot DXCC 

"Ojciec" programu DXCC, Clinton 
DeSoto W1CBD, przed ponad 60 laty 
zdefiniowat poj^cie country (kraj) 
w odniesienlu do DX: "kazda oddziel- 
na jednostka geograficzna lub politycz- 
na moze bye uwazana za country 
DXCC". W trakeie ostatnich zmian 
w programie DXCC, zrezygnowano 
z okreslenia "country", ktore wj^zyku 
polskim tlumaczylismy jako "kraj", jako 
terminu nieadekwatnego do nowych 
uwarunkowari programu DXCC. 
W miejsce okreslenia country wprowa- 
dzono okreslenia entity, ktdre tlumacz^ 
na j^zyk polski jako "podmiot w rozu- 
mieniu DXCC". W zwiqzku z tym na 
listach DXCC s 3: 

- podmioty zdefiniowane w oparciu 
o odr^bnosc polityczn^, 

- podmioty zdefiniowane na zasadzie 
odr^bnosci geografieznej. 

W trakeie dokonywania zmian 
w programie DXCC doprecyzowano 
poj^cie podmiotu odr^bnego politycz- 
nie w rozumieniu Programu DXCC 
2000: "Podmioty odr^bne polityeznie 
to takie obszary, ktore odr^bne 
wwyniku dzialan rz^dow lub podzia- 
low politycznych. Terytoria te powinny 
bye stale zamieszkane przez rdzenn^ 
ludnosc, ktdra nie b$dzie zdominowa- 
na iiczebnie przez obecnosc zewn^tr- 
znego personelu wojskowego lub nau- 
kowcow (personel obu tych grup prze- 
bywatby bowiem tylko czasowo na nie- 
ktorych terytoriach)." 

Aby terytorium moglo bye zaliczane 
jako oddzielny podmiot (entity) w rozu- 
mieniu odr^bnosci polityeznej w Pro- 
gramie DXCC 2000, powinno ponadto 
speiniac co najmniej jedno z poniz- 
szyeh kryteridw: 

1 .Kraj ten powinien bye czlonkiem Or- 
ganizaeji Narodow Zjednoczonych. 
Jest to warunek oczywisty. Znakomita 
wiekszoSc parlstw uznawanych poli- 
tyeznie przez inne paristwa jest jed- 
noczesnie czfonkami ONZ. Lista kra- 
jow czfonkowskich ONZ jest latwo 
dost^pna (np. w Internecie). 


2. Podmiot w rozumieniu Programu 
DXCC 2000 powinien miec przydzie- 
lony przez ITU blok prefiksow. Wy- 
maganie to dotyezy terytoriow po- 
wszechnie uznawanych za paristwa, 
chociaz nie sq one cztonkami ONZ. 
Przykladowo Lichtenstein jest czfon- 
kiem ONZ, ale nie ma swojego wlas- 
nego prefiksu przyznanego przez 
ITU. Na odwrot, Szwajcaria nie jest 
ezionkiem ONZ, lecz jest czlonkiem 
ITU, nawet siedziba ITU znajduje si$ 
w Szwajcarii. Krolestwo Tonga jest tu 
kolejnym przyktadem. Wst^pnego 
przydzialu bloku prefiksow moze do- 
konac Sekretarz Genera I ny ITU. Jesli 
wst^pny przydziaf prefiksu nie b^dzie 
pozniej ratyfikowany przez ITU (w 
pefnym skladzie), to taki podmiot b§- 
dzie skreslony z Listy DXCC 2000. 

3. Podmiot w rozumieniu Programu 
DXCC 2000 powinien bye stowarzy- 
szony w IARU. Poniewaz Konstytucja 
iARU zezwala na reprezentaeje da- 
nego terytorium tylko przez jedno 
stowarzyszenie krotkofalowcow dla 
danego podmiotu, przeto i to wyma- 
ganie idzie w duchu pierwotnej defi- 
nieji DeSoto oraz jej pochodnych. 

Podmioty odr^bne polityeznie w ro- 
zumieniu Programu DXCC 2000, spet- 
niajqce co najmniej jedno z trzech ww. 
kryteri6w, b^dq uwazane za tzw. pod- 
mioty macierzyste (Parent Entities) przy 
rozpatrywaniu kryterium separaeji geo- 
grafieznej (Geographical Separation). 

I tylko v/ odniesieniu do podmiotow 
macierzystych moze miec zastosowa- 
nie kryterium separaeji geografieznej. 

Nowa definieja wyspy (Island) na 
potrzeby Programu DXCC ma brzmie- 
nie nast^pujqce: "wyspa to natural nie 
uformowany obszar Iqdu, otoezony ze 
wszystkich stron przez morze. Powierz- 
chnia wyspy wystaje ponad poziom 
morza nawet w okresie maksymalnego 
przyplywu. Aby wyspa kwalifikowala 
sie jako podmiot w rozumieniu Progra- 
mu DXCC, powinna miec rozmiary 
przekraczajqce odlegloSc 100 metrow 
(mierzonq w linii prostej) pomi^dzy 
d worn a punktami. Caly obszar wyspy 
mu si wystawac ponad poziom najwy- 
zszego przyplywu morza, zgodnie 
z mapami morskimi w odpowiedniej 
skali. Wvsepka lub skala o wymiarach 
mniejszych nie b^dzie rozpatrywana 
jako oddzielny podmiot do DXCC 
w oparciu o kryterium separaeji geo- 
grafieznej na morzu". 


Co to oznaeza w praktyce? 

Przede wszystkim powierzchnia 
wyspy musi stale wystawac ponad po- 
ziom otaczajqcego morza. Dotyezy to 
rowniez okresow maksymalnych przy- 
pfywow. Jednoczesnie dotyezy to sytu- 
acji, ktdrq okreslamy jako normalnq 
i nie dotyezy przypadku zalewania 
plaskiej wyspy przez fale morskie 
w czasie huraganu lub tsunami. 

Pomi^dzy d worn a punktami odlegfy- 
mi o co najmniej 100 metrow mozna 
w warunkach normalnych (takze 
w czasie maksymalnego przyplywu) 
"przejsc suchq stopq". 

Nowa definieja wyspa pozwala na 
doprecyzowanie kryteriow rozroznia- 
nia podmiotow w rozumieniu DXCC 
w oparciu o kryterium separaeji geo- 
grafieznej. Otoz: "podmioty w rozu- 
mieniu DXCC na podstawie kryterium 
separaeji geografieznej na morzu mogq 
wyst^powac w przypadku fizyeznego 
rozcztonkowania danego podmiotu po- 
litycznego na dwie lub kilka cz^s'ci/' 
Oznaeza to w praktyce, ze wszystkie 
podmioty na Liscie DXCC muszq bye 
skladnikami odr^bnych polityeznie 
podmiotow w rozumieniu DXCC. Re- 
gulamin DXCC ustala nast^pujqce zasa- 
dy podzialu: 

- ta cz^sc podmiotu odr^bnego poli- 
tyeznie, ktora zawiera stolic^, jest 
traktowana w rozumieniu DXCC jako 
metropofia, jednostka macierzysta 
(po angielsku Parent). Stanowi ona 
punkt odniesienia, wzgl^dem ktorego 
rozpatruje si^ status separaeji geogra- 
fieznej na morzu i na Iqdzie, 

- pozostale cz^sci tego samego podmio- 
tu mog4 stanowic podmioty w rozu- 
mieniu DXCC, jesli spe^niajq stosowne 
kryteria separaeji geografieznej. 

Przy spelnieniu kryteridw separaeji 
geografieznej pozostale cz^sci podmio- 
tu odr^bnego polityeznie mog^ bye pod- 
miotem odr^bnym geografieznie w ro- 
zumieniu DXCC. Dotyezy to zardwno 
separaeji na morzu, jak i na Iqdzie. 

Najwi^cej w^tpiiwosci budzi kryte- 
rium separaeji geografieznej na morzu. 
Od 01 kwietnia 1998 roku zmienifysi^ 
stosowane kryteria minimalnych odleg- 
losci, dla ktorych ma zastosowanie to 
kryterium: 

- do 31 marca 1 998 obowi^zywaly od- 
leglosci wyrazone w milaeh, odpo- 
wiednio 229 i 900 mil, 

- od 1 kwietnia 1998 obowi^zuj^ od- 
leglosci wyrazone w kilometrach. 
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"zaokrqglone" odpowiednio do 350 
i 800 kilometrow, 

- ponadto skresleniu ulegto stosowane 
poprzednio wymaganie, aby separa- 
cja miafa miejsce "przez tzw. otwarte 
morze". Kryterium to zostalo zastq- 
pione przez nowe okreslenie, co jest 
a co rue jest (patrz wyzej) wyspq 
w rozumieniu DXCC 

Proste przeliczenie pozwala stwier- 
dzic, ze skroceniu ulegty obie granicz- 
ne odlegtosci, odpowiednio o ok. 

1 2, 1 km oraz o ok. 4,67km. Ponadto to, 
co stanowito poprzednio przeszkod^, 
tj. wyst^powanie "tzw. otwartego mo- 
rza", zoslato zaslqpione przez okresle- 
nie tego, "co jest, a co nie jest wyspq 
w rozumieniu DXCC". Znalazfo to na- 
tychmiast swoje reperkusje poprzez 
"odkrycie" nowych podmiotow do 
DXCC w oparciu o kryterium separacji 
geograficznej na morzu. Te potencjalne 
DXCC countries, ktore byty poprzednio 
tuz poza granicami zakreslonych po- 
wyzszymi odlegtosci ami, po przejsciu 
na odlegtosci wyrazone wkilometrach 
i "zaokrqgleniu" ich do 350 i 800 kilo- 
metrow oraz stosowaniu nowego okres- 
lenia Island (zamiast "otwartego mo- 
rza") spetniajq obecnie warunki kryte- 
rium minimalnej separacji geograficz- 
nej na morzu. 

Zajmijmy si$ sprawq separacji geo- 
graficznej na morzu w ogolnych aspek- 
tach. 

Wyspa moze stac si$ nowym pod- 
miotem DXCC po spetnieniu jednego 
z ponizszych warunkow: 

- wyspa jest odlegta o co najmniej 

0 350 kilometrow od terytorium ma- 
cierzystego oraz jakiejkolwiek innej 
wyspy b^dqcej podmiotem DXCC 

1 wchodzqcej w sktad podmiotu ma- 
cierzystego, 

- wyspa jest odlegta o co najmniej 350 
kilometrow od terytorium macierzys- 
tego i jest odlegta o co najmniej 800 
kilometrow od innej wyspy lub grupy 
wysp wchodzqcych w sldad tego sa- 
mego podmiotu macierzystego. 
VVprowadzenie ww. doprecyzowari 

do programu DXCC 2000 zlikwidowalo 
niejasnoSci i wqtpliwosci, jakie wyst$- 
powaty poprzednio przy zaliczaniu no- 
wych countries na Li$t$ DXXC. Kazdy, 
nawet postronny obserwator, b^dzie ro- 
zumiat na jakiej podstawie nowy pod- 
miot zostaje wpisany na Ust^ DXCC. 
Oczywiscie, sq pewne "zasziosci" na ist- 
niejqcej juz Liscie DXCC, ktore w zaden 
sposob nie wpasowujq si$ w nowe kry- 
teria DXCC 2000, ale to zupetnie inna 
historia, a historii cofnqc si§ nie da. 

Nowe zasady zostaty wprowadzone 
Programem DXCC 2000 z datq 31 
marca 1998 (tzn. nowe zasady obo- 
wiqzujq od 1 kwictnia 1 998) i stano- 
wiq przetom pomi^dzy starymi a no- 
wymi kryteriami. 


Program DXCC 2000 

Nowy Program DXCC 2000 wpro- 
wadza cztery nowe dyplomy: 

T Wspolzawodnictwo DXCC, 

2 Puchar Imienia DeSoto, 

3 Dyplom za tqcznosci wytqcznie 

w pasmie 20-metrowym, 

4 Dyplom Milenijny DXCC 2000. 
Wspdiza wodnictwo DXCC 

Wspotzawodnictwo to znacznie roz- 
szerza horyzont dyplomu 5-Band DXCC, 
dopuszczajqc przedstawianie QSL za 
wszystkie pasma, na ktorych wydawane 
sq dyplomy DXCC. W roku 2000 byty 
uwzgl^dniane QSL za nast^pujqce pas- 
ma: 160, 80, 40, 20, 10 oraz 6 metrdw. 
W latach nast^pnych liczba uwzgl^dnia- 
nych pasm b^dzie sukcesywnie rosnqc, 
az do obj^cia wszystkich pasm, na kt6- 
rych b^dzie wydawany dyplom DXCC. 

Rezultat uczestnika powstaje z zsumo- 
wania podmiotow DXCC zaliczonych 
mu na podstawie zweryfikowanych kart 
QSL za pasma uwzgl^dniane aktualnie 
we wspotzawodnictwie DXCC. Zalicza- 
ne sq tqcznosci po 15 listopada 1945 ro- 
ku. jednak do wspolzawodnictwa DXCC 
zaliczane b$dq tylko podmioty wyst^pu- 
jqce na aktualnej Liscie DXCC (tj. bez 
podmiotow skreslonych). 

Co roku pubiikowane b^dq zesta- 
wienia wedlug stanu na koniec wrzes- 
nia. Wzestawieniu podawana b^dzie 
liczba zweryfikowanych podmiotow 
DXCC. Dla tych uczestnikow, ktorzy 
osiqgnq putap 1500 zweryfikowanych 
podmiotow DXCC wydawana b^dzie 
plakietka. Nast^pne plakietki wydawa- 
ne b^dq po powi^kszeniu stanu zwery- 
fikowanych podmiotow o kolejne 500 
(tj. za 2000, 2500 itd.). 

Puchar Imienia DeSoto 

Poczynajqc od roku 2000 corocznie 
przyznawany b^dzie Puchar Imienia 
DeSoto. Puchar ma uczcic pami^c Clin- 
tona B. DeSoto, W1CBD, ktory swoim 
dyskusyjnym artykulem opublikowanym 
w QST w 1 935 roku "sprowokowat" po- 
wstanie programu DXCC. Puchar Imie- 
nia DeSoto b^dzie przyznawany auto- 
matycznie dorocznemu liderowi Wspot- 
zawodnictwa DXCC. Przyj^to zasady, 
ze Puchar Imienia DeSoto krotkofalo- 
wiec moze otrzymac tylko raz w ciqgu 
swego zycia. 

Dyplom za tqcznosci wyiqcznie 
w pasmie 20-metrowym 

Zaliczane b?dq QSL potwierdzajqce 
tqcznosci z podmiotami znajdujqcymi si^ 
na aktualnej liscie podmiotow DXCC, na- 
wiqzane po 15 listopada 1945 roku, 
wszystkimi rodzajami emisji uzywanymi 
przez krotkofalowcow. Wszystkie wyclru- 
ki weryfikacyjne DXCC datowane po 1 
sierpnia 1 999 roku zawierajq juz zweryfi- 
kowany stan posiadania w pasmie ama- 
torskim 20 metrow. Mozna wi§c wystq- 
pid do DXCC owydanie tego dyplomu 
powolujqc si^ na otrzymane zwrotnie po- 


twierdzenie zweryfikowanych podmio- 
tow w pasmie 20-metrowym. Mozna tez 
w oparciu o posiadane potwierdzenie 
zweryfikowanych podmiotow w pasmie 
20-metrowym wysytac uzupelnienia 
nowo otrzymanych potwlerdzeh wtym 
pasmie. Dla tych posiadaczy dyplomu 5- 
Band DXCC, ktorzy otrzymali ten dyplom 
z datq przed 1 kwietnia 1992, bardzo 
wazna informacja: mogq przeslac bez- 
ptatnie (bez optaty za czynnosc wykona- 
nia weryfikacji) do 1 00 kart QSL do wery- 
fikacji nowo potwierdzonych podmiotow 
w pasmie 20-metrowym, - jesli wskutek 
skresleri na liscie DXCC nie majq oni zali- 
czonych 100 podmiotow w pasmie 20- 
metrowym, wedlug aktualnie obowiqzu- 
jqcej listy DXXC. Dyplomy za fqcznosci 
wyfqcznie w pasmie 20-metrowym b^dq 
mialy dat£ wydania, natomiast nie b^dq 
mialy numeracji kolejnosci wydania. 
Dyplom Milenijny DXCC 2000 

Do tego dyplomu liczq si§ tqcznosci 
nawiqzane w czasic pomipdzy godzinq 
00.00 UTC 1 stycznia 2000 roku do 
23.59 UTC 31 grudnia 2000 roku. 
Wszystkie tqcznosci zglaszane do tego 
dyplomu powinny bye przeprowadzo- 
ne tylko wtym okresie. Dyplom Mile- 
nijny DXCC 2000 wydawany jest za 
tqcznosci przeprowadzone wszystkimi 
rodzajami emisji na wszystkich pas- 
mach amatorskich. Na oryginale formu- 
larza zgtoszenia na ten dyplom nalezy 
ztozyc oswiadezenie, ze przedktadany 
wykaz jest autentyeznym ekstraktem 
z logu krotkofalowca wyst^pujqcego 
o ten dyplom. Do zgtoszenia nie nalezy 
dotqczac kart QSL potwierdzajqcych 
przeprowadzenie dwustronnych tqcz- 
nosci ze 1 00 lub wi^kszq liezbq krajow. 

Dyplom Milenijny DXCC 2000 jest 
dost^pny zarowno dla czlonkow ARRL, 
jak i dla wszystkich innych krotkofa- 
lowcow nie b^dqcych cztonkami 
ARRL. Nie przewiduje si<* uzupetniania 
liezby potwierdzonych podmiotow 
DXCC. Dyplom ten jest tylko datowa- 
ny, natomiast nie b^dzie numeracji ko- 
lejnosci wydania tego dyplomu. 

Zgtoszenia powinny bye przedktada- 
ne na oryginalnych formularzach. Pols- 
cy krotkofalowcy mogq uzyskac formu- 
larze zgtoszeh przesytajqc SASE oraz 
jeden IRC na ad res: 

DXCC Milenium Applications 
American Radio Relay League 
225 Main St., 

Newington, CT 06111, USA 

Mozna takze "sciqgnqc" formularze 
z: htt://www. a rrl.org/awards/dxcc. Wy- 
petnione formularze zgtoszeh mozna 
sktadac w ciqgu roku pod ww. adresem 
pocztowym. Do zgtoszenia nalezy dotq- 
czyc optat^ w wysokosci 10 USD, po- 
krywajqcq koszt druku dyplomu oraz je- 
go wysylki pocztq do wyst^pujqcego 
o wydanie dyplomu. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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Ericsson T1 Os 

W dodatku Swiat Ko - 
morki by la wzmianka o te- 
lefonie komorkowym z kfa- 
wiaturkq. )a poszukuj $ in- 
formacji o takim urzqdzeniu, ktore uiat- 
wia wysyfanie SM5-6w. Czy moglibys - 
cie na waszych lamach podac wigcej 
intormacji na ten temat? 

Mariusz Nieszaky Zamosc 


Zapewne chodzi o do$t$pny dwuza- 
kresowy telefon Ericsson T1 Os o nie- 
wielkich wymiarach, wyposazony 
w dodatkow?) klawiatur? do wygodnej 
edycji SM$-6w (chatboard); Ericsson 
TIOs wspomaga transmisj^ danych 
i faksow i dost^pny jest w trzech wers- 
jach kolorystycznych: zoltobezowej, 
jaskrawoturkusowej i w kolorze soczys- 
tego bl^kitu. Ma on ponadto mozliwos- 
ci kompozycji melodii dzwonka i wbu- 
dowane urz^dzenie wibruj^ce. 

Wybrane funkcje aparatu T1 0: 

- telefon dwuzakresowy GSM 900/ 
1800 
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- wytrzymala obudowa 

- zegar z alarmem 

- funkcja kodowania mowy EFR 

- interaktywne, proste menu dost?pne 
poprzez klawisze przewijania 

- mozliwosc ustawienia 7 melodii, 
6 ustawieri glosnosci 

- blokada klawiatury 

- lista 15 ostatnio wybranych pofq- 
czeri, 10 numerow ode br anyth \ nie- 
odebranych 

- identyfikacja numeru/nazwiska oso- 
by dzwoni^cej CLIP 

- informacja o czasie pofqczeri 

- pofqczenia konferencyjne 

- blokowanie i przekazywanie roz- 
mow 

- automatyczne powtarzanie ostatnie- 
go numeru 

- przesyfanie i odbieranie krotkich 
wiadomosci tekstowych SMS (do 160 
znakow) 

- transmisja danych i faksow z szyb- 
koscia do 9600 bps. 

- informacja o aktywnych przekiero- 
waniach 

Podstawowe parametry techniczne: 

- waga: 1 46g 

- wymiary: 105x49x24mm 

- wyswietlacz: graficzny 

- bateria: NiMH 750mAh 

- czas rozmow: do 240min 

- czas gotowosci: do lOOgodz. 

Dost^pne akcesoria: 

- ladowarka poclrozna 

- ladowarka biurkowa 

- samochodowy zestaw glosnomowiqcy 

- przenosny samochodowy zestaw 
glosnomowiqcy 

- uchwyt na szyb$. 

r r^>l Przestrajanie odbiornikow 

jp \J W SR byf poruszany te- 
mat przestrajania odbiorni- 
< kow z fai srednich na dlu- 

gie. Czy moglibyscie podac jakqs re - 
cept$ na przestrojenie odbiomika ra~ 
diofonicznego UKF-FM na pasmo 
144... 146MF-fz? Wydaje mi si$, ze te- 
rn at ten moze zainteresowac poczqtku- 
jqcych nasluchowcow , ktorzy bedq 
chcieli tanim kosztem zobaczyc, co sly - 
chac na pasmie amatorskim 2m . 

Sylwester Myrda, Zqbkowice 

W odbiorniku z zakresem 88 „ .1 08MHz 
wystarczy zmienic w glowicy UKF cz$- 
totliwoSc obwodow rezonansowych 
wejsciowych i heterodyny. Na pocz^t- 
ku musirny zapoznac si$ ze schematem 
ideowym i montazowym, co pozwoll 
na zlokalizowanie cewek, ktorymi mu- 


simy si^ zajqc. Jezeli nie uda nam si$ 
zdobyc tych schematow, to mozna 
sprobowac zlokalizowac cewki w spo- 
sob eksperymentalny: 

Na pocz^tku ustawiamy odbiornik 
z odf^czonq antenq na podzakres UKF 
i lokalizujemy cewki poprzez dotyka- 
nie wkr^takiem do uzwojeri o mniej- 
szej liczbie zwojow. Po natrafieniu na 
cewk$ wejsciowq zauwazymy wzrost 
sity sygnafu. 

Nast^pnie dolqczamy anten^ i w po~ 
dobny sposob lokalizujemy cewk? he- 
terodyny. Po dotk niacin do wfasciwej 
nastqpi wyrazna zmiana cz^stotliwosci 
lub zanik odbioru. 

Chcqc podwyzszyc cz^stotliwosc 
obwodu rezonansowego musimy 
zmniejszyc pojemnosc lub indukcyj- 
nose cewki. Zmniejszenie indukcyjnos- 
ci osiqgamy poprzez odwijanie po jed~ 
nym zwoju z cewek (wykr^cenie rdze^ 
nia ferrytowego, a takze poprzez za^ 
miant^ rdzenia na inny, wykonany 
z maleriafu diamagnetyeznego np. ino- 
siqdzu, aluminium...). Mozna rowniez 
metodq prob tak dobierac kondensatory 
wspofpracujqce z cewkami, aby osi^g- 
n^c potrzebn^ cz$sk>tiiwosc pracy. 

Dokfadnego wyznaczenia pojem^ 
nosci kondensatora, jaki nalezy dof^- 
czyc do istniej^cej cewki (bez zmiany 
jej indukcyjnosci), aby uzyskac wyma- 
ganq wartosc cz^stotliwosci, mozna 
dokonad posfugujac si^ wzorem: 



gdzie: 

Cl - poprzednia wartosc pojemnosci 
obwodu rezonansowego 
C2 - nowa wartosc pojemnosci obwodu 
rezonansowego 

fl - poprzednia wartosc cz^stotliwosci 
obwodu rezonansowego np. 1 00MHz 
f2 - nowa wartosc cz^stotliwosci obwo- 
du rezonansow'ego np. 145MHz. 

Nalezy pami^tac, ze cz^stotliwosc 
heterodyny musi bye wi^ksza (mniej- 
sza) od cz^stotliwosci wejsciowej 
o wartosc cz^stotliwosci posredniej 
(10,7MHz). 

Do strojenia odbiornika mozna wy- 
korzystac generator sygnafowy z modu- 
lacj^ cz^stotliwosci FM lub odszukad 
stacj^ na pasmie i skorygowac obwody 
LC na maksimum sify sygnalu. 

Nalezy pami^tac, ze najlatwiejsze do 
przestrojenia glowice UKF z oddziel- 
nym generatorem, w przeciwienstwie do 
tych uproszczonych, gdzie wykorzystuje 
si^ mieszaeze samowzbudne (mieszaez 


jest jednoczesnie generatorem). Oczy- 
wiscie czutosc takiego odbiornika jest 
mala do odbioru stabych sygnafow od 
stacji amatorskich, ale osoby mieszkaj^ce 
wduzych miastach lub w poblizu prze- 
miennkiow FM z pewnosciq b^dq mogli 
odbiorac stacje lokalne 145MHz. 



MF8 

Czy mogfibyscie op /sad 
szerzej uklaci scalony MF8< 
Choc bgdzie on przedmio- 
tem mojej pracy dyplomowej , to mysl$, 
ze moze zainteresowac wielu Czytelni - 
kow, ktorzy b$da chciefi wykonac do 
odbiornika dob re j jakosci filtr pasmo- 
wo-przepustowy. 

Waidemar Cugahi, Warszawa 


Ukfad scalony MF8 (National Semi- 
conductor ), skfada si$ zdwoch filtrow 
pasmowo-przepustowych drug lego rz$- 
du, ktorych podstawowymi skfadnikami 
sq przefqczane kondensatory oraz z od~ 
wracajqcego wzmacniacza operacyjne- 
go. Kazriy z identycznych stopni filtrujq- 
cych zapewnia wzmocnienie rowne 2. 
Mozna je zastosowac w uktadzie rowno- 
leglym (praca synchroniczna filtrow dru- 
giego rz^du) a I bo vv uldadzie kaskado- 
wym jako filtr czwartego rzedu. Impe- 
dancja wejsciowa filtrow jest wysoka, na- 
tomiast wyjsciowa - niska, dzi^ki czemu 
mozliwe jest ich szeregowe potqczenie. 

Cz^statliwosc srodkowa filtru pas- 
mowo-przepustowego jest precyzyjnie 
ustawiana przy pomocy zewn^trznej 
cz^stotliwosci taktujqcej (z przedzialu 
mi^dzy 0,1 Hz a 20kHz). 

Iloraz cz^stotliwosci taktujqcej przez 
cz^stotliwosc srodkowq jest progra mo- 
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Rys. 1. Schemat 
struktury MF8 


wany przy pomocy poziomu logiczne- 
go na nozce 10 (przyjmuje wartosci 
100:1 lub 50:1). Zaleznie od poziomu 
sygnatow taktujqcych: TTL lub CMOS 
moze my wybrac jedno z dwoch odpo- 
wiednich wejsc taklujqcych. Wejscie 
TTL akiepluje poziom logiczny, dla 
ktorego napi^ciem odniesienia jest albo 
ujemne napi^cie zasilania / albo inasa, 
poniewaz MF8 funkcjonuje albo z po- 
jedynczym napi^ciem zasilania, lub 
z dwoma napi^ciami (+/-)• 

Jako wejscie CMOS zastosowany zo- 
stal przerzutnik Schmitta. Moze on bye 
polqczony z rezystorem oraz konden- 
satorem umieszczonymi poza obudowq 
uktadu scalonego I w ten sposob two- 
rzy oscylator taktujqcy. 

Wlqczajqc do pracy wzmacniacz 
operacyjny i stosujqc zewn^trzne re- 
zy story do obwodu sprz^zenia zwrot- 
nego mozna zbudowac prawie dowol- 
nq struktury filtrujqcq (w przypadku filt- 
ru pasmowo-przepustowego czwartego 
rz^du wystarezy obwod ztozony z tylko 
trzech rezystorow). 

Pi$c dost^pnych wejsc A, B, C, 
D I E pozwala na zaprogramowanie 
dobroci Q dla obydwu filtrow drugiego 


rz^du (do dyspozycji jest 31 wartosci 
Q: od najmniejszej 0,5 az do najwi^k- 
szej 90). 

Szerokosc pasma catego filtru takze 
jest programowana przez podanie na- 
pi^cia V+ lub V- na odpowiednie we- 
j$cia Q-Logic. 

W przypadku potrzeby wykonania 
filtru rz§du wyzszego od 4 mozna sze- 
regowo polqczyc wi^kszq liczb^ ukia- 
d6w MF8. 

Wybrane wtasciwosci MF8: 

- cz^stotliwosc fc: 0,1 Hz.. .20kHz, 
ustalana przez zewn^trznq cz^stotli- 
wosc ta ktujqcq 1 0Ox lub 50xfc (do- 
kfadnosc cz^stotliwosci srodkowej 
wynosi 1% w cafym zakresie tempe- 
ratur), 

- szerokosc pasma: ustalana poprzez 
zaprogramowanie dobroci przy uzy- 
ciu pi$ciu wejsc logicznych, 

- napi^cie zasilania: 9... 14V (albo od 
4,5 do 7V), 

- szerokosc pasma, charakterystyka filt- 
row i czestotliwosc srodkowa: pro- 
gramowane wzajemnie niezaleznie, 

- oddzielne wejscia taktujqce TTL 
i CMOS, 

- obudowa: 18-nozkowa. 
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Rys . 2. Schemat filtru CW z zastosowaniem SAF8. 
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Rysunek 1 pokazuje uproszczony 
schemat blokowy uktadu MF8. 

Na rysunku 2 przedstawiono przy- 
kladowy schemat ideovvy filtru m.cz. 
telegraficznego (dla emisji CW), produ- 
kowanego przez firing Ramsey Electro- 
nics (dost^pny jako kit AF-1). Zawiera 
on dwa polqczone szeregowo uklady 
MF8, tworzqce filtr osmego rz^du. We- 
jscia Q-Logic umozliwiajq przelqczanie 
szerokosci pasma mi^dzy wartosciami; 
100, 250, 500 i 750Hz. Cz^stotliwosciq 
srodkowq ustala si^ p otenc jo metre m 
R1 3 w zakresie od 400Hz do 1 kHz. 

Dodatkowy wzmacniacz m.cz. typu 
LM 380 za filtrami zapewnia odpo- 
wiedni poziom sygnalu w stuchawkach 
lub glosniku. 

Do zasilania potrzebne jest napi^cie 
12V DC 

Wspdlczynniki tlumienia, jakie za- 
pewnia uklad AF-1, $q warte uwagi: 
w pofozeniu 1 00Hz (przy -6dB) filtr za- 
pewnia szerokosc pasma zaledwie 
500Hz przy -50Hz. Ponadto uklad AF-1 
wyroznia si$ innymi zaletami w porow- 
naniu z filtrem analogowym osmego 
rz^du, zbudowanym na wzmacniaczach 
operacyjnych (ktory zreszla moze za- 
pewnic identycznq krzywa tlumienia). 
Zaletami tymi sq: wygodne przelqczanie 
szerokosci pasma, ktore me jest mozliwe 
do zrealizowania w filtrze analogowym, 
oraz bezstopniowe przesuwanie cz^stot- 
liwosci srodkowej, umozliwiajqce na- 
tychmlastowq zmian^ wysoko^ci tonu 
towarzyszqcego podczas pracy CW. 

Wzmocnienie anteny 

Jak wiemy, nlektore kon- 
strukcje anten UKF charak- 
teryzujq si$ mala od por no- 
se icj na zlamanie przez silny wiatr. 
Szczegolnie narazone sq n a awarig an- 
teny z diugim pionowym promienni- 
kiem dodatkowo obciqzonym cewkami 
fub stroikami. Podobnie jest z wiszqcy - 
mi anten ami drutowymi, ktore latem 
opuszczajq si$, a zimq kurezq. Cz^sto 
w mrozne dni zimowe, antena zacbo - 
wuje si$ jak struna wgitarze i przeciq- 
zona naciqgiem - urywa si$ i spada . 

War to byioby przypomniec na la- 
mach pisma o tym fakeie i podac jakies 
sprawdzone, proste metody na usztyw- 
nienie anten. 

Jan Kawecki, Bielsko-Biafa 

W antenach pionowych, np. typu 
SM7DVH, kilka lat temu SP9CPU wy- 
probowal i opisal na lamach KP sposob 
polegajqcy na zasiosowaniu "klatki" z li- 
nek styionowych, ktore usztywniajq 
i podtrzymujq cz^sc promieniujqcq. 
Najpierw nalezy wzmontowane] ante- 
nie polqczyc korice przeciwwag linkq 
stylonowq, tak aby powstal zamkni^ty 
kwadrat. Nast^pnie nad gornq cewkq 
(lub stroikiem) nalezy przymocowac 
cztery linki styfonowe, przeprowadzic je 
przez kohee przeciwwag i zamocowac 
do masztu okolo 70 cm ponizej przeciw- 



wag. Mocowanie linek na koncach autor 
rozwiqzal przez wykonanie naci^c 
wzdluz przeciwwag (okolo 2 cm), ktore 
wykonane sq z pr^ta aluminlowego. Linki 
przeprowadzono przez naci^cia i po 
ustaleniu naciqgu zamocowano je na sta- 
le. Montaz catej klatki najlepiej wykonac 
przed postawieniem masztu z antenq. 

jesli chodzi o anteny drutowe, to war- 
to pomyslec ozalozeniu spr^zyny oraz 
dodatkowej "linki asekuracyjnej", ktora 
zabezpiecza anteny przed spadni^ciem 
w razie p^kni^cia spr^zyny (rys. 4). 
Dzi^ki takiej lince antena nie uszkodzi 
si$ i pozostanie nadal sprawna, umozli- 
wiajqc normalnq prac$, a naprawa mo- 
ze poczekac nawet do wiosny. 

f Adresy OT PZK 

lli Czy moglibyscie opubii - 
|£3^j| kowac adresy Oddzia low 
Terenowych Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow ? Mysf$, ze 
wielu mfodych fudzi i nie tyfko poszu- 
kuje na swoim terenie kontaktu z krot- 
kofafowcami . Jedni chcq si$ zapisac do 
PZK , drudzy dowiedziec si$ oszkole- 
nia radioamatorow, a jeszcze inni chcq 
wyrobic sobie licencj $ nasfuchowq . 

staly czytelnik z Wroclawia 

Adresy Ocldzialow Terenowych Pols- 
kiego Zwiqzku Krotkofalowcow sq 
w trakeie aktualizaeji przez nowv zarzqd 
PZK. Ponizszy wykaz moze bye jeszcze 
niekompletny, ztego wzgl^du prosimy 
o uzupelnienia. 

Bialostocki: skr. p. 147, 15-959 Bialystok 
1, tel. 085 6633349 

Bydgoski: skr. p. 37, 85-950 Bydgoszcz 
1, tel. 052 

Elblqski: SP2LLW, ul. Staszica 58/20, 82- 
500 Kwidzyn 

Gdahski: Jan Konoriczuk SP2ESG, ul. 
Uranowa 19 B/6, 81-160 Gdynia, tel. 
058 6655624 


Gorzowski: skr. p. 121, 66-400 Gorzow 
Wlkp., tel. 095 7239137 
Gornosiqski: Miejski Dom Kultury, skr. p. 
85. 41-940 Piekary SL, tel. 032 2872880 
w. 45 

Katowicki: skr. p. 346, 40-950 Katowice 2 
Krakowski: skr. p. 606, 30-960 Krakow 1 , 
tel. 01 2 6583881 

Krakowski OT PZK II: ul. Zyblikiewicza 
1, 30-901 Krakow 50 
Leszczyriski: Zdzislaw Nowacki 5P3FTA, 
skr. p. 7, 64-009, Koscian te!. 065 
5122758 

Lubelski: Stanislaw Gqsior SP8LLB, ul. 
Hetmanska 14/62, 20-553 Lublin, tel 081 
4428375 

todzki: skr poczt. 442, 90-950 Lodz 1 , 
tel. 042 6831565 

Nadnotecki: Jerzy Gierszewski SP3DBD, 
ul. Toruhska 12, 77-430 Krajenka, tel. 
067 2638375 

Olsztynski: skr. p. 8, 10-001 Olsztyn 1, 
tel. 089 5412604 

Opolski: skr. p. 230, 45-956 Opole 1 
Podkarpacki: skr. p. 94, 34^100 Krosno 1, 
tel. 01 3 4320498 

Pofudniowo-Wikp.: ul. Mlodziezowa 1, 
63-400 Ostrow Wlkp., tel. 0602 298931 
Poznariski: Zbigniew Krokowski, ul. 
Gluszna 127 ml, 61-329 Poznan, tel. 
061 8878461 

Pdln.-wschodni: skr. p. 99, 16-400 Su- 
walki 

Rybnicki: Jacek Sosna, ul. Swierklariska 
17 , 44-200 Rybnik, tel. 032 4223315 
Rzeszowski: Edward Weiss, ul. Mochnac- 
kiego 25, 35-016 Rzeszow 
Skierniewicki: skr. p. 13, 96-100 Skier- 
niewice 1 

Swi^tokrzyski: skr. p. 94, 25-953 Kielce 
12 

Szczeciiiski: Andrzej Lubelski SP1RWK, 
skr. p. 599, 70-952 Szczecin, tel. 091 
4327604 

Srodkowopomorski: skr. p. 106, 75-950 
Koszalin 1, tel. 0601 795792 
Sudecki: Zdzislaw Biehkowski SP6LB, ul. 
Staszica 14, 58-560 Jelenia Gora 9, tel. 
075 7551480 

Tarnowski: skr. p. 144, 33-100 Tarnow 1 
Toruriski: skr. poczt 94, 87-1 00 Toruri 1 
Warszawski: skr. p. 3, 00-955 Warszawa 
15 

Wroclawski: skr. p. 2190, 50-958 Wroc- 
law 47, tel. 071 3381795 
Zielonogorski: skr. p. 14, 65-950 Zielona 
Coral, tel. 068 3204336 

Lista krajow 

Czy moglibyscie zamies- 
cic list $ krajow , pomocnq 
dla krotkofalowcow zajmu - 
jqcych si$ DX-owaniem? 

Eugeniusz Ostrowski SP2GUC 

Na sqsiedniej stronie zamieszczamy 
takq list$, ktorej wzor nadesla! nam au- 
tor listu. Zawiera ona rubryki z posz- 
czegolnymi pasmami, w ktorych moz- 
na zaznaczac zaliezone kraje (wyslane 
i otrzymane karty QSL). 
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Zestaw 

gtofnomdwiqcy 

ET-400. 


Antena satelitarna 60 cm 
2 uniwersalnym 
konwerterem 


System Satelitarny 
ASTRA 


StrumienieA 

danych 

cyfrowych 

standardu 

DVB/MPEG2 


Sieciowe Centrum 
Operacyjne 
ASTRA-NET a 


Komputery osobiste 
i serwery LAN w stan- 
dardzie DVB/MPEG2 
w sieciach kablowych 
lub punktach abonen- 
ckich typu DTH, SOHO 
i DTO 


Dostawcy uslug 
sieciowych 
i medialnych 


tqcza satelitarne, I 
swiatlowodowe, I 
ISDN, telefonil 
analogowej, tasmy 
audio i wideo, 
plyty CD-ROM 
i DVD 


Opcjonalne polqczenie zwrotne zestawione w sieci analogowej. ISDN lub Internecie 


Schemat funkcjonalny platformy ASTRA-NET z uwzgl^dnieniem tqczy zwrottiych wykorzystujqcych naziemne lacza transmisyjne. 


mowiqcego minimalizujq powierzchni? 
do montazu. Elektronika tego zestawu 
jest zintegrowana z glo^nikiem, a osobny 
mikrofon pozwla na optymalne umiejs- 
cowienie w samochodzie. Zestaw ET- 
400 jest clost?pny dla wi?kszo£ci spotyka- 
nych na rynku telefondw komdrkowych: 
Alcatel (OTE db), Ericsson (628/688/888, 
768/788, T1 Os/T 1 8s, T28sJ Mitsubishi, 
Motorola (T2288, L7089, v3688), Nokia 
(3210, 8210, 7110/6110/5110), Panaso- 
nic (GD90/70/50/30), 'Philips' (Savvy, Ge- 
nie), Sagem (900-Serie, 800-Serie), Sie- 
mens (C25/S25, C35/M35/S35), Trium 
Astral. Zestaw montuje si? tylko raz, 
a zmiana telefonu. to jedynje zmiana 
uchwytu. Istnieje tez mozliwoSc wyko- 
rzystania gloinikow samochodowych. 

THB Universal Classic posiada 
wszystkie zalety THB Comfort, tzn: 

- wyciszanie radia (jesli radio posiada 


2000 


Wdniach 29-30 listbpada ubieglego 
roku w VVarszawic w Palacp Kultury 
i Nauki mialy miejsce X Mi?dzynarodo- 
we Targi Telekomunikacji, zorganizowa- 
ne przez Zarzqd Targow Warszawskich. 

Targi otworzyl prezes nowo utwo- 
rzonego Urz?du Regulacji Telekomuni- 
kacji pan Marek Zdrojewski. 

Chod na afiszach reklamowych byfo 
podane, ze targi to "Festiwal Telekomu- 
nikacji", Jednak byla to nieduza impre- 
za, ktora zgromadzila okolo 30, gtdw- 
nie krajowych, firm. 

WSrod wystawcdw . zabraklo m.in. 
najwi?kszej firmy te iekomu n i kacyjnej 
w Polsce - Telekomunikacji Polskiej SA. 

Podobnie jak w latach ubieglych, na 
stoiskach Ery GSM (Polska Telefonia 
Cyfrowa Sp z o.o.) oraz Plus GSM (Pol 
komtel SA) hie zabraklo propozycji 
w zakresie uzytkowania telefondw ko- 
mdrkowych oraz konkursdw i atrakcji 
dla publicznosci. 

Interesujqcy by! udzial firmy Astra 
Marketing Polska Sp z o.o., operatora 
satelitarnego, transmitujqcego od roku 
1989 analogowe i cyfrowe programy 
felewizyjne i radiowe oraz Swiadczqce- 
go inleraktywne uslugi multimedialne. 
Na stoisku zaprezentowano m.in. spo- 
sbb dzialania satelitarnego szerokopas- 
mowego przekazu danych (rysunek). 
Na tej zasaclzie dziala szybka transmi- 
sja internetowa. 

Po raz kolejny na targach zaprezen- 
towal si? NASK, ktory zaoferowal do- 
st?p do sieci Internet oraz specjalistycz- 
ne uslugi teleinformatyczne na terenie 


calego kraju - Iqcznie z przesyfaniem 
glosu oraz wideokonferencjami. 

Nie zabraklo rowniez akcesoribw do 
telefondw komdrkowych. Znana juz 
naszym Czytelnikom Sma THB Ger- 
many zaprezentowala zestawy gloSno- 
mdwiqce (wraz z notatnikiem dzwi?ko- 
wym), ladowarki i zestawy sluchawko- 
we do wszystkich populamych telefo- 
ndw komdrkowych. 

Duzym zainteresowaniem zwiedzajq- 
cych cieszyly si? ET-400, czyli zestawy 
uniwersalne dla wszystkich z odpowjed- 
nim uchwytem - adapterem. Zestawy te 
charakteryzujq si? nieskomplikowanqiin- 
stalacjq typu ''Plug&Play" (zasilanie 
zgniazda zapalniczki samochodowej), 
zas niewielkie wymiary zestawu glosno- 


wyjscie na anten? zewn?trznq, 






- wyiqczahie i wfqczanie telefonu 
przez zapfon, 

- mozliwosc dyskretnej rozmowy, 

- "inreligentne", hie niszczqce baterii 
telefonu Jado wan ie. 

Z ofertq akcesoriow telefonicznych 
wystqpila rowniez firma ZOLAN SA, 
specjalizujqca si$ w produkcji zasilaczy 
impulsowych i transformatorowych oraz 
ladowarek do telefonow GSM, anten lo- 
garytmicznych GSM i telewizyjnych, 
a takze ladowarek samochodowych. 

Na zdj^ciu pokazano ladowark§ im- 
pulsowq LEI 0 do telefonow GSM 
w obudowie Z20/1 B, ktora zdobyla 
w ubieglym roku nagrod§ "Targowego 
Godfa Jakosci^ KOMTEL '99. Konstruk- 
cja tej ladowarki jest opracowana 
w oparciu o specjalistyczny uldad sca- 
lony i wyroznia si^ pelnym zabezpie- 
czeniem przed przeciqzenienn prqdo- 
wym. Ukfad ma takze zabezpieczenia 
przepi^ciowe oraz przeciwzwarciowe. 

W ofecie handlowej firmy ZOLAN 
znajduje si$ wiele innych typdw zasila- 
czy impulsowych. Dla przykladu w ka- 
talogu zasilaczy Zl 20W znajduje si§ az 
trzynascie typow n a nast^pujqce napi§- 
cia wyjsciowe [V] / prqdy obciqzenia 
' [A): 5/3,8, 6/2, 7/1,5, 7,5/2, 9/1,33, 9/ 
1,5, 10/1,5, 10,5/1,3, 12/1,2, 12/1,6, 
15/0,8, 15/1, 18/1 . 



Targom tradycyjnie towarzyszyl cykl 
seminariow dbtyczqcych m.in. szero- 
kopasmowych rozwiqzari satelitarnych, 
uslug internetowch czy systemow tele- 
fonii komorkowej nowej generacji. 

Kapitula X Mi^dzynarodowych Tar- 
gow Telekomunikacji KOMTEL-2000 
przyznafa jednq nagrode "Targowego 
Godfa Jakosci" firmie Polkomtel SA za 
szybkq transmisja danych w oparciu 

0 HSCSD. 

Warto przy okazji przypomniec, ze 
sied Plus GSM jako pierwsza w Polsce 

1 jedna z pierwszych na swiecie wpro- 
wadzila na poczqtku marca ubiegfego 
roku uslug§ szybkiej transmisji danych 


opartych o technologic HSCSD (High 
Speed Circut Switch Data). 

HSCSD jest technologic pozwalajq- 
cq na zvvi<?kszenie do czterech razy 
prcdkosci; przesylu danych w sieci 
GSM - do 38400 bitow na sekund§. Tak 
duzq prcdkosc transmisji danych moz- 
ria osiqgnqc dzi^ki wykorzyslaniu 
trzech kanalow rozmownych na po- 
t.rzeby jednego polqczenia. Jak pamie- 
tamy, standardem obowiqzujqcym do 
tej pory byla pr^dkosc 9600 bitow/s. 

Szybka transmisja danych dostcpna 
jest w ramach obowiqzujqcych uslug 
Dane i Dane Plus. Najwi^ksze mozli- 
wosci wykorzystania nowej uslugi majq 
uzytkownicy kart Card Phone 2.0 (No- 
kia). Szybka transmisja danych poczqt- 
kowo dostcpna byla dla uzytkownikow 
telefonow Nokia Communicator 91 1 0 
i Nokia 7110 z maksymalnq pr^dkosciq 
transmisji danych 14400 bitow na se- 
kundc- Jak zapewnili przedstawiciele 
sieci Plus, niebawem b^dq wprowadzo- 
ne do sprzedazy kolejne telefony GSM 
umozliwiajqcqce szybkq transmisja 

Era GSM otrzymafa nagrodc specjal- 
nq "Za najlepszq siec uslug ulatwia- 
jqcych pracc menedzerom" (za system 
Era Biznes). 

(SR) 




ALEKSANDROW KUJ. 
- BIALYSTOK 
BIELSKO-BIALA 
BIELSKO-BIALA 
BYDGOSZCZ 
ELBLAG 
GORZOW WLKP. 
K^DZIERZYN KOZLE 
KRAKOW 
LUBLIN 
0P0LE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZ0W 
RZESZ0W 
SUWALKi 
SZCZECIN 
TCZEW 
TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 


MOTOROLA 

[Autoryzowagy 


Przedstawiciele 

TELE-RADIOMECHANIKA tei/fax (054) 282 64 65 

PROLAB tel. (085) 748 00 *5, fax (085) 745 33 86 

CEZAM telJax (033)81562 33 

WAMAG tei/fax (033) 819 33 12 

RADIO-KOM-SYSTEM teUfax (052) 345 8787 

ELPROTEKT ieL(055) 643 84 84 

ATUT tel.(09b) 720 15 55, lax (09b) /20 38 68 

TELTRONIK teUfax (077) 481 0091 

TELESYSTEMY AC tel.(012 ) 625 59 55, fax (012) 625 59 66 

RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 

RADPOL iehlax (077) 45384 22 

UNITEL teUfax (067)213 73 20 

LEWEL iel.(024) 266 50 02, lax (024) 266 57 70 

EUKOR tel.(0602) 207 870. lax (061) 874 94 23 

TORNET lel.(016) 6702500, lax (016) 670 4821 

FOCUS lei/lax (017) 862 91 07 

TRANSD0M tel.(017) 85246 10, teUfax (017) 852 46 08 

TEL-EKTRA tel.(0502) 512551, tel. /lax (087) 567 67 67 

ELTEX tel.(091) 440 55 14. fax (091) 440 55 20 

ELPROTEKT let. /lax (058) 532 18 71 

PANEL teUfax (044) 724 66 56 

ARTCOM tel./fax (071) 363 42 00 


Lqcwosc dla kazdego 


i 


1 




Sill 
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Krotkofalowe anteny kierunkowe 
typu Yagi dla krotkofalowcow i CB-stdw 
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= lOmS/m 


cr - 3m S/m 


a = 1m S/m 


□ 


a < 1 mS/m 


Kys. 2. Mapa konduktywnosci gruntu na terenie Polski. 


Konduktywnosc gruntu na terenie 
Polski ilustruje mapa (rys. 2). tatwo za- 
uwazyc, ze konduktywnosc gruntu jest 
dosyc zroznicowana. Najwi^kszq kon- 
duktywnosc naturalnego podfoza odbi- 
jajqcego fale elektromagnetyczne ma 
sfona woda morska (4S/m). Dlatego, 
pomimo niekorzystnych warunkow do 
instalacji anten na statkach (anteny 
z braku innych mozliwosci montowane 
z koniecznosci bardzo bltsko meta- 
lowej bryly statku), nadaj$ce z nich ra- 
diostacje sa na og 6\ doskonale sfysza- 
ne. Wody srodl^dowe w naszych rze- 
kach i jeziorach majq konduktywnosc 
az o trzy rz^dy wielkosci mniejszq 
(ImS/m) od konduktywnosci stonej wo- 
dy morskiej. Wi^ksz^ konduktywnosc 
i zdoinosc do odbijania fal elektromag- 
netycznych od w od srodlqdowych po- 
siadaj^ wilgotne gleby zyzne (od 1 0mS/ 
m do 30mS/m). Z kolei mniejsz^ kon- 
duktywnosd i zdoinosc do odbijania fal 
elektromagnetycznych od gleb wilgot- 
nych i zyznych wykazuj^ wilgotne gle- 
by sredniej klasy (konduktywnosc od 
3mS/m do lOmS/m). W najmniejszym 
stopniu odbijaj^ fale elektromagnetycz- 


ne suche gleby ubogie (konduktywnosc 
od 0,1mS/m do 3mS/m). Natomiast te- 
reny gorzyste charakteryzuj^ si^ naj- 
mniejsz^ konduktywnosci^ (0,7mS/m). 
Wynikaj^ z tego oczywiste wskazowki 
dla tych, ktorzy wybieraj^c lokalizacje 
swoich radiostacji majq na uwadze sku- 
tecznosc promieniowania anten. 

Z zaf^czonej mapy wynika, ze naj- 
lepszq konduktywnosc gruntu maj$ te- 


reny w pofnocnej Polsce. Na Pomorzu 
i w Wielkopolsce wyst^puj^ dobre wa- 
runki dla odbicia fal elektromagnetycz- 
nych od podloza. Na terytorium Polski 
zdecydowanie najlepsze warunki odbi- 
cia fal radiowych wyst^puj^ w gdrnym 
dorzeczu Wisfy. Nic dziwnego, ze obie 
lokalizacje (poprzednio G^bin a obec- 
nie Solec Kujawski) radiostacji dfugofa- 
lowej Warszawa 1 zostafy wybrane 
wtym rejonie Polski. Im bardziej na 
pofudnie Polski, tym nizsza konduk- 
tywnosc gruntu (z lokalnymi wyspami 
stosunkowo dobrej konduktywnosci 
w okolicach Katowic oraz Rybnika). 
Najnizsza konduktywnosc gruntu wy- 
st^puje w skalistych terenach gorzys- 
tych na pofudniu Polski. 

Analizujac promieniowanie anten 
krdtkofalowcow w warunkach rzeczy- 
wistych jest rzec rozs^dn^ przyj^c ja- 
ko warunki zainstalowania anten ich 
wysokosc nad podlozem rown^ dfugosci 
fali dla najbardziej popularnego pasma 
amatorskiego 20 metrdw (tj. okoio 21,2 
metra dla pasma 1 4,0. ..1 4,35MHz). In- 
stalacja anten usytuowanych poziomo 
na tej wysokosci jest jeszcze stosunko- 
wo latwa do zrealizowania. Jesii antena 
nie b^dzie przesfaniana przez otocze- 
nie (a b^dzie to sfuszne dla lokalizacji 
poza miastem, ewentualnie wwiilowej 
zabudowic podmicjskicj), to wysokosc 
21,2 metra nad powierzchni$ ziemi po- 
winna juz zapewniac wyst^powanie 
niskich k^tdw promieniowania przydat- 
nych dla l^cznosci mi^dzykontynental- 
nych na pi^ciu gornych amatorskich 
pasmach KF. 

Tabela 1 podaje wspdfczynniki zys- 
ku energetycznego dipoli poffalowych 
z uwzgl^dnieniem odbicia wypromie- 
niowanvch fal elektromagnetycznych 


Tab. 1. Wspohzynnik zysku energetycznego dipoli poffalowych z uwzgtpdnie- 
niem odbicia wypromieniowanych fal elektromagnetycznych od gruntu 
o dobrej konduktywnosci dla amatorskich pasm KF. 


Pasmo 

dfugosc 
fali X 

wysokosc 
nad ziemiq 

zysk 

kqt wypromien. 
listka gfownego 

[MHz] 

tm] 

21,2 /l 

IdBil 


1,84 

163m 

0,131 

5,93 

88° 

3,65 

82,2m 

0,261 

3,73 

52' 

7,05 

42,5m 

0,501 

5,75 

26" 

10,125 

29,6m 

0,721 

5,08 

18' 

14,175 

21,2m 

1,001 

5,81 

14' 

18,118 

16,6m 

1,281 

5,12 

10’ 

21,225 

14,2 m 

1,501 

5,83 

8' 

24,94 

12,0m 

1,77 1 

5,31 

7° 

28,3 

10,6m 

2,01 

5,82 

6° 
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Rys. 3. Charakterystyka promieniowa- 
nia w piaszczyznie pionowej dipola 
poziomego zawieszonego na wysokosci 
IX nad powierzchniq ziemi 

od gruntu o dobrej konduktywnosci dla 
amatorskich pasm fat krotkich oraz dla 
amatorskiego pasma 160 metrow. 
W tabeli podane rowniez k^ty pro- 
mieniowania listka gfownego wzgl$- 
dem powierzchni ziemi (czyli k^ty we- 
jscia w jonosfer^). Anteny dipolowe dla 
poszczegolnych pasm amatorskich 
umieszczone byfy na tej same) wyso- 
kosci nad powierzchni^ ziemi = 21 ,2m. 

Latwo zauwazyc, ze poczynaj£|C juz 
od wysokosci zainstalowania anteny di- 
polowej = 0,5 dfugosci fali nad dobrze 
przewodz^cym podfozem uzyskuje si$ 
w kierunku listka gfownego wzmocnie- 
nie wi^zki zblizone do 6dB. Odpowiada 
to niemal czterokrotnemu zwi^kszeniu 
mocy nadawanej w kierunku listka glow- 
nego. Dla podloza o gorszych wfasci- 
wosciach odbijania fal radiowych 
wzmocnienie wi^zki w kierunku listka 
gfownego b^dzie odpowiednio mniejsze. 

Na rysunku 3 pokazana jest charakte- 
rystyka kierunkowosci w piaszczyznie 
pionowej dipola poffalowego zainstalo- 
wanego na wysokosci rdwnej dfugosci 
fali nad podfozem. Zwraca uwage sy- 
metrycznosc charakterystyki kierunko- 
wosci w piaszczyznie prostopadfej do 
osi dipola oraz wyst^powanie dwoch lis- 
tkow po obu stronach dipola (listka 
gfownego i wtornego), a takze wyst^po- 
wanie slabszego listka promieniowania 
skierowanego pionowo do gory, jest re- 
guf^ dla anten w polaryzacji poziomej 
(dipol, Yagi, Quad) wyst^powanie dwu- 
krotnie wi^kszej liczby listkow promie- 
niowania (po kazdej stronie anteny) ani- 
zeli wzgl^dna wysokosd zainstalowania 
anteny nad powierzchni^ ziemi^ wyra- 
zona w dfugofciach fali. 

3-elementowa antena typu Yagi (re- 
flektor, wibratororaz direktor) zainstalo- 
wana na wysokosci \X (i prawidfowo 
zestrojona) b^dzie miafa charakterystyka 
kierunkowosci pokazan^ na rysunku 4. 

W przypadku anteny kierunkowej 
typu Yagi zwraca uwag^ wyrazna dys- 
proporcja pomi^dzy wielkosci^ listkdw 
promieniowanych do przodu i do tylu 
dla wybranego kierunku. Przedni listek 
gfowny oraz przedni listek wtorny za- 
wieraj^ o wiele wi^cej energii wypro- 
mieniowanych fal elektromagnetycz- 


nych anizeli analogiczne listki wypro- 
mieniowane do tylu. Zysk energetyczny 
oraz pozostale wfasnosci kierunkowe 
anteny b$d^ tym lepsze im wi^ksz^ 
dysproporcjs uda si$ uzyskac - wda- 
nym rozwi^zaniu anteny kierunkowej - 
pomi^dzy promieniowaniem do przodu 
a zb^dnym promieniowaniem do tyfu 
i na bokL Zysk anteny kierunkowej ty- 
pu Yagi zalezy od cz^stotliwosci - naj- 
wi^kszy zysk anteny kierunkowej Yagi 
uzyskuje si§ dla pewnej cz^stotliwosci, 
lez^cej zazwyczaj w srodka pasma ro- 
boczego. W miar§ oddalania si$ od 
cz^stotliwosci maksymalnego zysku 
anteny jej zysk energetyczny zmniejsza 
si§. Kilkuelementowe (2-4) anteny kie- 
runkowe Yagi na pasma amatorskie KF 
zapewniajq uzyskanie zysku kilku d&i 
w obr^bte tych pasm. Wieloelemento- 
we (5-8) anteny Yagi lub zestawy anten 
Yagi na pasma amatorskie KF umozli- 
wiaj^ uzyskanie zysku energetycznego 
1 0d B i i nieco powyzej tej wartosci. 
Zysk kierunkowych anten Yagi jest naj- 
wi^kszy dla cz^stotliwosci ich zestroje- 
nia. Amatorsk^ anteny kierunkowe stroi 
si$ zazwyczaj na maksymalny zysk po- 
srodku pasm amatorskich. W miar^ 
zblizania si$ do cz^stotliwosci skraj- 
nych pasm amatorskich zysk anteny 
kierunkowej maleje. Niektdrzv sprze- 
dawcy wolq oczywiscie podawac bar- 
dziej optymistyczne wartosc zysku dla 
cz^stotliwosci zestrojenia anteny. Jako 
potencjalny uzytkownik anteny kierun- 
kowej powinni^my zaz^dac charakte- 
rystyki zmian zysku anteny wobr^bie 
pasm amatorskich. Pozwoli to zoriento- 
wac si$, czego mozemy oczekiwac od 
danej anteny pracuj^c na skrajnych 
cz^stotliwosciach pasm amatorskich 
(np. pracuj^c emisje CW w dolnych od- 
cinkach pasm amatorskich). Wspo- 
mniane powyzej komputerowe techniki 
modelowania anten typu Yagi pozwala- 
je obecnie na splaszczenie zaieznosci 
zysku energetycznego wfunkcji cz$s- 
totliwosci w obr^bic pasm amatorskich. 
Uzyskuje si$ to poprzez stosowanie 
rozwie}zan zapewniajecych uzyskanie 
niemal stafego (z dokfadnoscie do ok. 
0,5dB) zysku w obr^bie pasm amators- 
kich kosztem zmniejszenia (o okofo 
0,5clB) maksymalnego zysku mozliwe- 
go do osi^gni^cia na cz^stotliwosci ze- 



Rys. 4. Charakterystyka promieniowa - 
nia w piaszczyznie pionowej 3- 
eiementowej anteny typu Vagi 
zawieszonej na wysokosci IX nad 
powierzchniq ziemi 


strojenia anteny. Dzi^ki temu antena 
dysponuje niemal takim samym zys- 
kiem w obr^bie cafych pasm amators- 
kich. Mozna oczywiscie zbudowac an- 
teny (o zblizonych gabarytach) oferuj^- 
ce nieco wi^kszy zysk, ale b^dzie to 
okupione zaw^zeniem zakresu cz^stot- 
liwosci roboczych do wa[skiego wycin- 
ka pasma. W tym kontekscie mozna 
wymlenid anteny projektowane spe- 
cjalnie na odcinek telegraficzny pasma, 
tylko na cz^sc SSB pasma albo tez ante- 
ny zaprojektowane specjalnie na cz$s- 
totliwosci ekspedycji DX-owych bqdz 
tez anteny zaprojektowane do pracy 
w zawodach krotkofalarskich. Zbyt du- 
zy zysk anteny podawany przez sprze- 
dawc^ (w stosunku do gabarytdw ante- 
ny) powinien obudzic naszq ciekawosc: 
moze jest to ww. rozwi^zanie wasko- 
pasmowe (tj. tylko na wybrany wycinek 
pasma amatorskiego). PowinniSmy za- 
wsze prosic sprzedawc$ o charakterys- 
tyk^ zmian zysku anteny kierunkowej 
w obr^bie pasm amatorskich. 

Kierunkowo&f 

Drugim istotnym parametrem cha- 
rakteryzuj^cym anteny kierunkow^ jest 
jej kierunkowosc. Ideafem byfoby zbu- 
dowanie takiej anteny kierunkowej, dla 
ktorej listki promieniowane w kierunku 
wstecznym zawierafyby jak najmniej 
energii fal elektromagnetycznych wy- 
promieniowanych przez anteny. Kilku- 
elementowym antenom kierunkowym 
budowanym na pasma amatorskie KF, 
w oparciu o elementy bierne o wymia- 
rach zblizonych do dfugosci dipola pot- 
falowego, daleko jednak do tego idea- 
fu. Kierunkowosc anteny mierzona jest 
jako roznica pomi^dzy zyskiem anteny 
kierunkowej do przodu a jej zyskiem 
do tyfu. Terminologia anglosaska uzy- 
wa tu terminu: Front-to-Back-Ratio (F/B) 
tj. stosunek pomi^dzy promieniowa- 
niem anteny kierunkowej do przodu 
a jej promieniowaniem do tyfu. W licz- 
bach bezwzgl^dnych b^dzie to stosu- 
nek, natomiast w mierze logarytmicz- 
nej odpowiada to roznicy kilku, krlku- 
nastu lub kilkudziesi^ciu dB. Im wyzsza 
wartosc tego parametru, tym lepsz^ kie- 
runkowosci^ wykazuje si^ dane roz- 
wi^zanie anteny kierunkowej. Wfasci- 
wosci kierunkowe anteny kierunkowej 
typu Yagi powinnismy rozpatrywad pod 
k^tami wypromieniowania (w piasz- 
czyznie pionowej) listka gfownego do 
przodu oraz listkow tylnych. 

Kierunkowosc okreslamy dwojako: 

- mierzon^ wzdfuz osi elektrycznej an- 
teny roznicy pomi^dzy maksymal- 
nym zyskiem anteny kierunkowej do 
przodu a jej zyskiem do tyfu. Mustra- 
cj^ jest rysunek 5, 

- wartosc usrednionq dla zakresu k^- 
tdw 90 e do 1 80* z tyfu anteny. Ilustra- 
cjq jest rysunek 5. 




Rys. 5. Kierunkowntf mierzona 
wzdiuz osi elektrycznej anteny * 


Wtym zakresie 
kqt6w mierzony 
|esi ‘’zysfc’* do ty*u 



Rys. 6. Kierunkowosd usredniona dla 
zakresu kqtow 90° do 180° z tyfu 
anteny . 

Ten parametr najtrafniej charaktery- 
zuje wfasnosci kierunkowe anteny kie- 
runkowej. Nalezy go jednak zawsze 
rozpatrywad w powiqzaniu z zyskiem 
energetycznym. Znane sq bowiem spe- 
cjalne odbiorcze anteny kierunkowe, 
zapewniajqce co prawda bardzo dobrq 
kierunkowosc, ale jednoczesnie nie ofe- 
rujqce zadnego zysku (a czasami nawet 
ostabienie w stosunku do dipola) w kie- 
runku przedniego listka gfownegoi 

Kierunkowosd obrotowych anten 
kierunkowych mozemy sprawdzac 
wprzyblizony sposob za pomocq S- 
metra w odbiorniku, wykorzystujqc ja- 
ko zrddfo sygnafu nadawanie z mal^ 
mocq (tak aby wskazania S-metra za- 
wieraly si$ wzakresie stosunkowo li- 
niowej pracy S-metra, tj. pomi^dzy S-7 
a S9+20dB) kolegi krotkofalowca z te- 
go samego miasta z wykorzystaniem 
anteny w tej same] polaryzacji. Wazne 
jest, aby obie anteny pracowaty w tej 
samej polaryzacji i widziafy si§ nawza- 
jem, tzn. aby nie bylo pomi^dzy nimi 
przeszkod mogqcych przesfaniac wiqz- 
k$ promieniowanych fa l elektromagne- 
tycznych lub powodowac jej odbicia, 
co prowadziloby do przektaman rezul- 
tatow pomiarow. Kierunkowosc spraw- 
dzamy notujqc wskazania S-metra pod- 
czas obracania anteny w pfaszczyznie 
azymutu, poczynajqc od kierunku na 
korespondenta i obracajqc nast^pnie 
anteny az o 1 80*. B£dq to warunki bar- 
dzo odlegfe od wymagan stawianych 
specjalnemu stanowisku do testowania 
i pomiarow anten kierunkowych (cafa 
miejska i nf rastruktura pomi^dzy dwie- 
ma antenami b^dzie wplywac na rezul- 
taty pomiarow) i dlatego przeprowa- 
dzone w ten sposob sprawdzanie kie- 
runkowoSci pozwala nam jedynie zo- 
rientowac sie (lub upewnic si^) o kie- 
runkowoSci anteny. 

Sygnafy odbierane z eteru od staeji 
odlegfych, z wykorzystaniem odbic od 
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jonosfery w zakresie fa I krotkich, nie 
nadajq si$ do tego celu ze wzgl^du na 
ustawiezne zmiany: 

- sify odbioru, 

- odbieranej polaryzacji, 

- kqtow, pod ktorymi d ode raj q fale 
elektromagnetyezne do anteny. 

Kierunkowe anteny krotkofalowcow 
powinny wykazywac kierunkowosc 
w peinych zakresach amatorskich pasm 
KF. Anteny kierunkowe typu Yagi pro- 
jektuje si^ zazwyczaj tak, aby najwi^k- 
szy stosunek przod/tyf wykazywaly na 
cz^stotliwosciach lezqcych w srodku 
pasm amatorskich. W miar§ oddalania 
si$ ku kraricom pasm amatorskich kie- 
runkowosc anten spada. Uzyskiwane 
w praktyce maksymalne wielkosci kie- 
runkowosci osiqgajq wartoSc kilkunastu 
dB dla anten dwuelementowych (zbu- 
dowanych w oparciu o elementy bier- 
ne: direktor albo reflektor), nieco powy- 
zej 20dB dla anten trzyelementowych 
i mogq przekraczac 30dB dla wieloele- 
mentowych anten jednopasmowych. Sq 
to wartosci uzyskiwane dla cz^stotli- 
wosci lezqcych w srodku pasm amator- 
skich. Kierunkowosc uzyskiwana dla 
cz^stotliwosci w skrajnych odcinkach 
pasm amatorskich nie osiqga wartosci 
tak optymistycznych jak na cz^stotli- 
wosciach w srodku pasm. Nieco wi^k- 
szq kierunkowosc oferujq jednopasmo- 
we, prawidfowo zestrojone anteny 
z aktywnym zasilaniem elementow. 

Szerokosc przedniego listka gfownego 
na poziomie potowy mocy 

Kolejnym parametrem charakteryzu- 
jqeym wfasciwosci kierunkowe anteny 
jest szerokosc przedniego listka glow- 
nego na poziomie pofowy mocy (w 
pfaszczyznie azymutu). Liczbowo jest 
to zakres kqtow w pfaszczyznie pozio- 
mej, dla ktorych zysk energetyezny an- 
teny mierzony w obr^bie gfdwnego list- 
ka przedniego spada o 3dB w stosunku 
do wartosci maksymalnej na kierunku 
gfdwnym. Spadek zysku o 3dB w skali 
logarytmieznej odpowiada zmniejsze- 
niu o pofowf mocy promieniowanej. 
Dwu- i trzyelementowe krotkofalowe 
anteny kierunkowe typu Yagi majq sto- 
sunkowo szerokl listek gfowny na po- 
ziomie -3dB. W zaleznosci od rozwiq- 
zarl poszczegolnych konstrukcji szero- 
kosc wiqzki na poziomie pofowy mocy 
wynosi od 60* do 75*. Wieloelemento- 
we anteny kierunkowe skonstruowane 
tylko na jedno pasmo amatorskie KF 
majq mniejszq szerokosd listka gfdwne- 
go na poziomie ~3dB. Osiqgane roz- 
wartosci listka gtownego dla tych anten 
mog^ bye zblizone do 45*. 

!m w^zszy jest listek gtdwny, tym an- 
te na kierunkowa jest bardziej przydat- 
na podezas odbioru, bo zmniejsza si^ 
zakfocaj^ce oddziafywanie sygnafow 
niepoz^danych, odbieranych (siabiej) 


z innych kierunkow w stosunku do kie- 
runku poz^danego. 

Kierunkowosc oraz szerokosc przed- 
niego listka giownego typowej anteny 
kierunkowej zilustrowana jest na rysunku 
7. X-ami zaznaezone s^ na charakterysty- 
ce wartosci maksymalne poszczegolnych 
listkow (przedniego, ty Inego i obu bocz- 
nych) oraz poziomy -3dB i -6dB. 

Szerokosc wi^zki na poziomie poJo- 
wy mocy wynosi fa dla tej anteny okofo 
70°, a kierunkowosc mierzona wzdiuz 
osi elektrycznej anteny byfa nie gorsza 
niz 19dB. Natomiast kierunkowosc 
usredniona dla zakresu kqtow 90 f do 
180“ z tyfu anteny wynosita okofo 
25dB. Mozemy stwierdzic, ze jest to 
antena sredniej klasy. 

Wspotczynnik fall stojqcej 

Wspofczynnik fali stoj^cej - WFS (w 
terminologii anglosaskiej SWR) infor- 
muje nas o warunkach wspofpracy linii 
zasilaj^cej anteny z samq antenq. WFS 
anteny jest definiowany dwojako: 

- WFS podawany jest jako najwyzsza 
wartosc wspofezynnika fall stojqcej 
wobr^bie cz^stotliwosci roboezyeh 
anteny, 

- WFS < 2:1. Jest to szerokosd pasma 
roboczego anteny (w obr^bie cz^stot- 
liwosci roboezyeh anteny), dla ktd re- 
go wartosc WFS nie przekraeza war- 
toSci 2:1 . 

Niski wspofczynnik fali stojqcej ma 
istotne znaezenie dla wspofpracy linii 
zasilajqcych anteny z wyjsciami to row 
nadawezyeh transceiverow na pasma 
amatorskie oraz urzqdzen CB. Wyjscio- 
we stopnie mocy wspofczesnych trans- 
ceiverow budowane sq obecnie na stafq 
impedancj^ ^ 500 i obj^te sq ukfadami 
ujemnego sprz^zenia zwrotnego, w celu 
ograniczenia strat w wyjsciowych tran- 
zystorach mocy do wartosci dopuszczal- 
nej dla tych tranzystorow. Przy niedopa- 
sowaniu pomi^dzy liniq zasilajqcq a do- 
tqczonq do niej antenq energia fal odbi- 
tych w punkeie niedopasowania wraca 
po linii zasilajqcej z powrotem do tran- 



1B0 


Rys* 7* Charakterystyka promieniowa- 
nia w ptaszczyznie poziomej typowej 
anteny kierunkowej . 


zystorow stopnia koricowego i jest na 
nich wytracana. Aby nie przekroczyc 
dopuszczalnej mocy strat na tranzysto- 
rach stopnia koricowego, uklad ujemne- 
go sprz^zenia zwrotnego, zabezpiecza- 
j$cy je przed przeciqzeniem, zmniejsza 
moc wyjsciowq ze stopnia koricowego 
do wartos'ci gwarantuj^cej nieprzekro- 
czenie mocy strat dopuszczalnej dla 
tranzystorow stopnia koricowego. Zatem 
dla niedopasowanych anten (tj. z duzym 
WFS) uzyskujemy w praktyce mniejsz^ 
moc doprowadzon^ do anteny z cz^sci 
nadawczej transceivera anizeli mogli- 
bysmy doprowadzic przy akceptowal- 
nym dopasowaniu pomi^dzy lini^ zasi- 
laj^cq anteny a sam^ antenq, Wspol- 
czesne transceivery pozwalaj^ na do- 
prowadzenie pelnej mocy wyjsciowej 
z transceivera do anteny jesli niedopaso- 
wanie na wyjsciu nadawczym transcei- 
vera nie przekracza WFS=2:1. Nowsze 
modele transceiverow wyposazane sq 
(jakci dostawiana do transceivera ze- 
wn^trzna przystawka lub uklacl wbudo- 
wany jako standardowe wyposazenie 
transceivera) w r^czne lub automatycz- 
ne uklady kompensuj^ce niedopasowa- 
nie na wyjsciu toru nadawczego trans- 
ceivera. Kompensuj^ one tylko niedopa- 
sowanie przeniesione z punktu dol^cze- 
nia linii zasilaj^cej do anteny na gniazdo 
antenowe transceivera i pozwalajq na 
oddawanie nominalnej mocy przez 
transceiver, ale nie poprawiajq warun- 
kow dopasowania w punkde dolacze- 
nia linii zasilaj^cej do anteny. 

Posumowanie 

Uwzgl^dniaje|c powyzsze, co po- 
winniSmy mieC na uwadze rozwazaj^c 
zakup (lub budow^) nowej anteny kie- 
runkowej? Po pierwsze nalezy roz- 
strzygn^c dylemat: 

- czy ma to bye wieloelementowa an- 
ten a kierunkowa tylko na preferowa- 
ne pasmo, 

- czy tez wielopasmowe rozwi^zante 
kom pro mi so we. 

Rozstrzygni^cie zalezy przede 
wszystkim od lokalizaeji radiostaeji 
krotkofalowca oraz od zadari stawia- 
nych antenie przez niego. Lokahzacje 
miejskie na ogol determinujq kompro- 
misowe rozwi^zania anten na kilka 
pasm. W lokalizacjach pozamiejskich 
dysponujemy na ogol wi^kszq swobod^ 
(i przestrzeni^) i tam mozna pozwolic 
sobie na kilka wieloelementowych an- 
ten jednopasmowych. 

Powinnismy zwracac uwag^ na: 

- zysk energetyezny anteny: dla cz$s- 
totliwosci srodkowych pasm powi- 
nien wynosic on co najmniej 6dBd 
(8,15dBi), 

- kierunkowosc anteny: dla cz^stotli- 
wosci srodkowej pasma powinna wy- 
nosic co najmniej 20dB i nie powin- 
na drastyeznie spadac dla cz^stotli- 


wosci skrajnych pasm amatorskich, 

- szerokosc listka glriwnego na pozio- 
mie polowy mocy. Jest to pochodna 
kierunkowosci: im w^zszy b^dzie 
glowny listek przed ni, tym anten a b^- 
dzie bardziej przydatna podezas od- 
bioru, 

- wspofezynnik fali stoj^cej wobr^bie 
pasm amatorskich: nie powinien 
przekraczac wartosci 2:1 . 

Ww. parametry anteny powinny bye 
analizov/ane nie tylko na cz^stotliwosci 
lez^cych w srodku pasm amatorskich, 
lecz rowniez w preferowanych oddn- 
kach pasm, w ktorych mamy zamiar wy- 
korzystywac anteny. Anteny kierunkowe 
zaprojektowane w oparciu o kompute- 
rowe modelowanie pozwalaj^ uzyskac 
niemal staly zysk energetyezny w obr$- 
bie pasm amatorskich przy optymalnym 
dopasowaniu (niski WFS) oraz dobrej 
kierunkowosci. Jest to tzw. wersja opty- 
malna, w ktorej kosztem rezygnaeji 
z maksyma Inego (mozliwego do osi^g- 
ni^cia) zysku mozna uzyskac niemal 
plaski przebieg charakterystyk zysku, 
kierunkowosci i WFS w zakresie cz^s- 
totliwosci roboezyeh anteny. 

jako potencjalny uzytkownik anteny 
kierunkowej powinnismy zazqdad cha- 
rakterystyki zmian zysku, kierunkowos- 
ci oraz WFS anteny w obr^bie pasm 
amatorskich. Zamieszczone rysunki 
(rys. 8) niech ilustracjq roznego 

podejscia do projektowania anten, 
w zaleznosci od stawianych im zadari 
przez ich uzytkownikow. Prezentowa- 
ne sq (z "The ARRL Antenna Book") trzy 
rozne wykonania trzyelementowej an- 
teny Yagi na pasmo 28MHz na nosniku 
2,4 metra. Poszczegdlne anteny zostaly 
zaprojektowane nast^puj^co: 

- na maksymalny zysk energetyezny 
w srodku pasma (oznaezenie angiels- 
kie: Max. Gain Design) bez zwraca- 
nia uwagi na przebieg WFS oraz F/B 
w obr^bie cz^stotliwosci roboezyeh 
anteny, 

- tak aby WFS nic przckraczal wartosci 
2:1 wobr^bie cz^stotliwosci robo- 
ezyeh anteny a jednoczesnie zysk 
energetyezny anteny miat mozliwie 
duzi) wartosc. Nie zwracano uwagi 
na przebieg charakterystyk! kierunko- 
wosci (F / B) w obr^bie cz^stotliwosci 
roboezyeh anteny, 

- kompromisowe rozwiqzanie opty- 
malne (Optimal Design) ze wzgl^du 
na mozliwe do osi^gni^cia w obr^bie 
cz^stotliwosci roboezyeh anteny: 
kierunkowosc (F / B) nie gorsza niz 
20dB, 

WFS (SWR) nie gorszy niz 2:1, 
najwyzszy mozliwy do osi^gni^cia 
zysk energetyezny przy jednoczes- 
nym spelnientu wymagari na kierun- 
kowosc i WFS. 

Zwraca uwag$, ze dla dwdeh pierw- 
szyeh wykonari mozna osiqgnqc maksi- 
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mum tylko dla jednego parametru 
z trzech, a dwa pozostale osi^gaj^ war- 
tosci niezbyt imponujqce. Ponadto, dla 
anteny zaprojektowanej na maksymal- 
ny zysk maksima zysku (na 28,6MHz), 
najnizszego WFS (28,4MHz) oraz kie- 
runkowosci (28,2MHz) wypadaj^ 
w rdznych odcinkach pasma. Analizu- 
jqc charakterystyki zysku energetyc zne- 
go oraz przebiegow kierunkowosci 
i WFS dla trzech ww. wykonari anteny 
docenimy pot$g$ programu komputero- 
wego Yagi Optimazer do projektowa- 
nia anten. Trzecia wersja wykonania 
gwarantuje dobr^ kierunkowosc 
(>20dB), akceptowalny przebieg WFS 
kosztem zrezygnowania z maksymal- 
nego mozliwego do osi^gni^cia zysku 
tylko o okolo IdB. Ponadto zwraca 
uwage, ze charakterystyki zysku, kie- 
runkowosci oraz WFS w trzeciej wersji 
wykonania anteny maj^ plaski przebieg 
oraz gwarantowane akceptowalne 
wartosci tych parametrow w obr^bie 
cz^stotliwo^ci roboezyeh anteny. 

Zyskuj^ce ostatnio popularnosc je- 
dnopasmowe anteny logoperiodyezne, 
z dodatkowym reflektorem z tylu oraz 
direktorem z przodu opisz^ w kolejnym 
artykule poswi^conym antenom kierun- 
kowym na pasma amatorskie KF. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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Krajowe Zawody Krotkofalarskie 
z okazji Dnia Energetyka (3 wrze&iia 
20DD) 


W pierwszej kolumnie 

po znaku 

uczesnika liczba punktow, w drugiej - 

liczba QSO. Litera D oznacza przyzna- 

ny dyplom, litera P - puchar. 


Kategoria A - 

■ stacje klubowe CW/SSB 

1 . SP2KFW 

123 D 

82 

2. SP6KFA 

120 D 

82 

3. 3Z0MM 

106 D 

85 P 

SP4K1C 

106 D 

72 

4. SP6PCM 

100 

72 

5. SP9KAO 

96 

65 

Kategoria 3 - 

■ stacje energetvczne CW 

1 . SP2GUC 

47 D 

31 

2. SP4GHL 

45 D 

31 

3. SP2JGK 

44 D 

28 

Kategoria C ■ 

- stacje energetvczne 5SB 

1 , SP800B 

77 D 

53 

2. SP3IMM 

72 D 

54 

3. SP20VQ 

69 D 

49 

4. SQIEID 

55 

41 

5. SP8WJW 

51 

35 

Kategoria D - 

stacje energetyczne SSB/CW 

1. SP9DAE 

118 D 

82 

2. SP6CPJ 

97 D 

65 

3. SP6TRO 

96 D 

68 

4. SP4FVS 

90 

68 

Kategoria E - 

pozostali uczestnicy CW 

1. SP2IQN 

SOD 

32 P 

2. SP1AEN 

49 D 

31 

3. SP7FGA 

48 D 

30 

SQ4NR 

48 D 

30 

4. SP2DKI 

46 

30 

5. SP3CW 

45 

31 

Kategoria F - 

■ pozostali uczestnicy SSB: 

1 . SP3MEP 

87 D 

62 P 

2. SP3CUG 

88 D 

60 

3. SP4SAF 

86 D 

60 

4. SQ1BVG 

83 

57 

5. SP40Z 

82 

59 

Kategoria G - pozostali uczestnicy CW/SSB: 

1 . SP4HHI 

123 D 

85 

2. SP1NQN 

120 D 

86 P 

3. SP7HOR 

111 D 

81 

4. SP5CDY 

108 

78 

5. SQ9DXN 

98 

68 

Kategoria H 

- stacje nasluchowe: 

1 . SP8-20062 1 00 D 


2. SP5-250379 80 D 


3. SP2-09001 44 D 


4.SP2 300LC 12 



Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
o Mistrzostwo Polski Radiostacji 
Klubowych SP-K za 111 kwartafy 2000 r. 


KF/CW 


1 . SP2KJH/2 

3960 

2. SP2KFQ/2 

3660 

3. SP2KFW 

3470 

4. SP9KUP 

3435 
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5. SP1KIZ 

3365 

KF/SSB 


1 . SP2KJH/2 

1262 

2. SP7KDJ 

1222 

3. SP2KFQ/2 

1162 

4. SP4KSY 

1 116 

5. SP2KFW 

1062 

S' SP5KCR 

1062 

KF/CW+SSB 


1 . SP2KJH/2 

5222 

2. 5P2KFQ/2 

4822 

3. SP2KFW 

4532 

4 . SP5KCR 

4392 

5.SP1KIZ 

4365 

UKF 


1.SN4K 

26005 

2. SP2KFW 

22340 

3. SP9KUP 

21737 

4. SP3KKU 

17971 

5. SP2ZFT 

16538 

Nashchowcy 


1. SP6-0111 

1553 

2. SP1-8269/K 

1062 

3. SP0161 

953 

4. SP7-6801 

403 

5. SP0100 

152 

IV Mistrzostwa Wojska Poiskiego 

w Radioorientacji Sportowej 


"Chelm - 2000" 

Klasyfikacja druzynowa 

1 . JW 2234 w Elbiejgu 1 2:38:49 (33 
lisy) 

2. JW 201 6 w Walczu 1 2:32:39 (30 
lisow) 

3. WOSS MW w Cdyni 06:28:33 (28 
lisow) 

4. JW 3391 w Zamosciu 09:44:20 (27 
lisow) 

5. JW 3031 w Skierniewicach 08:21 :1 5 
(20 lisow) 

X Otwarte Zawody 

w w Radioorientacji Sportowej 

"Bieg Huberta - 2000" 

Klasyfikacja druzynowa 

1. Klub t^cznosci LOKSP5KHU 
w Siedlcach 1 0:29:23 (42 lisy) 

2. Klub t^cznosci LOK SP2KFQ 

w Chojnicach 16:37:21 (39 lisow) 

3. Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej 1 1:56:24 
(34 lisy) 

4. Uczniowski Klub Sportowy Azymut 
w Siedliskach 1 1:58:15 (34 lisy) 

5. Chefmskie Stowarzyszenie Radio- 
orientacji Sportowej 12:01 :03 (33 
lisy) 

IARU Region 1 UHF Microwave 

Contest - 7/8 pazdziernika 2000 

432 MHz - S O. 


1. SP9EWU 

JO90NH 

12037133 

2. SP1EO! 

J073GN 

5719279 

3. SPIMVG/p 

J073GL 

5819263 

4. SP6MLK/p 

JO80JG 

8817495 

5. SP6AZT/p 

JO80JK 

6915653 

432 MHz -M.O. 



1 . SQ6W 

JO80FQ 

116 

22936 

2. SP1YSZ 

J073GL 

34 

10359 

1,3 GHz-S.O. 
1 . SP9FG 

JN99XF 

29 

6624 

2. SPIMVG/p 

J073GL 

19 

6458 

3. SP2DDX 

J083VE 

22 

5763 

4. SP6CWB/p 

JO80JG 

35 

5572 

5. 3Z1EOM 

J073GK 

11 

3828 

1,3 GHz -M.O. 



1. SP1YSZ 
2,4 GHz - S.O. 

J073GL 

12 

4189 

1 . SP9FG 

JN99XF 

12 

1830 

2. SP6GWB/p 

JO80JG 

13 

1537 

3. SP3DRT 

J091CQ 

6 

1103 

4. SP3JBI 
10 GHz-S.O. 

J091BR 

2 

196 

1 . SP6CWB/p 

JO80JC 

12 

1881 

2. SP9FG 

JN99XF 

4 

414 

3. SP9SOO 

JN990V 

1 

69 

4. SP9MX/9 

JO90RP 

1 

33 


Echa SP DX Contest 2000 

W ubieglorocznych zawoclach SP 
DX Contest 2000 wystartowalo 945 
uczestnikow. Oprocz Polski w zawo- 
dach brali udzial krotkofalowcy z 65 
krajow wszystkich kontynentow. 
Szczegolowe dane przedstawiaj^ si? 
nast^pujqco (dane dotycz^ tych uczest- 
nikow, ktorzy przyslali dzienniki): 
Polska - 643 
Japonia - 65 

Rosja (cz$sc eu rope j ska) - 45 
Niemcy - 43 
USA - 35 
Ukraina - 27 

Rosja (cz^sc azjatycka) - 27 
Czechy - 1 8 
Holandia - 1 4 
Belgia - 1 3 

Kanada, Rumunia - 12 
SJowacja - 1 1 

Bulgaria, Francja, Norwegia - 10 
Anglia, Jugoslawia - 9 
Litwa, Szwecja - 8 
Australia, Wtochy - 7 
Hiszpania - 6 

Brazylia, Chorwacja, totwa - 5 
W^gry, Motdowa (Moldawia), Szkocja 
- 4 

Argentyna, Bosnia-Hercegowina, 
Finlandia, Kazachstan - 3 
Austria, Bialorus, Dania, Kirgistan, 
Portugal ia, Szwajcaria, Wenezuela - 2 
Kamerun, Chile, Estonia, Gruzja, 
Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, 
Izrael, Kuwejt, Maroko, Nigeria, 
Paragwaj, Filipiny, Puerto Rico, 
Singapur, SJowenia, Korea Pin., 

Taj wan, Turks & Caicos, Wietnam - 1 
Mobile Operation - 1 


Kalendarz zawodow na 
200'f rol< znajcluje sse na 
Hi stronie okladki. 



BESS 


Radio retro 


Odbiornik radiowy PZT 



Panstwowe Zaklady Tele- I Radio- 
techniczne powstaly w 1932 r. po reor- 
ganizacji paristwowego przemyslu tele- 
i radiotechnicznego. Siedziba znajdo- 
wata si? w Warszawie przy ul. Gro- 
chowskiej 30. W dziedzinie radiotech- 
niki zaklady kontynuowaly cele i zada- 
nia Paristwowej Wytworni tqcznosci - 
PWL Glownym zadaniem bylo opraco- 
wanie i produkcja sprz?tu na zamowie- 
nia panstwowe. 

Zaklady wytwarzaly radiostacje, sta- 
cje nadawcze i odbiorcze, radiolatar- 
nie, radionamiemiki oraz inny sprz?t 
radiokomunikacyjny naziemny, lotni- 
czy i morski, a takze odbiorniki radio- 
we powszechnego uzytku. W tej dzie- 
dzinie dominowala produkcja Detefo- 
now, do 1939 r. wyprodukowano 
ponad pol miliona sztuk tych zestawow 
odbiorczych. 

Zaklady produkowaly odbiorniki 
lampowe stosunkowo tanie i niskiej 
klasy (z jedynym wyj^tkiem). Produkcja 
nie charakteryzowala si? sezonowos- 
ci^, jak to bylo w duzych firmach (Elek- 
trit, Philips, Telefunken) - poszczegolne 
modele robione byly przez szereg lat. 

Glownq gal^z stanowily odbiorniki 
oznaczane "Echo". Dalej nast?powala 
grupa cyfr (trzy lub cztery) oraz litera, 
np. Echo 241 B, Echo 1211Z. I cyfra 
oznaczala liczb? obwoddw strojonych, 
II - liczb? lamp (bez pomocniczych), III 
- symbol kolejnego typu w grupie. Lite- 
ry oznaczaly: Z - zasilanie pr^dem 
zmiennym, S - prqdem stalym, B - zasi- 
lanie bateryjne. Wszystkie odbiorniki 
byly w ukladzie reakcyjnym. 


Przedstawiam dzis najladniejszy 
z tych odbiomikow - Echo 231 Z. 

Dane odbiornika: uklad reakcyjny, 
2-obwodowy, zawiera 3+1 lamp (AF3, 
AF7, AL1, AZ1), 3-zakresowy (krotkie 
od 19m), zasilanie pr^dem zmiennym. 
Wyposazony w glosnik dynamiczny, 
regulacj? barwy tonu, anten? s'wietln^, 
gniazdo glosnika dodatkowego i gra- 
mofonu. Cewki na rdzeniach ferryto- 
wych (dwa kubki). Prosla skala (bakeli- 
towa ramka, czarno-biale opisy na plas- 
tikowych tabliczkach), typowa dla od- 
biomikow Echo. 

Cena aparatu wynosila 297 zl. 

CaloSc mieSci si? w "luksusowej 
skrzynce orzechowej z drzwiczkami oz- 
dobionymi chromowanymi okuciami". 

Aparat reklamowano jako "luksuso- 
wy odbiornik o swiatowym zasi?gu". 
Z tym swiatowym zasi?giem to przesa- 
da - fale krotkie byly slabe, z uwagi na 
malq selektywnosc dwuobwodowki 
oraz brak ARW. 

A 

© 1 



Niewqtpliw^ zalet^ odbiornika jest 
ladny wygl^d - orzechowy fornir z dwu- 
skrzydlowymi sztywnymi drzwiczkami.. 

Schemat odbiornika jest najzupel- 
niej typowy. W obwodzie antenowym 
znajduj^ si? gniazdka do wlqczenia eli- 
minatora stacji lokalnej w celu zwi?k- 
szenia slabej selektywnosci ukladu. 
W katodzie I lampy potencjometr 20kQ 
reguluje wzmocnienie aparatu poprzez 
zmian? przedpi?cia siatkowego na lam- 
pie o zmiennym nachyleniu AF3. Po 
wzmocnieniu sygnal z anody poprzez 
sprz?zenie oporowo-dlawikowo-po- 
jemnosciowe (7k£2, dlawik i lOOpF) 
przekazywany jest do siatki detektora 
AF7. W lampie AF7 znajduje si? reak- 
cja regulowana kondensatorem. 

Po detekcji i wzmocnieniu sygnal 
podawany jest do wzmacniacza mocy 
AL1. Przedpi?cie siatka otrzymuje 
z opornika 400Q w ogolnym minusie. 
Poniewaz AL1 posiada zarzenie bezpo- 
Srednie, to dla zlikwidowania buczenia 
sieciowego stosuje si? "odbrz?czacz" 
100Q wzarzeniu. W filtrze zasilacza 
zastosowano pomi?dzy dwoma kon- 
densatorami 32pF uzwojenie elektro- 
magnesu glosnika (dynamiczny ze 
wzbudzeniem, zwany tez elektrodyna- 
micznym). 

Dla regulacji barwy tonu sluzy po- 
tencjometr SOkQ w anodzie lampy 
gloSnikowej. 

Aparat tego typu jest poszukiwany 
przez polskich kolekcjonerow z uwagi 
na swoj orvginalny wygl^d. 

Hennryk Berezowski 
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II Sesja Techniczna Polskiego Klubu 
UKF-mikrofale zorganizawana przez 
SP6MLK i SP6GWB odbyta si<* 
w dniach 10-1 2 listopada ubieglego ro- 
ku w Dusznikach Zdroju w pensjonacie 
"Odrodzenie". W Sesji wzi^lo udziaf 
37 cztonkow i sympatykdw PK UKF. 

Zdaniem przewodnicz^cego PK 
UKF, Zdzislawa SP6LB, byla ona bar- 
dzo bogata i polegala na wygloszeniu 
referatow, opowiesciach o wfasnych 
konstrukcjach i osi^gni^ciach, a takze 
o sposobach prowadzenia IqcznoSci. 
Dominujqcym tematem byly l^czno^ci 
w pasmie 10GHz typu troposferyczne- 
go i na rozproszeniu deszczowym 
(Rain scatter). Poza referatami odbywa- 
ly si$ demonstracje sprz^tu. 

Mi^dzy innymi Pawef OK1AIY za- 
poznal ze swoimi konstrukcjami poka- 
zujqc niektdre urzqdzenia i wiele zdj§c 
urz^dzeri pracujqcych na cz^stotliwoS- 
ciach 24GHz, 47GHz i 76GHz oraz za- 
poznal z czeskimi radiolatarniami (bea- 
con) podajqc cz§stotliwo$ci ich pracy: 
OKOEA - JO70UP: 432,935; 1296,901; 
5760,040 i 10 368,090MHz 
OKOEL -JO70SQ: 144,474; 1296,930; 
2320,930; 3400,400; 5760,030; 

10368,050 i 24 192,050MHz. 

Jerzy SP9FG pokazal i obja^nil bar- 
dzo prosty przenosny beacon na 
10GHz wlasnej konstrukcji, ktory jest 
niezb^dnym narz^dziem przy konstruk- 
cji i badaniu odbiornika i anteny oraz 
pokazal pozostale urzqdzenia wlasnej 
konstrukcji na 10GHz. 

Najwi^cej jednak czasu poSwi^cono 
dokfadnemu zapoznaniu si§ z gotowymi 
stacjami SP6GWB i SP6MLK, w ktorych 
zastosowano transvertery i wzmacnia- 
cze dla pasma 3cm, opracowane i wy- 


konane przez znanego konstruktora 
mikrotalowego Michaela DB6NT. 

Jako uzupelnienie programu zapoz- 
nano si$ z pasmem 13cm, ktdre repre- 
zentowali Koledzy SP6MLK i SP7JSC 
i inni, przeprowadzajqc pokazowe 
IqcznoSci. 

Ill Sesje Technicznq, jako dowdd 
uznania dla organizatordw, postano- 
wiono zorganizowad w ostatni week- 
end wrzesnia 2001 rowniez w Duszni- 
kach Zdroju. 

Zgromadzeni na Sesji Technicznej 
PK UKF w Dusznikach Zdroju 
w dniach 10-12.11.2000 wnioskuj^ do 
Zarz^du PK UKF o wyslqpienie do ZG 
PZK z nast^puj^cymi zagadnieniami: 

1 . Zgfosid do IARU jako stale, mi^dzy- 
narodowe zawody PK UKF pod tra- 
dycyjn^ nazw^ "Sudeckie", odby- 
waj^ce si$ w sierpniu i przy zacho- 
waniu dotychczasowego regulami- 


nu premiuj^cego l^cznos'ci za pola 
WW Lokatora, jako zawody PZK, re- 
alizowane przez PK UKF. 

2. Zglosic i poprzec wniosek o ustale- 
nie wymogu egzaminacyjnego pr$d- 
ko$ci odbioru telegrafii Morse'a do 
5 grup. Jest to zgodne z aktualnymi 
tendencjami mi^dzynarodowymi 
i w wielu krajach przyj^te jako obo- 
wiqzuj^ce. 

3. Zglosid dopuszczenie telegraticz- 
nych emisji cyfrowych, tj. RTTY, 
PSK31, Packet Radio wedlug obo- 
wiqzuj^cego band-planu IARU dla 
tych emisji do pracy na falach KF dla 
posiadaczy zezwoleri kat. II. Zgro- 
madzeni widz^ w tym pojawienie 
si§ nowych dziedzin wspolzawod- 
nictwa w sposdb istotny zwi^kszaj^- 
cy atrakcyjnoSd krdtkofalarstwa, 
w szczegdlnoSci dla ludzi mlodych. 

4. Popieranie publikacji informacji krot- 
kofalarskich w obu czasopismach tj. 
MK QTC oraz Swiat Radio. Dotyczy 
to w szczegdlnoSci oficjalnych ko- 
munikatdw ZG PZK. Podj^c starania 
o zachowanie pelnej tresci informa- 
cji, dotyczy to mi^dzy innymi publi- 
kacji wynikdw zawodow w pelnym 
brzmieniu. Wspdlprac$ optymalizo- 
wad dla wykorzystania atutdw wy- 
dawnictw MK QTC - szybkosc publi- 
kacji i Swiat Radio - szata graficzna. 

5. Grupa krdtkofalowcow szczeciris- 
kich zaproponowala zorganizowa - 
nie kolejnego 40. Zjazdu PK UKF 
w dniach 15-18 czerwca 2001 
w Mi$dzyzdrojach. Zgromadzeni 
wnioskuj^ o przyj^cie tych propozy- 
cji i przygotowanie zjazdu, na ktd- 
rym zgodnie z wymogami nowego 
statutu PZK powolane zostanie sto- 
warzyszenie Polski Klub UKF (dalej 
jako czlonek wspieraj^cy PZK). 
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SN600UJ 



kimi drzewami, pracuj^c na stromym, wy- 
sokim dachu Librarii Collegium Maius 
i poddaszu Kolegium Witkowskiego. Uda- 
lo si? pomimo wszystko. Antena stroila si? 
bardzo dobrze na wszystkich pasmach 
i stacja mogfa wyjsd w eter. Stalo si? to 
doktadnie w rocznic? otwarcia akademii 
przez krola Wfadyslawa Jagiell?, czyli 26 
lipca 2000 roku. Pracowano na falach 
krdtkich i w pasmie dwdch metrow, roz- 
nymi emisjami. Nawiqzano dwa tysiqce 
Iqcznos'ci z wszystkimi kontynentami. Sta- 
cja cieszyla si? duzq populamosciq, wielu 
korespondentdw z zagranicy slyszalo 
o Uniwersytecie Jagielloriskim, niekiedy 
mialo z nim bezpoSredni kontakt. W pra- 
wie kazdej l^cznosci skladano krakows- 
kiej uczelni zyczenia i gratulacje. 

Gabriel Kurczewski SP9ELM napisal: 
Praca operatorska w sredniowiecznym 
budynku uniwersyteckim by fa cieka- 
wym przezyciem. Uczono niegdyf 
w tym kolegium filozofii, geometrii, as- 
tronomii, przcdc wszystkim zas teolo- 
gii. Jezeli dyskutowano w nim o rdwno- 
czesnej obecnofci w oddalonych od 
siebie miejscach, przenikaniu przez 




Na dacbu Collegium Maius. Operatorzy stacji SN600UJ (o<d lewej): Zbigniew 
SQ9EZZ, Marek fp9EMS, Monika SQ9GAH, GabriehSP9ELM,£ud wik 
SP9ADV, Andrzej SP9MAX, Bozena SP9MAT, MAciej SP9NSX l 


Krotkofalowcy z Oddzialu Terenowe- 
go PZK w Krakowie wfqczyli si? w ob- 
chody Jubileuszu SzeSdsetlecia Odno- 
wienia Uniwersytetu Jagiellonskiego. 
Uzyskano zezwolenie na korzystanie od 
20 lipca do 20 pazdziernika 2000 roku 
z okolicznoSciowego znaku SN600UJ. 
Dzi?ki wspolpracy z dyrekcjq Muzeum 
Uniwersytetu jagiellonskiego oraz biu- 
rem jubileuszowym mozliwe bylo zain- 
stalowanie radiostacji w najstarszej 
i najciekawszej cz?Sci Uniwersytetu - 
Collegium Maius. 

Antena typu delta zawisla kilkanascie 
metrow nad ogrodem profesorskim, w ktd- 
rym w XV w. stala drewniana bursa stu- 
dentow niemieckich, pdzniej zai zostaly 
w nim wytyczone alejki spacerowe, zbu- 
dowana altana i studnia. Niefatwo bylo 
poprowadzic przewody pomi?dzy wyso- 


Dziedziniec Collegium Maius. Od lewej: Andrzej SP9MAX, 
Bozena SP9MAT, prof. Stanislaw Waltof - dyrektor Muzeum 
Uj, Monika SQ9GAH, Zbigniew SQ9EZZ, Gabriel SP9ELM. 


mury, to na pewno uwazano je za atry- 
buty istot nadprzyrodzonych, ewentu- 
alnie udzielane ludziom przez /as/c? lub 
moze przeciwnie, zdobywane przez 
kontrakt z szatanem. Jak wiele s/? zmie- 
nifol W naszych czasach chyba juz tyl- 
ko krdtkofalowcy potrafiq podziwiac 
niezwyklosd radiowego przekazu, po- 
zwalajqcego w jednej chwili powie - 
dzied wszystkim kontynentom: Vivat 
Universitas Jagiellonica! 

Stacja SN600UJ nie mogfaby praco- 
wac gdyby nie zyczliwosc pana prof. 
Stanislawa Waltosia, dyrektora Muze- 
um UJ , ktory zgodzil si$ na jej lokaliza- 
cy? w Collegium Maius oraz pana dr. 
Wojciecha Marchwicy , dyrektora Biura 
Jubileuszowego UJ , ktorego zabiegi 
umozliwily druk pi$knych kart QSL. 
Serdecznie dzigkujemy! 

Red. 
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Ocl 150 lat, od chwili znalezienia 
zfota w Kalifornii, rejon ten kojarzy si? 
z obietnicq lepszego zycia, poszukiwa- 
niem $zcz?scia. Od kilkunastu lat do- 
datkowo stala si? Kalifornia synonimem 
rozwoju przemyslu elektronlcznego 
i komputerowego. Wsrdd radioamato- 
row znana jest od kilkudziesi?ciu lat 
z duzej koncentracji najwi?kszych an- 
ten, najlepszych operatorow, duzej ak- 
tywnosci, a takze... z wlasnej definicji 
kilowata, jednostki mocy amatorskich 
nadajnikow. Odwiedzilem Kaliforni? 
na wiosn?, gdy kwitnq pustynne ro£li- 
ny, nie jest jeszcze upalnie, a w Visalia 
zbiera si? Smietanka swiata towcow DX 
i operatorow kontestowych. 

Przylqczono Kaliforni? do Standw 
Zjednoczonych zaledwie w 1846 roku, 
odbierajqc ten ubogi wowczas rejon 
Meksykowi. Dzis, dzi?ki nawadnianiu 
i lagodnemu klimatowi, jest to najbogat- 
szy i najg?sciej zaludniony stan USA. 
Takze jesli chodzi o radioamatordw: 
wydanych jest tutaj ponad 110 000 li- 
cencji, co stanowi ponad 1 5% wszyst- 
kich licencji w USA. Oczywiscie od- 
wiedzilem kilku lokalnych amatorow, 
w miar? reprezentatywnych dla pozio- 
mu i stopnia aktywnosci calego stanu. 
Doskonale wyposazonych stacji sq set- 
ki, tysiqce. Ci najbardziej zagorzali 
mieszkajq daleko od miast ze wzgl?du 
na ograniczenia w stawianiu masztow 
i anten. 

Gdy przylecialem do San Diego^ le- 
zqcego na samynr poludniu stanu, tuz 
przy granicy z Meksykiem, dowiedzia- 
Icm si?, ze spotkanie lokalnego klubu 
San Diego DX Club jest nast?pnego 
wieczora. Zadzwoni! do mnie Ed 
W6KUT, z ktdrym rozmawiaJem na 
10m zaledwie kilka dni wczesniej i za- 


proponowaf mi podwiezienie na spo- 
tkanie. Comiesi?czne spotkania odby- 
wajq si? w restauracji wokolicy sfaw- 
nego z filmu "Top Gun" lotniska wojs- 
kowego Miramar. Na spotkanie przyby- 
lo co najmniej 30 amatorow, niekto- 
rych znalem z eteru. Spotkanie nie po- 
lega tylko na opowiadaniu o swoich 
wyczynach i przechwalaniu si?; tego 
wieczora zaproszono 2 pracownikow 
lokalnego przedsi?biorstwa dostarcza- 
jqcego energi? elektrycznq i po formal- 
nej cz?sci spotkania opowiadali oni 

0 zrodlach zakfocen odbioru powodo- 
wanych przez elektryczne urzqdzenia 
przemyslowe i domowe. Nie tylko ra- 
dioamatorzy cierpiq z tego powodu 

1 szanujqce si? przedsi?biorstwo ma 
obowiqzek usuwac zrddta takich zaklo- 
cen. W USA nadal wiele linii zasilajq- 
cych prowadzonych jest na slupach 
wzdluz ulic i promieniujq one, silniej 
niz podziemne kable, szerokospektral- 
ne zaktocenia wytwarzane przez nie- 
sprawne urzqdzenia elektryczne. Jest to 
powaznym problemem i nielatwym do 
usuni?cia. 

Kilka dni pdzniej odwiedzilem Eda 
W6KUT w jego domu na przedmiesciu 
San Diego. Ed jest rzeskim dziadkiem 
i Old Timerem - ma ten sam znak wy- 
wolawczy od 1934 roku. Pomimo nie- 
wielkiej posesji, ma doskonale anteny 
na wszystkie pasma wlqcznie ze 1 60m. 
Po tylu latach aktywnosci wydawaloby 
si?, ze niewiele jeszcze moze bye inte- 
resujqcego w radioamatorstwie. Na 
szcz?^cie jeszcze organ izowane sq eks- 
pedycje i nowe "kraje" pojawiajq si? na 
li£cie DXCC - mowi Ed. Ale juz nie uru- 
chamiam "dopalacza" - dodaje i poka- 
zuje szaf? ze wzmacniaczem o mocy 
jednego kilowata kalifornijskiego. 



Ed jest bardzo uczynny i kilka dni 
pdzniej pomaga mi dotrzec do QTH 
Raya N6ND wokolicach miasteczka 
Ramona. Ray ma kilka masztdw ante- 
nowych, w tym jeden o wysokosci 
60m, kilkanaScie anten, niektore fazo- 
wane. W okresie maksymalnej aktyw- 
nosci nadawal wraz z kilkoma kolega- 
mi w duzych zawodach, teraz pracuje 
w rejon ie Silicon Valley i wraca do do- 
mu tylko na weekendy, co powoduje, 
ze jest mniej aktywny w eterze. 

W okolicach domu Raya znajduj? 
takze, nie tak imponujqce jak N6ND, 
duze anteny Arta K6XT, ktory byl na 
spotkaniu SD DX Clubu. Jezdzqc po Ka- 
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lifornii duze anteny amatorskie widuje 
si§ bardzo cz^sto; wyjasnia to dlaczego 
pojawia si$ tak wiele silnych sygnaldw 
wtasnie z tego stanu, gdy pasma otwie- 
rajq si<* na zachodnie wybrzeze. 

KtdregoS dnia zwiedzafem San Die- 
go i wyl^dowalem na wzgdrzu Mount 
Soledad, skqd roztacza si^ widok na 
pofnocne okolice miasta. Zaparkowa- 
lem samochod obok btyszczqcego sa- 
mochodu z duzq antenq na tylnym zde- 
rzaku. Numer rejestracyjny K6LAP nie 
budzit zadnych w^tpliwoSci, podszed- 
fem do siedz^cego w samochodzie kie- 
rowcy i zapytalem "How's DX?". Lewis 
wyskoczyt z samochodu i przedstawi- 
liSmy si$ sobie. Okazuje si?, ze rozma- 
wial w pasmie 40m z kolegq takze na- 
daj^cego z samochodu, ale w Arizonie. 
Sfyszalnosc nie byta dobra na krdtkiej 
antenie samochodowej, wi$c Lewis 
przeszedf na pasmo 70cm i wstroil si§ 
na cz^stotliwo^d stacji klubowej 
w Point Loma, na cyplu w bazie mary- 
narki wojennej w San Diego. Zdalnie 
przestroil transceiver klubowy na pas- 
mo 40m i uzywajqc pefnowymiarowej 
anteny w Point Loma zawotaf swojego 
koleg$ jeszcze raz. Slyszalnosd byla te- 




raz duzo lepsza. Zdalne sterowanie ra- 
diostacji amatorskich przez l^cza UKF 
lub Internet jest bardzo popularne 
w USA i jest to regulowane specjalnymi 
przepisami FCC (odpowiednika PAR). 

Stali czytelnicy Swiata Radio wie- 
dz^, ze interesuj^ si§ troche zawodami 
KF i oczywiscie musiafem odwiedzid 
ktdrqS z wi^kszych stacji w czasie za- 
wodow. Pod koniec marca odbywaiy 
sie zawody CQ WPX i zostalem zapro- 
szony przez Dona W6EEN do odwie- 
dzenia stacji, a takze wzi^cia udzialu 
w zawodach. Don jest "starym" radio- 
amatorem i ch^tnie udostepnia swojq 
imponuj^cq stacji mlodszym operato- 
rom, sam zajmuje sie utrzymaniem an- 
ten i urz^dzeri w dobrym stanie i tylko 
sporadycznym nadawaniem. Opisanie 
anten Dona zabraloby cal^ strong pis- 
ma. Wspomne tylko dla pobudzenia 
wyobrazni: maszt z trzema antenami 
na 10m, ktore mozna zasilac w fazie 
lub osobno, a na szczycie 3-elemento- 
wa Yagi na 80m. W zawodach uzywa 
znaku NE6N, zarejestrowanego pod 
nazw^ klubu Pustynnych Radiowych 
Zawodnikow (Desert Radio Contesters). 
Don mieszka na pustyni w poblizu 


miasta Palm Desert, pomi^dzy jeziorem 
Salton Sea z lustrem wody 80m ponizej 
poziomu morza a parkiem Joshua Tree 
National Monument, z tysi^cami drzew 
joshua wygl^dajqcych jak skrzyzowa- 
nie kaktusa z drzewem. Szczerze wy- 
znam, ze kalifornijskie pustynie zrobify 
na mnie bardzo duze wrazenie. Omija- 
lem natomiast Los Angeles i San Fran- 
cisco; nie lubie duzych miast i nie 
one dla mnie ciekawe. 

Zetkn^lem si$ z wieloma formami 
radioamatorstwa w Ka lifornii. O mojej 
wizycie u Pawfa Chomiriskiego 
WA6PY, doskonafego konstruktora i za- 
palonego "lunatyka", oraz jego osiqg- 
ni^ciach w dziedzinie EME napisz? 
osobny reportaz. 

To, co charakteryzuje tutejszych ra- 
dioamatorow, to bardzo wysoki po- 
ziom techniczny i operatorski, najnow- 
sze techniki i duzy zapah Kalifornia 
przyci^ga ludzi z ambicjami, umiej^t- 
nosciami, o duzej wiedzy i pracowi- 
tych. Wydajc mi si£, ze warto o tym 
pami^tac i nie sqdzic mylnie, ze osi^g- 
ni^cia przychodz^ same. 

Henryk Kotowski 
SMOJHF , K6JHF 
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Model 

lcom-706 

lcom-706 Mkll 

lcom-706 MkllC 

Na rynku od: 

wrzesieri 95 

kwiecieh 97 

luty 99 

Gtowne cechy/rdznice 




Pasmo czystotliwosci: 

Odbior 

Nadawanie 

30kHz do 200MHz 
wszystkie pasma amatorskie 
KF + 6m + 2m 

30kHz do 200MHz 
wszystkie pasma amatorskie 
KF + 6m + 2m 

30kHz do 200MHz 
wszystkie pasma amatorskie 
KF + 6m + 2m + 70cm 

Moc hadawania: 
2m 

70cm 

SSB/CW/RTTY/FM: 1-1 OW 
AM:.1-4VV 

SS B/C W/RTTY/FM : 2-20W 
AM: 2-8W 

SSB/CW/RTTY/FM: 5-50W 
AM: 2-20W 

SSB/CW/RTTY/FM: 2-20W 
AM: 2-8W 

Czutosc (fragmenty): 

FM/2m: 0,32pV 
FM/6m: 0,5pV 

FM/2m: 0,1 8pV 
FM/6m: 0,25pV 

FM/2m, 70cm: 0,1 8pV 
FM/6m: 0,25pV 

Szerokosd fillrow: 

•f oocje (filtry clodatkowe) 

2,3kHz (standard) 

+ 1 filir opcjonalny 

2 /4kHz (standard) 

+ 2 filtry opcjonalne 

2,3kHz (standard) 

+ 2 filtry opcjonalne 

CTCSS (Ton-Squelch): 

- 

Opcja (UT-86) 

Standard 

Filir DSP: 

(funkcje DSP: auto-notch 
| reduticja szumdw) ' ' 

- 

Opcja (UT-106) 

Standard 

Pami$c 

102 komorki 

102 komorki 

1 07 komdrek 

Zmiana pasma 
przy uzyci u przycisku 

Nie 

1 ak 

Tak 

Doslra jan ie subpasma 
przy uzyci u pokrqtla 

Nie 

Tak (w kombinacji 
z regulatorem RIT) 

Tak (w kombinacji 
z regulatorem RIT) 

Kejestrpasm 

Tak 

Tak (z pami^cic] ustawienia 
przedzvvmacniacza/tlumika) 

Tak (z pamieciq ustawienia 
przedzwmacniacza/tlumika) 

Giosnik 

Standard 

Sreclnica 66mm 

S red nica 66mm 

Wentylator 
z termowylqcznikiem 

Standard 

Cichszy wentylator 

Cichszy wentylator 
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Prezeniacja lcom-706 w 1995 r. byta malq 
rewolucjg. Niepozorne pudelko zrobilo 
furorg pod dwoma wzglgdami: jego wymiary 
odpowiadatyz grubsza odbiornikowi 
samochodowemu, a wewnqtrz miescity sip: 
kompletny transceiver o mocy 100W dla KF < 
i pasma 6m, odbiornik dla wszystkich 
czgsiotliwosci az do 200MHz oraz nadajnik 
o mocy do 10W dla pasma 2m. 

lcom-706 spelnial wiele zyczeh, lecz nie wszystkie. Para- 
metry nadawania i odbioru na amatorskich pasmach radio- 
wych byly dobre lub zaclowalajqce, ale poza tym zakresem ^ 
czulosc cz^sci odbiorczej drastycznie spadala. Ten spadek byl 
trudny do zaakceptowania. Zatem w pasmie 2m czulosc wy- 
nosila 0,8pV, ale juz na poczqtku pasma l^cznosci lotnlczej 
malala o 7dB, a przy 170MHz o niemal 30dBI Przy granicznej 
cz^stotliwosci 200MHz czulosc byla nawet o cale 50dB niz- 
sza, niz przy 2m! Inne parametry byly duzo lepsze. I tak, zakres 
dynamiki wolnej od intermodulacji osi^gal az 92dB w pasmie 
20m. Inne wlasciwosci tez cieszyly: skaner do najwazniej- 
szych zakresow BOS, jak rowniez dla pasma lotniczego, doda- < 
ny wlasciwie za darmo. Niestety, parametry odbiorcze skanera 
rozczarowywaly. 

Inzynierowie w Osace musieli popracowac, aby nie stracic 
twarzy i ulepszyc swoj produkt. Juz w poltora roku pozniej 
ukazala si§ wersja Mkll. Uniewazniala ona zarzut o radykal- 
nym spadku czulosci poza pasmami radiofonii amatorskiej 
VHF: zamiast -39dBm przy 200MHz, nowa wersja dumnie 
wykazywala -93,8dBm. Takze w pasmie lotniczym dodany 
przedwzmacniacz prawie niwelowal roznice czulosci w sto- 
sunku do pasma 2m. Niewielkie pogorszenie zakresu dynamiki 
nawet na talach krotkich mozna bylo zrzucic na rozrzut para- 
metrow przyrzqdow pomiarowych. Lecz z drugiej strony 
zwi^kszenie czulosci w pasmie 2m zostalo uzyskane kosztem 
wolnegu od intermodulacji zakresu dynamiki. 

Icom nie bylby Icomem, gdyby poza omdwionymi szczego- 
lami nie zadbal o wiele innych. A zatem pasmo 2m zostalo 
wyposazone we wzmacniacz o dwukrotnie wi^kszej mocy, ^ 
pojawilo si§ miejsce na umieszczenie dwoch dodatkowych 
filtrdw, jak rowniez dla cyfrowego przetwornika sygnalu UT- 
106 (dost^pnego jako opcja), dla cichego wentylatorka. Do 
tego wszystkiego polepszyla $\§ jakosc obslugi w wielu aspek- 
tach. Cena wersji Mkll wzrosla umiarkowanie w stosunku do 
IC-706 - tylko o okolo 10%. 

Po kolejnych dw<5ch latach jeszcze nowsza wersja. Litera 
G oznacza: moc nadawania transceivera wzrosla do 50W 
w pasmie 2m, dolozono transceiver 70cm z maksymalnq moc^ m 
nadawania 20W; liczba komorek pami^ci wzrosla ze 102 do 
1 07, cyfrowy procesor sygnalu stal si$ wyposazeniem standar- 
dowym, nie opcjonalnym. Plytka DSP, zawierajqca automa- 
tyczny filtr Multi-Notch oraz adaptacyjny filtr szumow, moze 
tez bye zainstalowana w innych wyrobach Icomu, na przyklad 
IC-PR 1000. Roznica ceny w stosunku do poprzednika jest 
ponownie wzrostem o nieco powyzej 10%, co na pewno nale- 
zy uznac za zmian§ umiarkowanq. 

W sumie mamy wszechstronny i praktyezny transceiver z licz- 
nymi zaletami: strojenie pasm przepustowych, rewers CW i RTTY, 
peine bk w CW, potrojny przelqczany stopieri wejsciowy, a do 
tego wszystkiego - wpracowany jako kompromis mi^dzy wysokq 
czulosci^ a wystarezaj^eym zachowaniem przy silnych sygnalach 
- zakres dynamiki. Chyba jedynym niespelnionym zyezeniem po- 
zostaje przelqczany AGC dla pasm ponizej 6m. 

Nils Schiffhauer DK80K 



Z homologacjc| Ministerstwa L^cznos'ci 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyezna identyfikaeja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen§. 


IC-F3 / F4 

16 kanalow, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


10- A110 EURO 

11 8-1 36, 975MHz, 36Wpep. 


Wszystkie najnowsze modele finny Icom 




0DBI0RNIKI RflDIOKOMUNIKflCYJNE I SKANERY 








IC-R3 


R§czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,4-95-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj 
ny jako modem 
zewn?trzny do 
komputera PC. 
0,01- 1300MHz. 


Wi^cej wiadomosci na riaszej stronie 

www.escort.com.p l 


ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany 
dealer i serais 
ICOM. 
Autoryzacja 
SRS AB. 





IC-706 Mkll-G 


Icom IC-706 Mkll-G sklada si? 
z dw6ch zespoldw - wi?ksza cz?$d 
podstawowa z uktadami elektroniczny- 
mi, wejsciem zasilania, wyjSciami ante- 
nowymi i duzym radiatorem, oraz 
mniejsza - odejmowalny panel czolo- 
wy z wi?kszo£ciq nastawnikdw i ste- 
rownikow. Obie cz?sci s^ pol^czone 
kablem (warkoczem), ktory moze bye 
dodatkowo przedluzany (opcyjny OPC- 
581 dlugoSci 3,5 lub 5m). Pozwala to 
na umieszczenie cz?sci podstawowej 
w wygodnym miejscu w samochodzie, 
lodzi lub w biurku, zaS cz?s'd odejmo- 
walna moze byd latwo zamocowana na 
desce obslugowej samochodu, albo 
w latwo dost?pnym miejscu na biurku. 

CzuloSc odbiornika na wszystkich 
pasmach amatorskich jest na poziomie 
typowym dla wi?kszo£ci wspdlczes- 
nych urz^dzeri tego typu: <0,1 5pV przy 
SSB, CW i RTTY (dla 10dB S/N) oraz 
<0,5pV przy odbiorze FM (dla 1 2dB Sl- 
NAD). Odbiornik posiada dodatkowo, 
co nie wyst?powalo w wi?kszosci 
wczesniejszych konstrukcji, mozliwoSc 
odbioru AM oraz szerokiej modulacji 
cz?stotliwo£ci (WFM) stosowanej 
w stacjach radiofonicznych UKF FM. 

Odbiornik w pasmach amatorskich 
KF i UKF zfiltrem 500Hz bez przed- 
wzmacniacza ma prdg szumowy na po- 
ziomie -138dBm, natomiast z przed- 
wzmacniaczem -142dBm (dobre war- 
tosci). Takze zakres dynamiki do bloko- 
wania jest duzy: z filtrem 500Hz w pas- 
mach KF wynosi 125dB bez przed- 
wzmacniacza i118dB z przedwzmac- 
niaezem. W pasmach UKF wynosi on 
odpowiednio 1 1 6/1 1 2dB na 50MHz, 
111/101dB na 144MHz i 109/106 na 


Po ukazaniu sip Icom IC-706 Nlkll firm a Yaesu 
odpowiedziala podobnym transceiverem FT-IOOz pasmem 
435MHz i wbudowanym DSP. Wtedy Icom pokazaf 
najnowszq wersje IC-706MKIIG. 

Ponizej podamy opisy obu transceiverow (IC-706MKIIG 
i FT-100), a na koniec ich porownanie - bez osqdu, ktory 
jestz nich lepszy. Pozostawiamy to ocenie Czytelnikow. 


432MHz. W praktyce silne nawet sygna- 
ly CW w sqsiedztwie sygnalow slabych 
nie powodowaly ich pulsowania. Gorzej 
przedstawia si? intermodulacja trzecie- 
go rz?du. W pasmie 40m silne sygnaly 
staeji radiofonicznych przebijaly si? 
w pasmie amatorskim, nawet przy wl$- 
czonym tfumiku. Intermodulacja 2. rz?- 
du w praktyce nie stwarza problemow, 
szczegdlnie po wl^czeniu tlumika. 

Wskazania S-metra, jak we wszyst- 
kich amatorskich transceiverach, nie s$ 
zgodne z zafozeniami, to jest $9 przy 
50pV dla KF i 5pV na UKF ze skokiem 
co 6dB na kazdy jeden stopiert S. 

S-metr przestaje mierzyc dla napi?d po- 
nizej 3pV bez przedwzmacniacza na KF 
i 0,4pV z przedwzmacniaczem na UKF. 

Tlumienia pierwszej p.cz (IF) oraz lust- 
rzanych sq znaeznie silniejsze od dekla- 
rowanych 70 i 65dB z wyjqtkiem p.cz. 
w pasmach 50MHz i 1 44MHz, gdzie wy- 
nosz^ odpowiednio 54dB i 64dB. 

Tlumienie nosnej SSB >59dB, dru- 
giej wst?gi >64dB (bdb. wartosci). 

Wbudowany DSP pozwala na plyn- 
ne przestrajanie pasma przepuszcza- 
nia, co jest dodatkowo pokazywane na 
monitorze. Umozliwia to obserwowa- 


nie, ktore zbocze filtru jest przesuni?te 
i gdzie znajduje si? wl^czony filtr wqs- 
kopasmowy. W efekeie koheowym 
mozna wybierac pasmo przenoszenia 
m.cz. pomi?dzy normalnym jak i wqs- 
kim dla CW. Jest to szczegdlnie przy- 
datne przy pracy w modzie PSK31 . 

Automatyczny wycinacz interferen- 
cji (Notch) przy odbiorze SSB reaguje 
szybko takze przy slabych sygnalach. 
Wycina on pojedynezy ton do 50dB. 
Dobrze dziala ogranieznik trzaskow 
(NB). Przy pracy w samochodzie potrafi 
zsynchronizowad si? z zakloceniami 
zaplonu samochodowego. Takiej moz- 
liwoSci pierwszy model IC-706 nie po- 
siadal. Poza tym zainstalowany jest no- 
woczesny regulowany. ogranieznik szu- 
mow (Noise Reduction - NR), pracuj^cy 
na zasadzie cyfrowej obrobki (DSP). 
Ma on 15 poziomow, przy czym 
w praktyce przy odbiorze SSB nie scho- 
dzi si? ponizej 8. poziomu, gdyz 
dzwi?ki stajq si? porwane. Przy odbio- 
rze slabych sygnalow CW mozna pdjSd 
jeszcze dalej. 

Przy pracy CW mozna skorzystad 
z wprowadzonego w modu odwrotne- 
go (Reverse-Mode). Uzytecznym opeyj- 
nym urzqdzeniem jest syntezer mowy 
UT-102, ktory podajc czystym gloscm 
w j?zyku angielskim cz?stotliwo£d, 
mod i wartosd S-metra przy odbiorze. 

Urzqdzenie posiada bogaty program 
rdznych nastawieri, ktore dokonuje si? 
wybierajqc klawisz Menu, a nast?pnie 
jeden lub kilka klawiszy funkcyjnych F- 
1 , F-2 i F-3. Instrukcja opisuje ponad 40 
nastawianych funkcji na rdznych po- 
ziomach. Niektdre podstawowe nasta- 
wienia wykonuje si? przy pierwszym 
uruchomieniu transceiver i pozostajc} 
one trwale wpisane do pami?ci, lecz 
istnieje mozliwoSd ich pozniejszej 
zmiany. 

Transceiver posiada rozbudowany 
system przestrajania. Przy wolnym ob- 
racaniu galkq VFO przy CW i SSB uzys- 
kuje si? przestrojenie o 2kHz na jeden 
obrot, przy szybkim obracaniu - 
o 10kHz na obrdt. Krok przestrajania 
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moze bye programowo ustawiany na 
100Hz, 1, 5, 9, 10, 12,5, 15, 20 
i 100kHz, w zaleznoSci od modu pra- 
cy, a takze programowo mozna wybrac 
krok 1 lub 10Hz. 

Dla pracy Packet Radio i PSK31 wy- 
prowadzone jest wyjscie dla szybkosci 
9600 Baud. 

Do standardowego wyposazenia na- 
lezy 100 kanafow pami^ci oraz bardzo 
przydatna pami^c notatnikowa. Skano- 
wac mozna na cztery sposoby. 

Przy pracy jako nadajnik mozna pro- 
gramowo nastawiac moc w 1 1 stop- 
niach, od okofo 5W do 100W na pas- 
mach KF + 50MHz i do SOW na 2m, 
oraz 20W na 70cm. Pobor prqdu przy 
pefnej mocy na KF wynosi okofo 1 7 A, 
na 70cm okofo 1 0A. Przy mocach mini- 
malnych pobor prqdu wynosi 5,6A na 
KF i 4,4A na UKF. 

Nowosciq w wersji "G" jest funkeja 
grafieznego pokazywania Wspofczyn- 
nika Fali Stojqcej - WF5 (SWR) w wy- 
branym zakresie cz^stotliwosci dla za- 
kresow KF i 50MHz. Menu pozwala na 
programowe ustawienre liezby punk- 
tow wskaznik a szerokosci pasma (3, 5, 
7 lub 9) i krok cz^stotliwoSci mi^dzy 
nimi (10, 50, 100 lub 500kHz). Wyso- 
kosc pola wskazuje na WFS dla danej 
cz$$totliwosci. Optymalna sytuaeja wy- 
st^puje, gdy najnizsze pole wypada na 
srodku, co odpowiada cz^stotliwosci 
pracy. Ufatwia to szczegolnie dostroje- 
nie anteny samochodowej przez jej wy- 
dkizanie lub skracanie, a takze w przy- 
padku stosowania opcyjnego automa- 
tyeznego dostrajaeza antenowego (An- 
tenna tuner AT-180). Dostrajacz ten 
pracuje w pasmach KF oraz 50MHz 
I ma tryb pracy automatyeznej z zapa- 
mi^taniem nastawieh lub tryb dostraja- 
nia r^eznego. 

W wyniku zastosowania cyfrowego 
procesora sygnalu (Digital Signal Pre- 
cessor - DSP) oscylator posiada bardzo 
mate szumy fazowe i skutkiem tego na- 
dawany sygnal jest bardzo czysty. Po- 
dobnie wszystkie sygnaly uboczne sq 
tfumione wi^cej niz wymagajq tego 
normy dla tego rod zaju urzqdzeri. 

Transceiver nie jest bezposrednio 
przystosowany do pracy przez satelity, 
ktora wymaga jednoczesnego nadawa- 
nia na jednym pasmie i sluchania wias- 
nego echa na pasmie drugim. Mimo te- 
go mozliwa jest praca przez satelity 
przez wykorzystanie dwoch VFO A i B. 
Jedno VFO obsfuguje wtedy nadajnik, 
drugie odbiornik. Przy przechodzeniu 
z nadawania na odbior konieezne jest 
przefqczanie VFO A na B iub odwrotnie. 



Transceiver jest natomiast przystoso- 
wany do pracy przez przemienniki z roz- 
dziaiem cz^stotliwosci (split), ktory, po 
zaprogramowaniu, jest automatyeznie 
ustawiany w zaleznosci od pasma, czego 
nie byfo w poprzednich wersjach. 

Oczywiscie, jak w wi^kszosci nowo- 
czesnych transceiverow istnieje mozli- 
wosc podfqczenia go do komputera 
osobistego (PC) i zdalne sterowanie 
pracq. Pozwala on takze na prac$ 
wmodzie APRS, RTTY, PSK31 , PAC- 
TOR i Packet Radio 1k2 i 9k6. Wbudo- 
wany kluez elektroniezny ma szybkosc 
regulowanq do 60wpm. 

FT-1 00 

Dose dfugo oczekiwany Yaesu FT- 
100, po ukazaniu si§ na rynku na po- 
czqtku roku 1999, zostaf zaraz porow- 
nany z jego odpowiednikiem IC-706 
oraz innymi transceiverami typu mobil. 
Jest to pefny transceiver KF, VHF i UHF 
pozwalajqcy na prac^ od pasma 1 60m 
do 70cm. Jest on nieco wi^kszy od ty- 
powych transceiverow FM - mobil, ale 
nieznaeznie mniejszy od IC-706 (rys. 
13). Yaesu nazwal go "Field Commen- 
cler", gdyz jest on przewidziany do za~ 
bierania w teren podezas zawodow 
i urlopow. 

By! on obszernie badany w laborato- 
rium DARC. Lewq gafkq rastrowq SE- 
LECT mozna w szybki sposob wybrac 
zqdanq cz^stotliwosc krokami po 
10kHz, 1MHz lub 10MHz. Jest to bar- 
dzo praktyezne, gdyz pozwala na szyb- 
kie przestrajanie si$ przez cafe pasmo. 
W modzie FM standardowo aktywowa- 
na jest funkeja blokady (Lock), ktora 
dezaktywuje gafk^ strojenia, gdyz na 
FM z regufy stosuje si$ staiy raster. Jesli 
blokada "Lock" 2 ostanie wyfqczona, to 
szybkosc przestrajania na FM jest taka 
sama jak na AM. 

Na niewielkiej powierzchni czofo- 
wej rozmieszczone sq wystarczajqco 
duze przyeiski obsfugowe, ktore wypef- 
niajq rozne funkcje na roznych pozio- 
mach logicznych. Wi^kszosc tunkcji 
jest sygnalizowana jednoczesnie na ek- 
ranie monitora w postaci ikonek matry- 
cy punktowej. Niektore, rzadziej wyko- 
rzystywane funkcje muszq bye jednak 
uruchamiane przy korzystaniu z pomo- 
cy podr^eznika. 

Wi^kszosc przyciskdw posiada dru- 
gq funkcje, ktorq wyzwala si^ nieco 
dfuzszym naci^ni^ciem (0,5s). Dodat- 
kowo znajdujq si$ cztery przyeiski pro- 
gramowe A-D z dziewi^cioma roznymi 


funkejami, ktore pojawiajq si^ na moni- 
torze nad danym klawiszem. Poszcze- 
golne poziomy funkcyjne uzyskuje si^ 
przez kolejne naciskanie przycisku 
"Func", co jednoczesnie zmienia napisy 
nad przyeiskami na monitorze. W sumie 
dysponuje si$ 65 roznymi nastawienia- 
mi menu, ktore uzyskuje si$ naciskajac 
przyeisk funkcyjny okofo 0,5s. 

Czufosd odbiornika badana w pas- 
mie 20m nie odbiega od czufosci po- 
rownywalnych typow transceiverow. 

Odtwarzanie m.cz. jest niezbyt dobre 
- mafy gfosniczek nie daje dobrej jakosci 
dzwi^ku, nawet po korekeie za pomocq 
DSP. W zwiqzku z tym w zmodernizo- 
wanej wersji FT-100D, b^dqcej w sprze- 
dazy od poczqtku 2000 r., zastosowano 
gfosnik o srednicy 66mm, co zdecydo- 
wanie poprawifo jakosc odtwarzania. 

Blokowanie, wzgl^dnie wzajemne 
mieszanie, wyst^puje tylko przy stoso- 
waniu filtru DSP na CW i silnym svgna- 
le poza pasmem filtru. W tym przypad- 
ku korzystniejszym jest zastosowanie 
opcyjnych filtrow 500Hz, a nawet 
300Hz. Podobnie intermodulacja trze- 
ciego rz^du powoduje wyst^powanie 
w pasmie 40m szeregu zakfocen od sta- 
cji radiofonicznych AM pracujqcych na 
49m. Praca na doinych pasmach z du- 
zymi antenami (W3DZZ, FD4) jest 
utrudniona, a zafqczenie tfumika 20dB 
zmniejsza wprawdzie zakfocenia inter- 
modulacyjne, lecz takze osfabia odbie- 
rany sygnah 

Przestrajanie pasma przepuszczania 
dokonuje si^ skokowo gafkq z rastrem. 
Dobrze funkcjonuje cyfrowy reduktor 
szumow (NR), a takze cytrowa regula- 
eja pasma przepuszczania m.cz. po- 
zwalajqca na obcinanie tonow niskich 
i wysokich. Wystarczajqco dobrze pra- 
cuje wycinacz (Notch) zakfocen w pas- 
mie przepustowym. 

Selektywnosc zalezy od wybranego 
filtru p.cz. oraz nastawionej DSP w to- 
rze m.cz. Filtr DSP na CW moze bye 
nastawiany na 60/120/240Hz i jest on 
w praktyce bardzo chwalony. 

Przy nadawaniu, zastosowanie DSP 
pozwala na ograniczanie pasma modula- 
cji akustyeznej od dofu i od gory. Fab- 
ryezne nastawienie wzmocnienia mikro- 
fonu na 50 jest zbyt duze, wyst^pujq 
przesterowania. W praktyce wystarezy 
wzmocnienie nastawic programowo na 
20 (dzwi^ki sq wtedy bardziej naturalne). 

Wskazania S-metra dla mafyeh war- 
tosci napi^c sq zanizone. W pasmie 
7 MHz, przy napi^ciu 3pV na 50 Q. 5- 
metr wskazuje SI zamiast S5, a w pas- 
mach UKF nieco iepiej, gdyz przy na- 
pi^ciu 0,8pV wskazuje SI zamiast S3. 

W przypadku, gdy antena jest zle 
dopasowana i zagraza to transceivero- 
wi to pojawia si§ odpowiedni sygnaf. 

Funkcje skanowania sq konwenejo- 
nalnie rozbudowane dla kilku mozli- 
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wo£ci. Dla zapami?tania cz?s'ciej stoso- 
wanych cz?stotliwos'ci do dyspozycji ist- 
nieje 300 miejsc w pami?ci oraz dodatko- 
wo pi?d miejsc wpami?ci notatnikowej 
(QMB). Ta ostatnia jest bardzo przydatna 
przy pracy w zawodach, gdyz pozwala na 
proste elektroniczne zapami?tanie QRG 
stacji chwilowo niedost?pnej. Ponadto jest 
jeszcze 20 komdrek pami?ci rozdzielo- 
nych cz?stotliwos'ci (split) (DUP) do pracy 
przez przemienniki oraz cztery cz?stotli- 
wo$ci "domowe" (HOM) po jednej dla 
pasma KF, 50MHz, 144MHz i 432MHz. 
W sumie jest 349 komdrek pami?ci. 
Kazda z nich zachowuje cz?stotliwo$d 
roboczq z dodatkowymi danymi, jak 
mod pracy i nastawienie odbiornika. 

Transceiver jest przystosowany do 
pracy 9l<6 Packet Radio, PSK31 i RTTY. 
Moze bye takze sterowany z komputera. 

Dwa gniazda antenowe (KF i UKF) 
sq zamocowane nie na korpusie, lecz 
na przewodach o dlugoSci 20cm, co 
ulatwia zainstalowanie w samocho- 
dzie. Podobnie wyprowadzone sq zlq- 
cza do zasilania 13,8V i do podlqcze- 
nia do komputera dla przesylania da- 
nych. Rozwiqzanie takie byfo koniecz- 
ne, gdyz na tylnej stronie korpusu zna- 
jdujq si? wyloty dwdeh dmuchaw chlo- 
dzqcych transceiver, jedna z nich pra- 
cuje ciqgle, druga podezas nadawania. 

Przed nadmiernym prqdem FT-100 
jest chronione latwo dost?pnym bez- 
pieeznikiem typu uzywanego w samo- 
chodach. 

Transceiver FT-100 jest przystosowa- 
ny do wspdlpracy z antenq mobil 
ATAS-1 00 (skrot od Active-Tunning An- 
tenna System), z ktdrq bardzo dobrze 
wspdldziala. Przy pracy staejonarnej 
zaleca si? stosowanie anten wqskopas- 
mowych, np. typu Yagi, gdyz wtedy za- 
klocenia intermodulacyjne od stacji ra- 
diofonicznych sq mniejsze. 

IC-706 a FT-100 

Oba transceivery majq podobne 
przeznaczenie - praca typu mobil 
i ewentualnie stacyjna na wszystkich 
pasmach KF oraz 6m, 2m i 70cm. 


Oba posiadajq cz?Sd gfdwnq - stalq, 
do umieszczenia wwygodnym miejscu, 
zapewniajqcym dobrq wentylacj?, oraz 
cz?sc ruchomq (panel), polqczonq 
z cz?$ciq stalq przewodami kabelkowy- 
mi, co pozwala na umieszczenie jej 
w wygodnym miejscu w samochodzie 
w odpowiednim uchwycie lub na biurku. 

Oba transceivery nie posiadajq tak 
doskonaiych parametrdw jak typowe 
DX-owe transceivery stacyjne np. FT- 
1000 MP, jednak pozwalajq takze na 
prac? w zawodach, szczegdlnie z tere- 
nu, a takze na Iqcznosci DX-owe przy 
pracy z samochodu lub lodzi. 
Porownanie nadajnikdw 

Oba transceivery dostarezajq moc 
100W na KF i 6m, 50W na 2m i 20W 
na 70cm, 

Obydwa majq wymuszone chtodze- 
nie podezas dluzszej pracy nadawczej. 
Icom ma jeden duzy wentylator, nato- 
miast Yaesu ma dwa wentylatorki za- 
mocowane na tylnej stronie cz?$ci pod- 
stawowcj. W obu transceiverach wen- 
tylatory pracujq do$d gloSno, lecz sq 
wystarczajqce dla dlugotrwalego cyklu 
pracy (70% czasu nadawania na KF 
i VHF w modzie cyfrowym). 

Oba urzqdzenia mogq sterowac dolq- 
czone wzmacniacze mocy. Do sterowa- 
nia przelqczania N/O Yaesu moze po- 
dac do 200mA, zai Icom tylko 20mA. 
W przypadku sterowania wzmacniacza 
wymagajqcego wi?kszego prqdu prze- 
lqczania nalezy dodad przekaznik po- 
mocniczy. 

Porownanie odbiornikdw 

Oba transceivery majq podwojnq 
przemian? cz?stotliwo£ci na SSB i CW 
i szerokim FM. Przy wqskiej FM w Icom 
zastosowano przemian? potrojnq. 

Pordwnanie pracy obu odbiornikdw 
nie wykazuje rdznicy zarowno pod 
wzgl?dem czuloSci, jak i odpornoSci na 
intermodular?. Na szczegolne pod- 
kreSlenie zasluguje dobra praca przez 
przemienniki, gdyz sqsiednie kanaly sq 
dokladnie wycinane, czego nie majq 
niektdre popularne transceivery FM, 
oraz odpornosd na silny sygnal prze- 
miennika przy odsluchiwaniu beaco- 
now w pasmach UKF. 
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Dodatkovvy glo£nik w Icom moze 
byd dolqczony z tylu cz?$ci gldwnej 
lub na przednim panelu, natomiast 
Yaesu tylko na przytqczu do panelu 
przedniego. 

Panel przedni 

W obu transceiverach zastosowano 
ekran cieklokrystaliczny (LCD) z tlem 
dla lepszej widzialnoSci w dzieri oraz 
z podswietlaniem w nocy. Moze byd 
ono regulowane, lecz nie jest skojarzo- 
ne z fotokomorkq, ktdra by reagowala 
na jasnosc otoczenia. 

W Icom zastosowano czarne znaki 
na jasnozielonym podkladzie, nato- 
miast Yaesu zastosowal granatowe zna- 
ki na jasnoniebieskim tie. W nocy ek- 
ran Yaesu jest przyjemniejszy dla oka, 
lecz napisy w Icom sq bardziej kontra- 
stowe na tie podSwietlonego tla. 

Zaskakujqce jest zachowanie si? ek- 
ranow w Swietle slonecznym. Ich obraz 
jest roznie spolaryzowany i przy stoso- 
waniu okularow slonecznych z polary- 
zacjq, w zaleznoSci od kierunku pola- 
ryzaeji mozna jednego z tych ekranow 
nie odczytywac. 

Ekran Icom czernieje po nagrzaniu 
sloricem, przy ekranie Yaesu to nie wy- 
st?puje. Natomiast znaki na ekranie 
Yaesu przy patrzeniu z boku sq znaez- 
nie mniej czytelne. Przyciski na panelu 
w Icom sq w nocy podSwietlane, nato- 
miast w Yaesu podswietlane sq tylko 
przyciski na mikrofonie. 

Galka strojenia w Icom ma wi?ksze 
wgl?bienie na palec niz jest to 
w Yaesu, natomiast Yaesu ma gumowe 
obrzeze, co pozwala na obracanie jed- 
nym palcem. Galka Icom ma regulacj? 
oporu przy obracaniu. W obu transcei- 
verach galka strojenia pozwala na pre- 
cyzyjne nastawienie cz?stotliwosci. 

W obu transceiverach jest jeszcze 
jedna mala galka z zapadkq zatrzasko- 
wq (click), polozona po lewej stronie. 
Sluzy ona do skokowego przestrajania 
cz?stotliwo£ci z wyczuciem, bez po- 
trzeby patrzenia. Ulatwia to przecho- 
dzenie mi?dzy kanalami przemienniko- 
wymi podezas prowadzenia samocho- 
du. Wielkosd kroku nastawiana jest 
programowo. 

Przyciski na panelu w Icom umiesz- 
czone sq stosunkowo daleko od galek, 
natomiast w Yaesu sq one blizej, co 
ulatwia przelqczanie keiukiem. jest 
kwestiq gustu, co kto woli. 

W obu transceiverach panel przedni 
daje si? latwo odczepic. Moze on byd 
dolqczony do cz?sci podstawowej dlu- 
gimi przewodami. W Icom zastosowany 
jest jeden kabel wielozylowy, w Yaesu 
sq trzy kable: do zasilania panelu, do 
zewn?trznego glosnika i do mikrofonu 
(specjalny wtyk). I zndw kwestiq jest 
upodobanie - czy jeden kabel - czy tez 
wi?ksza operatywno^d przy oddzielnym 
kablu dla mikrofonu i glosnika. 




Mikrofon 

W Icom mikrofon jest pfaski, z przyciskami tyiko UP/ 
DOWN. Yaesu oferuje mikrofon z podswietlanymi przyciska- 
mi, ponadto z mozliwoSci^ wybierania kanalow i DTMF i in- 
nymi funkcjami, ma on natomiast nietypowy wtyk z gniazdem 
pod cz^sci^ gbwnq. 

Klucz elektroniczny jest przylqczany w Icom duzym wty- 
kiem (jack) 1/4", za£ Yaesu ma miniaturowe gniazdo stereo. 

W handlu sq zl^cza przejsciowe dla obu typow gniazd. Moz- < 
liwo£ci pracy klucza elektronicznego s$ w obu transceiverach 
podobne. 

Gniazda antenowe 

Icom ma dwa gniazda SO-239 na tylnej sciance cz?sci 
gtownej, w Yaesu s$ one zamocowane na kawatku 20cm 
kabla wychodzqcego z tyfu cz?£ci gfownej. 

Automatyczny dostrajacz anteny (Automatic Antenna Tuner) 

W zadnym z nich nie bytaby mozliwym zmieszczenie ze- 
spolu ATU, natomiast mozna dolqczyc specjalizowane ze- 2 
wn?trzne ATU. Typowy ATU Icom pozwala na automatyczne 
dostrojenie anteny drutowej (longwire), natomiast dla Yaesu 
przewidziana jest typowa antena samochodowa ATAS-100 
pozwalaj^ca na automatyczne dostrojenie w zakresie od pas- 
ma 40m do 70cm.. 

Zasilanie 

Gniazda zasilania rozni^ si? pomi?dzy transceiverami. 

W Icom jest ono typowe dla tej firmy. Yaesu zastosowalo 
gniazdo dla wtyku typu land-mobile, z bezpiecznikami. Wtyk < 
ten jest gabarytowo duzy i wymaga wykonania duzego otwo- 
ru'przechodniego. 

Pobor prqdu 

FT-100 przy 50W na 2m pobiera 14A, natomiast IC-706 
Mkil-G przy tej samej mocv pobiera tylko 9A. Wi?kszy pobor 
pr^du Yaesu wyjasnia dqzeniem do uzyskania wi?kszej linio- 
wo£ci wzmacniacza mocy. jakosc emisji obu transceiverow 
jest bardzo dobra. 

Wymiary i masa 

IC-706 ma mas? okob 3kg, FT-100 okob 2,5kg. IC-706 
ma dlugosc 10 cali, zas FT-100 jest krotszy o 1/2 cala. Oba 
maj^ wysokosc 2 cale i gf?boko£c 6 1/2 cala. 

Oprogramowanie 

Yaesu oferuje 349 komdrek pami?ci, Icom tylko 107. Oba 
pozwalajej na automatyczne nastawienie odsuni?cia cz?stotli- 
wosci (offset) dla pracy przez przemienniki, przy czym moze 
bye ono indywidualnie nastawione (wazne dla pasma 6m). ^ 

Menu 

Oba maj^ bogate mozliwosci nastawiania, prawdopodob- 
nie wiele z nich nigdy nie b?dzie przez uzytkownika wyko- 
rzystywane. Icom oferuje 37 roznych pozycji menu oraz do- 
datkowo 20 opeji dla ustawienia radia wedlug zyezenia. Yaesu 
oferuje 66 gfownych pozycji menu i dodatkowo 58 pozycji, 
ktdre mozna zmienic w stosunku do nastawienia fabryeznego. 

Do menu fabryeznego dociera si? podezas zaf^czania zasila- ^ 
nia przez jednoczesne wcisni?cie przyeiskow A, B i C. 

Zmiany w stosunku do nastawienia fabryeznego powinny 
byd wprowadzane z duzq ostroznosci^, gdyz mozna popsuc 
jakos'c modulacji, czuloSc lub odpornosc na intermodulacj?. 
Cytrowa obrobka sygnalu (Digital Signal Processing - DSP) 

W FT-100 byla ona wbudowana od razu, w IC-706 dopie- 
ro w wersji MKIIG. Pozwala na regulacj? szerokosci pasma 
przepuszczanego, tbmienie szumdw i stafyeh tonow interfe- 
rujqcych, a ponadto w FT-100 na korekt? pasma sygnabw 
z mikrofonu, wptywajqc^ na barw? gbsu. 

Zakonczenie 

Oba transceivery posiadaj^ bardzo zblizone parametry 
i mozliwosci, a w subiektywnej ocenie na wybor mog^ mi?c 
wplyw mab istotne roznice lub po prostu przywi^zanie do 
ktdrejs z tych marek. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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mozna kupic natychmiast, bez zapisow, zaRczek i oczekiwania 
I to wszystko w najnizszej mozliwej cenie! 

Sprawdz sam... i zamow dzisiaj ! wwu&gjo 
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fiutoryzowani przedstawiciele na Polske: 


„E L-S PAR K” 

Biuro Handlowe: 

ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, 
tel/fa x (0-58) 551-04-84, 
e-mail: el-spark@limes.com.pl 
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Biuro Handlowe: 
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tel. (0-22) 842-52-21, 651-79-36, fax 842-98-70, 

e-mail: lmc@lmc-net.com 
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WORKED VftLL PJ9LI) 


This is certify that 
operator of amate 


IVIMCE 


Worked All Polish 
Province’ 


11 


Do dyplomu zalieza si§ QSO/SWL z powiatami wszystkich 
wojewodztw SP (16). Dyplom wydaje si§ za prac§: CW, SSB, 
Mixed. 

SP EU/DX 

10 7 

7 4 

5 3 


Klasa 

Exellencc 

I 


II 


VHF+ 

6 

3 

2 








Np. klasa 

ll-SP 

-• 5 powiatow 

z kazdego woiewodztwa 



l- 5PAC • 




(5x1 6=80 QSO/SWL) 




cUm nutnber 


due 













Wykaz skr6t6w woje' 

wodztw oraz powiatow SP 




Zachodniopomorskie Z 

Wielkopolskie 

w 

Mrqgowo 

MR Warszawa Zach. 

WZ 

Pabianice 

PB 

Kolbuszowa 

KO 

Bialogard 

BG 

Chodziez 

CO 

Nidzica 

NC Wegrow 

.WE 

Paj«?czno 

PV 

Krosno 

KS 

Choszczno 

CS 

Czarnkdw 

CR 

No we Miasto L. 

NQ Wolomin 

WX 

Piotrkdw Tryb. 

PT 

Lezajsk 

LZ 

Drawsko Pom. 

DP 

Gniezno 

GZ 

Olecko 

OX Wyszkdw 

YS 

Podd^bice 

DD 

Lubaczdw 

LV 

Goleniow 

CL 

Gostyri 

GB 

Olsztyn 

OL 

Zwoleri 

EN 

Radomsko 

RE 

taricul 

LN 

Grylice 

GF 

Grodzisk Wlkp. 

GQ 

Ostrdda 

OQ Zyrardow 

ZQ 

Rawa Maz. 

RX 

Mielec 

MC 

Gryfino 

GN 

Jarocin 

JC 

Pisz 

PQ 

i Zuromin 

zv 

Sieradz 

IA 

Nisko 

NO 

Kamien Pom. 

KP 

Kalisz 

KA 

Szczytno 

YN 


Skiemiewice 

IW 

PrzemySI 

PR 

Kolobrzeg 

KG 

K^pno 

KF 



Dolnoflqskie 

D 

Tomaszdw Maz. 

TZ 

Przworsk 

PE 

Koszalin 

KZ 

Koto 

KH 

Pnd 1 ask ip 

O 

Boleslawiec 

BE 

Wielurf 

WU 

Ropczyce 

RO 

MySliborz 

MY 

Konin 

NN 

Augustdw 

AU Dzierzoniow 

DZ 

Wieruszdw 

US 

Rzeszdw 

RZ 

Police 

CE 

Koscian 

ON 

Bialystok 

BA 

Glogdw 

GG 

Zduriska Wola 

UL 

Sanok 

SA 

Pyrzyce 

YR 

Krotoszyn 

KT 

Bielsk Podlaski 

BL 

G6ra 

GX 

Zgierz 

GV 

Stalowa Wola 

ST 

Slawno 

LA 

Leszno 

LS 

Grajewo 

GA Jawor 

JR 



Strzyzdw 

SY 

Stargard Szcz. 

SG 

Mi^dzychdd 

MH 

Hajndwka 

HA Jelenia Gora 

JG 

Swi^tokrzyskie 

S 

Tarnobrzeg 

TB 

Szczec nek 

SZ 

Nowy TomySI 

NV 

Kolno 

KL 

Kamienna Gdra 

KQ 

Busko Zdrdj 

BU 



Swidwin 

WN 

Oborniki 

Ol 

lomza 

LO 

Klodzko 

KV 

Jedrzejdw 

JE 

Glaskic 

G 

Walcz 

WC 

Ostrdw Wlkp. 

OD 

Moriki 

MN Legnica 

LG 

Kazimierza Wiel. 

KW 

B^dzin 

BN 



Ostrzeszdw 

OF 

Sejny 

SE 

Lubari 

LH 

Kielce 

Kl 

Bielsko-Biala 

BB 

Pomorskie 

F 

Pila 

PH 

Siemiatycze 

SM Lubin 

UN 

Koriskie 

OK 

Cieszyn 

CY 

BytOw 

YW 

Pleszew 

PW 

Sokdlka 

AS 

Lwdwek SI. 

LF 

Opatdw 

OT 

Czestochowa 

CZ 

Chojnice 

CJ 

Poznan 

PO 

Suwalki 

SU 

Milicz 

ML 

Ostrowiec Sw. 

OS 

Gliwice 

GC 

Czluchdw 

CU 

Rawicz 

RW 

Wysokie Maz. 

WY OleSnica 

OE 

Pinczdw 

PI 

Klobuck 

KX 

Kartuzy 

RU 

Slupca 

SP 

Zambrdw 

ZB 

Olawa 

OA 

Sandomierz 

AN 

Lubliniec 

LX 

Kwidzyn 

IY 

Szamotuly 

SX 



Polkowice 

PP 

Skarzysko Kam. 

SQ 

Mikoldw 

MW 

KoScierzyna 

YA 

Srem 

SR 

Mazowieckie 

R 

Strzelin 

SV 

Starachowice 

SH 

Myszkdw 

MS 

L?bork 

EB 

Sroda Wlkp. 

SI 

Bialobrzegi 

BF 

Sroda Si. 

SS 

Staszdw 

TS 

Pszczyna 

PY 

Malbork 

MB 

Turek 

TK 

Ciechandw 

Cl 

Swidnica 

ID 

Wloszczowa 

WS 

Racibdrz 

RC 

Nowy Dw6r Gd. 

NR 

W^growiec 

WH 

Garwolin 

Gl 

Trzebnica 

TR 



Rybnik 

RB 

Pruszcz Gd. 

UG 

Wolsztyn 

WT 

Gostynin 

GT 

Walbrzych 

WB 

Lubelskie 

L 

Tarnowskie Gbry 

TG 

Puck 

PK 

Wrzesnia 

WF 

Grodzisk Maz. 

GS 

Wolow 

WQ 

Biala Podlaska 

BP 

Tychy 

TH 

Slupsk 

SL 

Zlotow 

ZF 

Grdjec 

GJ 

Wroclaw 

WR 

Bilgoraj 

Bl 

Wodzislaw SI. 

WV 

Starogard Gd. 

AC 



Kozienice 

KE 

Zqbkowice $1. 

zs 

Chelm 

CH 

Zawiercie 

ZW 

Tczew 

TC 

Lubuskie 

B 

Legionowo 

NW Zgorzeiec 

zo 

Hrubieszow 

HR 

Zywiec 

ZC 

Wejherowo 

Wj 

Gorzdw Wlkp. 

GW 

Lipsk 

LQ 

> Zlotoryjo 

ZT 

Jandw Lub. 

JL 





Krosno Odrz. 

KD 

Losice 

OC 


Karasnystaw 

KY 

Matopolskie 

M 

Kujawsko-pomorskie P 

Mi^dzyrzecz 

Ml 

Makdw Maz. 

MM Opolskie 

u 

KraSnik 

KK 

Bochnia 

BO 

Aleksandrow Kuj. 

AK 

Nowa Sol 

NL 

Mirisk Maz. 

MZ Brzeg 

BQ 

Lubartdw 

LT 

Brzesko 

BZ 

Brodnica 

BC 

Slubice 

SC 

Mtawa 

MA Glubczyce 

GY 

Lublin 

LB 

Chrzandw 

CN 

Bydgoszcz 

BY 

Strzelce Kraj. 

SK 

Nowy Dwdr M. 

ND K^dzierzyn-Kozle 

EY 

t^ezna 

LC 

D^browa Tarn. 

DT 

Chelmno 

CL 

Sul^cin 

SN 

Ostrol^ka 

OR Kluczbork 

UC 

tukow 

LW 

Gorlice 

GO 

Golub-Dobrzyri 

GU 

Iswiebodzin 

SO 

Ostrdw Maz. 

OM Krapkowice 

AP 

Opolc Lub. 

OB 

Krakdw 

KR 

Grudzi^dz 

GR 

Zielona Gora 

ZG 

Otwock 

OO Namyslow 

NY 

Parczew 

PC 

Limanowa 

LI 

Inowroclaw 

IN 

Zagari 

NG 

Piaseczno 

PA 

Nysa 

NF 

Pulawy 

PU 

Miechdw 

ME 

Lipno 

LP 

Zary 

ZY 

Plock 

PL 

Olesno 

OY 

Radzyrf Podl. 

RP 

My^lenice 

MQ 

Mogilno 

MO* 



Plortsk 

PN 

1 Opole 

OP 

Ryki 

RK 

Nowy S^cz 

NS 

Naklo 

NA 

Warminsko- 


Pruszkdw 

PZ 

Prudnik 

PJ 

Swidnik 

SD 

Nowy Targ 

NT 

Radziejow 

RJ 

mazurskie 

J 

Przasnysz 

PF 

Strzelce Op. 

TE 

Tomaszdw Lub. 

TL 

Olkusz 

OZ 

Rypin 

RY 

Bartoszyce 

BT 

Przysucha 

PG 


Wlodawa 

WD 

OSwiecim 

OW 

Sepdlno Kraj. 

SJ 

Braniewo 

AW 

Pultusk 

UT Iddzkie 

C 

ZamoSc 

ZA 

Proszowice 

PS 

Swiecie 

SW 

Dzialdowo 

DA 

Radom 

RA 

Belchatow 

BJ 



Sucha Beskidzka 

SB 

Torurt 

TO 

Elblqg 

EL 

Siedlce 

DL 

Kutno 

KU 

Podkarpackie 

K 

Tarndw 

TA 

Tuchola 

TU 

Elk 

EK 

Sierpc 

ER 

Lask 

AQ 

Ustrzyki Dolne 

UD 

Wadowice 

WA 

Wjjbrzeino 

WO 

Gizycko 

GK 

Sochaczew 

AC t^ezyea 

EC 

Brzozdw 

BR 

Wieliczka 

Wl 

Wloclawek 

WL 

llawa 

IL 

Sokolow Podl. 

UP Lowicz 

IZ 

D^bica 

DE 

Zakopane 

ZP 

2nin 

ZN 

K^trzyn 

EZ 

Szydlowiec 

YD 1 6di Wsch. 

LY 

Jaroslaw 

JA 





Lidzbark Warm. 

LJ 

Warszawa 

WM Opoczno 

OH 

jaslo 

JS 
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AWARD 


WORKED GREATEST ISLANDS 


This is certify that 


operator of amateur radio station 


has submitted proof of contacts in accordance with the rules of this award. 


Worked Greatest 
Island” 


Do dyplomu zalieza si$ QSO/SWL z najwi^kszymi wyspa- 
mi swiata. 

Klasa liezba wysp 

I 20 

II 15 

III 10 



RF MonoliihTc?; Inc. 


RF Monolithic s 


amerykanski producentukladow RF, 
w zakresie czgstotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 
uklady nadajnikow, odbiornikow 
i transceivers do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyirowych do 115,2kbps 
❖ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz : _ f: ; 

rezonatory do zastosowan CATV 
' uklady Clock i VCO 

filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
e-mail: jarek@gamma.pl 


Great Britain (EU:005), 
Ireland (EU:115), 
Icelard (EU:021), 
Madagascar (AF:01 3), 
Honshu (AS:007), 
Sakhalin (AS:018), 
Hokkaido (AS:078), 
Australia (OC:001), 
Java (OC:021), 


Wykaz wysp: 

New Guinea (OC;034), 
North 1st (OC:036), 
Luzon (OC:042), 
Borneo (00088), 
Mindanao (OC:130), 
South 1st (OC:134), 
Sumatra (OC:143), 
Sulaweri (00146), 
Victoria (NA:006), 


Ellesmere (NA:008), 

Cuba (NA:01 5), 
Greenland (NA:018), 
Newfoundland (NA:027), 
Baffin (NA:047), 
Hispanola (NA:096), 
Banks (NA.1 29). 


Oplata za powyzsze dyplomy wynosi 9 zl/szt. Zgioszenia ^ 
nalezy przesylac pod adresem: Arkadiusz Szczyglewski, 
skrytka pocztowa 6, 59-920 Poland. 


BYFLOM 


Dziekujemy za honorowy dyplom z okazji pierwszego 
QSO na "80" z Babiej Gory. 

W dniu 29.09.2000 r. czworka krotkofalowcow (Janek 
SP9WUZ - kierownik HKt SP9ZGN "Babia G6ra", Staszek 

SP9XCJ, dh. pwd. Maciek 
Glodnik i dh. Bartek Kubie- 
niec) zrealizowala plerwsze 
upragnione Iqcznosci ze 
szczytu Babia Gora. 

Radiostacj$ stanowil TRX 
2W home made wg Atlas 
z antenct wertical 2,5m (tu- 
rystyczna wersja anteny sa- 
mochodowej z cewk$ skra- 
caj^c^ w srodku dlugosci 
promiennika). 

W godzinach od 1 6.47 do 
17.27 zaliezono lacznosci z: 
SP9MDZ, SP9BNM, SP9FSC, 
SP9AJM i SP2MDK (raport 
55; 400km). Gratulujemy. 



m S»J4T_fiLAS>iO.‘ 





Oferowane przez nas stuchawki moga wspolpraco' 
wac z roznego typu radiotelefonami w trybie PTT 
i Vox, zapewniaj^ komfort pracy i czystq slyszalnosc 
szczegolnie w warunkach zwiekszonego haiasu. 

MHZ PROPUKT sp. z o.o. 70-605 SZCZECIN uL Ks. Kujota 24 
tel: (091) 462-45-45 fax (091) 462-46- 46 
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Artykut w Swiecie Radio 1 0/2000 
dotyczqcy wykorzystania technologii 
widma rozproszonego do dostarczania 
Intcrnetu przy wykorzystaniu pasma 
2,4GHz (13cm) wzbudzif polemik?. 

Z jednej strony odezwali si? entuzjasci 
promowania nowatorskich rozwiqzari. 
Technologia widma rozproszonego 
zrqbda swiecie (przede wszystkim 
w USA) oszalamiajqcq karier?. jest tam 
wykorzystywana legalnie na amators- 
kich pasmach IJHF, VHF i SHF. Podob- 
na sytuacja jest wwielu innych pans- 
twach, chociaz tylko niektore administ- 
rate wprowadziiy odr?bne regulacje 
prawne w tym zakresie. 
i: :Z drugiej strony odezwat si? Czytel- 
n?ky krotkofalowiec, ktory postrzega 
wykorzystanie pasma amatorskiego do 
celcSw nieamatorskich jako dzialanie na 
szkod? ..Srqdowiska krotkofaiarskiego. 
Problem me jest wcale oczywisty do 
rozstrzygni^cia, jako ze pasmo 1 3cm 
Jeifews pdfuzytkowa ne p rz ez s I u z b ? 
amatorskq na prawach drugorz?dnosci. 
Jestesmy wi?c na tym pasmie gosciem 
i w gruncie rzeczy, jesli potrafimy je 
rozsqdnie zagospodarowac spelniajqc 
jednoczeSnie przeslanie byda forpocz- 
technqlogicznq dla sfuzb protesjo- 
nalnych - to chwala. Wspomniany list 
Czytelnika - Jacka SP90JP zostal za- 
mieszczony w SR 1 2/2000. 

W odpowiedzi Zygmunt SP5ELA - 
wieloletni dzialacz krotkofalarski 
i czlonek zarz^du SPDXC, glowny ani- 
mator koncepcji wykorzystania widma 
rozproszonego do dostarczania Interne- 
tu w pasmie 13cm napisal: Decyzja 
uruchomienia instalacji systemu komu- 
nikacji cyfrowej klubu SP5PBE w pas- 
mie 13cm zostala poprzedzona wczes r 
niejszq analizq alokacji pasm radio- 
wych oraz kilku ietn \ mi przy goto wania- 
mi technicznymi . Tabela przeznaczen 
cz^stotiiwosci i zak resow cz^stotliwos- 
ci na obszarze Rzeczypospolitej Pols- : 
kiej jednoznaczriie wskazuje na drugoA g 
rz^dnosc Sluzby Amatorsktej na tym 
pasm ie. Ponadto w przepisach znajduM \ 
je si$ wyrazne stwierdzenie (przy pis:'' 
S5. 150), ze "Sluzby radiokomunikacyj- 
ne pracujqce w tym zakresie muszq za- 
akceptowac pewne szkodliwe zakloce- 
nia, jakich mogq doznad podczas pracy 
urzadzen ISM." W innym przy piste 
znajduje si $ ponadto zastrzezenie, ze 
amatorskie sluzby satelitarne zlokalizo- 
wane w omawianym pasmie nie mogq 
zaklocac w jakikolwiek sposob sluzb 
majqcych status pierszehstwa w tym 
pasmie . Niestety amatorska siuzba 
i amatorska siuzba satelitarna hie majq 
w zakresie pasma 13cm priorytetu pier- 
wszehstwa uzytkowania. 


Ponadto wykorzystanie pasma ISM 
w Polsce zgodnie z obowiqzujqcvm 
prawem na dzieh dzisiejszy wymaga 
zezwoienia. Sprawa wspdiegzystowa- 
nia sluzby amatorsktej w odd nku 
2400„.2450MHz z urzqdzeniami ISM 
jest faktem i tego zmienic si$ nie da. 
Mozna tylko dla rozwoju nowoczes- 
nych technik wspierac zwolnienie tego 
pasma (ISM) od op I at i zezwoieh. 

Z powiedzenia "brorimy pasm ama~ 
torskich " nie wiele wzasadzie wynika. 
Po pierwsze a by ich bronic, to trzeba 
rzeczywiscie na' tych pasmach istniec 
(nadawac). Sytuacja w tym zakresie jest 
zupelnie inna w rozwinigtych krajach 
europejskich. 

Po drugie , trudno jest mowic o obro- 
nie niektorych pasm wobec statusu dru- 
gorz^dnosci na tych zakresach. To ma- 
ze tylko prowadzic wlasnie do ograni- 
czenia przez aclministracjg Iqcznosci 
pracy w tych pasmach. 

Po trzecie rozwdj nowoczesnych 
technik radiowych , w tym szerokopas- 
mowych o duzej przeplywnosci binar- 
nej, w tym technik widma rozproszone- 
go FHSS, DSSS, zwfaszcza wodcinku 
pasma ISM (2400. ..2450MHz) nie koli 
duje praktycznie wcale z realnymi po- 
trzebami radioamatora. Praca wyczy- 
nowa (dalekosigzna) w pasmie 13cm 
odbywa s/? w dolnym oclcinku pasma , 
powyzej 2300MHz . Praca amatorskiej 
sluzby satelitarnej (up-linki) tez nie ko- 
li duje z tym zakresem. 

Pozostawiamy czytelnikom roz- 
strzygniecie dylematu czy krotkofalow- 
cy powinni si? angazowac w rozwdj 
nowoczesnych technik, ktore mog^ 
w przysziosci spowodowac pewne 
zmiany wykorzystania pasm amators- 
kich i ich band-planow. Moim zdaniem 
odpowiedz jest jasna. Krotkofalowcy 
ZAWSZE wspierali rozwdj najnowo- 
czesniejszych technologii komunika- 
cyjnych i odnosili z tego tytulu korzysci 
b^d^c cenionym partnerem mi^dzyna- 
rodowyeh i krajowych organizacji. Do- 
swiadczenie ostatnich lat wskazuje, ze 
stan posiadania pasm amatorsklch dzi^- 
kl takiej polityce nie maleje a wr$cz 
przeciwnie - zwipksza si$ (np. pasma 
WARC). 

Widmo rozproszone 

Poniewaz term in "widmo rozproszo- 
ne" jest dose egzotyczny dla wielu czy- 
telnikow ponizej podajemy kilka istot- 
nych informaeji o tej technologii, Bar- 
dziej zainteresowanym proponujp wy- 
pisanie w oknie internetowej wyszuki- 
warki hasla "spread spectrum". Zna- 
jdziemy w ten sposob dziesi^tki witryn 
WWW poswi^conych tej technice. 


Termin widmo rozproszone (ang. 
spread spectrum) opisuje wiele technik 
modulacji. Ich wspdln^ cech^ jest do^c 
rozrzulne wykorzystanie pasma cz^s- 
totliwosci. W zamian otrzymujemy 
doskonaly stosunek sygnat/szum oraz 
niezwykle niskq stop^ bl^dow (dotyezy 
emisji cyfrowych). Dzieje si^ tak dlate- 
go, ze w^skopasmowe sygnaiy zakloca- 
j^ce nie w stanie znieksztalcic calej 
informaeji - o He ta zawarta jest w pas- 
mie znaeznie ocl nich szerszym. Jezeli 
b^dziemy nadawac w szerokim pas- 
mie, to okaze si^, ze dla otrzymania 
zadanego stosunku sygnaf/szum wystar- 
czy uzyeie bardzo malej mocy (w po- 
rownaniu do konwencjonalnych einisji 
w^skopasmowych). W praktyce uzyt- 
kownicy technologii widma rozproszo- 
nego nie zaklocaj^ pracy uzytkowni- 
kom modulacji w^skopasmowych i od- 
wrotnie. Jest to istotny argument w dys- 
kusjl o wspohjzytkowaniu pasm. 

Technicznie problem polega na 
przeksztalceniu nadawanego sygnalu 
tak, by zajmowaf znaeznie wi^ksze 
pasmo (nie ma to nic wspolnego z kta- 
syezn^, szerokopasmowq modulacja 
cz^stotliwosci!). Po stronie odbiorezej 
dokonuje sl$ czynnosci odwrotnej zwa- 
nej z angielska de-spreading. Aby do- 
konac tej ostatniej czynnosci potrzebny 
jest wzorzec sygnafu. Jest on znany 
dzi^ki specyficznym cechom uzytej 
metody modulacji. Odbiornik spraw- 
dza zgodnosc odbieranego sygnalu ze 
spodziewanym wzorcem i w ten spo- 
sob odroznia sygnal od zaklocen i szu- 
mow. Jest to jedna z niewielu technik 
daj^ca sobie rad$ w obecnosci silnych 
lecz wqskopasmowych sygnalow za- 
klocaj^cych. St^d tez zainteresowanie 
zardwno profesjonalistow jak i amato- 
row technik^. Obecnie wykorzystuje 
si? kilka podstawowych sposobow 
otrzymywania i demodulacji widma 
rozproszonego. Najbardziej powszech- 
nie stosowane techniki Direct Sequen- 
ce Spread Spectrum (DDSS) oraz Fre- 
quency Hopping Spread Spectrum 
(FHSS). 

DDSS polega na zmteszaniu fali nos- 
nej (RF) z pseudolosowym sygnalem 
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szumu cyfrowego (PN). Przed zmiesza- 
niem sygnal PN moduluje si§ fazowo 
z informacjq, ktorq chcemy przeslac. 

Na skutek procesu mieszania fala nosna 
zostaje zastqpiona sygnalem o bogatym 
spektrum cz^stotliwoSci. 

FHSS polega natomiast na zastoso- 
waniu modulacji FSK (znanej amalo- 
rom z Packet Radio metody polegaj^cej 
na kluczowaniu cz^stotiiwosci nadajni- 
ka sygnalem binarnym). W przypadku 
technologii widma rozproszonego FSK 
nie ma jednak zdefiniowanej jednej pa- 
ry cz^stotliwoSci - moze ich byd nie- 
skoriczenie wiele, typowo kilkanascie 
lub kilkadziesi^t. Technicznie odbywa 
si§ to poprzez modulacji syntezera 
cz§stotliwo£ci opisanym uprzednio 
sygnalem PN. 

Technologii rozproszonego widma 
uzywa si§ w wielu zastosowaniach 
wdziedzinie telekomunikacji. Cz^sto 
uzywana jest do bezprzewodowego \%- 
czenia komputerow w siec lokaln^, 
podl^czenia drukarki, klawiatury b^dz 
myszy do macierzystego urz^dzenia 
a takze do telefonii bezprzewodowej. 

Rzadziej stosuje si§ t$ technik^ do two- 
rzenia telekomunikacyjnych sieci roz- 
leglych. 

Jacek Marczewski SP5EAQ 

e-mail : jmarcz@ite.waw.pl 

R E K L A M A 


Opinia SP6LB 

1 . W poprzednim artykule SP5EAQ nic nie bylo wspomniane, ze Iqcznosc ma byd 
przeprowadzana z uzyciem widma rozproszonego. 

2. Z widmem rozproszonym wiqze si§ dodatkowe wymaganie RR S25.2, aby 
l^cznoSc byla przeprowadzana j^zykiem zrozumialym (plain). Mozna wi§c stoso- 
wad rdzne systemy kodowania cyfrowego jak AX25, AMTOR, RTTY, PSK31 
powszechnie dostepne, akceptowane przez administracje danego kraju (z PSK31 
byl swojego czasu problem w USA). 

W przypadku widma rozproszonego amatorzy stosujq w zasadzie tylko trzy kody, 
ale ich uzycie wymaga specjalnych zezwoleh, jak dla stacji eksperymentalnvch. 
Uzytkownik musi ujawnic publicznie stosowany kod i musi bye on dostfpny. 

3. Stosowanie widma rozproszonego nie wprowadza bezposrednio zakloceri 
w odbiorze innymi sposobami modulacji, jednak podnosi poziom tla szumowego 
i w pewnych przypadkach moze to ograniezyd mozliwosc wykorzystywania pas- 
ma dla odbioru slabych sygnalow (np. z satelity). 

4. Stosowania widma rozproszonego bylo omawiane na konferencjach i spotkaniach 1 
Regionu IARU, lecz postanowiono prowadzic dalsze badania teoretyezne i praktyezne 
tego tematu, gdyz opinie byly niejednoznaezne, m.in. z powodow jak w p. 2 i 3. 

5. CEPT/ERC rekomendaeja 70-03 ustaia dla pasma 2400. ..2483,5MHz moc mak- 
symalnq przy stosowaniu widma rozproszonego lOOmW, g^stoSc mocy -20dBW/ 
1 MHz przy rozproszeniu bezposrednim, zaS -1 0dBW/1 00kHz przy rozproszeniu ze 
skokiem cz§stotliwo£ci. Antena wewn^trzna lub nabudowana, stwierdzenie zgod- 
nosci urz^dzenia z wymaganiami ERC/DEC/(97)10 lub CEPT/ERC/REC 01-06. Nie 
jest wymagane posiadanie zezwolenia dla pracy na takim urz^dzeniu. 

Wniosek koricowy: Nalezy wykorzystywac nowe technologie i przystosowywac 
je do potrzeb amatorskich, zachowuj^c jednak wyraznq granice mi$dzy sluzbq 
amatorsk^ a profesjonalnymi, gdyz w przeciwnym wypadku nast^pi dyfuzja sfuzb 
profesjonalnych do pasm amatorskich, a to w krotkim czasie doprowadzi do 
utraty cz^sci tych pasm. Jest to obecnie szczegolnie wazne w zwi^zku z przygo- 
towywanie na WRC2003 propozycji nowych alokaeji pasm 90kHz i 275GHz. 

Zdzislaw Bierfkowski SP6LB 




■ ROpACjA I OR 

40-161 KATOWICE, Al. W. Korfantego 42 
Cenlrala 032/ 201 02 22, lax 032/ 203 76 72 
ISDN 032/ 200 01 68, GSM 0 602 22 22 21 
e-mail:prop@alpha.pl 


© systemy lokalizaeji pojazdow 
© systemy dyspozytorskie 
® systemy trunkingowe 
© kontenery tqcznosci 
© radiotelefony przenosne, 

© przewozne i staejonarne 


Nordic Telecom A/S 

VaiHiiaanwcj 87 

DK - 2860 Socborg 

dfj +45 3966 641 1 fax: +45 3966 1445 

hnp7/www.nordic(eio;o(n.di: 


MOTOROLA 

AUTORYZOWANY DEALER 


Rcjestrator rozmdw 


1ST 







Firma Sony Poland zaprezentowala 
najnowsze rozwiqzania i technologie 
stosowane w samochodowych systemach 
audio. Demonstracyjny samochod 
terenowy Nissan Patrol zostal wyposazo- 
ny w produkty najwyzszej klasy / ktore 
gwarantujcf czysty, dynamiczny dzwifk. 


Najnowsze rozwiqzanie Sony, okres- 
lane jako M600R, charakteryzuje si$ tym, 
ze radio jest wyposazone w dwustronny 
aktyvvny panel. Jedno wci£ni$cie przycis- 
ku powoduje jego zmian$. Pierwsza stro- 
na to ogromny wyswietlacz, druga umoz- 
liwia r^cznq zmian^ ustawieh, przy czym 
przyciski sterujqce sq wi^ksze niz w stan- 
dardowych systemach samochodowych. 
Jednostka polqczona jest ze zmieniaczem 
plyt CD - CDX-828. 

Dopelnieniem systemu jest wzmac- 
niacz basowy, dwukanalowy XM-2000R 
wytwarzajqcy ogromnq moc 2x700W 
(lub 1x2500W). Zastosowanie wymie- 
nionego produktu pozwala na podfqcze- 
nie trzech najwyzszej klasy dwucewko- 
wych gfoSnikdw basowych z koszami 
odlewanymi z aluminium i aluminiowy- 
mi membranami: XS-HS12 o mocy 
1000W (waga 13kg), XS-HX10 o mocy 
800W (waga 7,3kg). 

Samochodowy system audio wspoma- 
ga zwrotnica cyfrowa XDP-4000X z pas- 
mowym korektorem parametrycznym 
i wyrownaniem czasowym, a wszystkie 
operacje zmiany nastawiefi sq latwe 
i precyzyjne clzi^ki komputerowi (PC) ze 
specjalnym oprogramowaniem "Sound 
Creator". 

Nie sprawdza $i§ powszechna opi- 
nia, mbwiqca o ograniczonym wyko- 
rzystaniu produktbw audiowizualnych 


Na temat radioodtwarzaczy tej firmy juz pisalismy 
na naszych tamach, jednak w ostatnim czasie firma Sony, 
wprowadzajqc nowe modele, zaskoczyfa nie tylko fanow 
muzyki. Nowe jej produkty umozliwiq m. in. “ dodanie ” 
mocy i poprawp jakosci dzwipku w samochodowym 
systemie audio. 
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w aucie. Komfort kierowcy i bezpie- 
czeristwo podrozuj^cych sq najwazniej- 
szymi elementami determinujqcymi roz- 
wi^zania stosowane przy produkcji 
sprz^tu samochodowego. Firmie Sony 
udato si$ pof^czyc wszystkie te elementy, 
Wprowadzenie urzqdzenia, jakim jest 
DVD Walkman (PBD-V30), i potqczente 
go z samochodowym tunerem telewizyj- 
nym - XTL-6100 oraz dwoma szescioca- 
lowymi cieklokrystalicznymi monitorami 
zamontowanymi w zaglowkach przed- 
nich foteli umozliwia ogl^danie ulubio- 
nych filmow podczas daleklch podr6zy. 

Zaoferowane rozwi^zanie "Sound- 
on-Top" wprowadza unikalny zestaw 
obejmuj^cy dodatkowy wzmacniacz 
i cztery, szesc lub osiem zindywiduali- 
zowanych glosnikow (w zaleznosci od 
marki i modeiu auta). Wzmacniacz, 
podlqczony do systemu samochodowe- 
go przez zlqcze ISO w formie litery T, 
zwi^ksza moc wyjsciowego sygnalu sys- 
temu az do 4 x 55W. Instalacja jest pros- 
ta, a niewielki i lekki wzmacniacz moz- 
na ukryc w dowolnym miejscu - np. pod 
tablic^ rozdzielcz^ lub fotelem. 

Samochodowe systemy gfosnikow 
cz^sto wyst^puj^ w specjalnie dobra- 
nych ksztaltach i wielkosciach. W takim 
przypadku ich wymiana wymaga znacz- 
nej przerobki niektorych elementow ka- 
biny pojazdu i moze wptywac na estety- 
k$ wn^trza. By rozwiqzac ten problem, 
Sony opracowafo caf^ gam^ rozmaitych 
gtosnikow i ramek gfosnikowych. Efek- 
tem zastosowania nowych rozwi^zan 
jest lepsza jakosc odtwarzanego dzwi^- 
ku w porownaniu z produktami monto- 
wanymi fabrycznie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu latwej instalacji. 

Na pocz^tek grup^ docelowq Sony 
b^cl^ samochody z pol^czeniami ISO 
oraz modele Forda i BWM (65 proc. 
europejskiego rynku aut z fabrycznie 
montowanymi systemami audio - ok. 9 
min samochodow rocznie). 

Kolejny segment rynku obj^ty kon- 
repcjq "Sound -on -Top" to starsze mode- 
le radioodtwarzaczy samochodowych 
o malej mocy. W tym przypadku jakosc 
dzwi^ku z systemu gfosnikow jest zado- 
walaj^ca, ale odbiornik radiowy ma zbyt 
malq moc. Zdaniem Sony najlepsze roz- 
wi^zanie to zainstalowanie dodatkowe- 
go wzmacniacza, podobnie jak w przy- 
padku nowych modeli. Wbudowany filtr 
gornoprzepustowy zabezpiecza przed 
nadmiernym obci^zaniem istniej^cy sys- 
tem gtosnikow. 

Pokazywany najnowszy samochodo- 
wy system audio firmy Sony to przeto- 
mowe zastosowanie formatu Mini Disc. 
O ile juz wcze^niej inne samochodowe 
systemy firmy Sony zawieraly odtwarza- 
cze plyt MiniDisc, to nowy model MDX- 
C800REC jako pierwszy zapewnia nie 
tylko funkcje odtwarzania, ale rowniez 
mozliwosc ich nagrywania. 


W demonstracyjnym samocho - 
dzie dodatkowo zainstalowano 
trzy wzmacniacze dwukanain- 
we: XM-7527 o mocy 2x1 80W 
lub IxGOOW, ktore zasilajq 
gtosniki: 

- wysokotonowe tytanowe 
XS-HS1 o wyjqtkowej 
konstrukcji, poniewaz sygnal 
jest indukcyjnie sprz^gany 
mi$dzy nieruchoma cewkq 
dzwi^kowa a membranq 

0 mocy 300W i magnesie 
neodymowym, 

- srcdnio-ivysokotonowc 
XS-HS4 z aluminiowymi 
membranami i koszami 
ghsnikowymi o mocy 3G0W 
(o srednicy 1 0 cm ) r 

- srednio-niskotonowe XS-HS6 
z aluminiowymi membranami 

1 glosnikowymi o mocy 300W 
(o srednicy 16 cm). 


Wbrew pozorom nagrywanie na Mi- 
niDisc w samochodzie nie jest sprzecz- 
ne z filozofi^ bezpiecznych technologii 
Sony. Bezpieczeristwo na drogach staje 
si§ coraz powazniejszym zagadnieniem, 
dlatego firma Sony potozyla nacisk na 
opracowanie bezpiecznej formuty na- 
grywania, zapewnia j^cej latwostf obstu- 
gi w samochodzie. 

MDX-C800REC 

Model MDX-C800REC zawiera sze- 
reg innowacyjnych funkcji nagrywania, 
uruchamianych za dotkni^ciem jednego 
przycisku. Jezeli uzytkownik chce na- 
grac CD z samochodowego zmieniacza 
plyt, calosc nagrywania - w tym rowniez 
kolejnosc utworow - mozna zaprogra- 
mowac przed wyruszeniem w drog$. je- 
zeli uzytkownik dotrze na miejsce za- 
nim nagrywanie dobiegnie konca, "tryb 
ustawien czasowych" zapewni dalsze 
funkcjonowanie zmieniacza plyt i na- 
grywarki MiniDisc, nawet po wyl^cze- 


Radioodtwarzacze kasetowe 

XR-1300RDS: zdejmowany panel przedni 
z regulatorem obrotowym RDS-EON; BTM; 1 8 
pami^ci UKE/6 $R/6 DL; ATA; automatyczne 
wt^czanie tunera; 4x45 W; regulacja tonow nis- 
kich i wysokich; poclswietlanie przyciskow w ko- 
lorze 2 ielonym lub bursztynowym {w zaleinoici 
od wersji); wyciszanie przy telefonowaniu; D- 
Bass; ztqcze ISO; zl^cze i wyj^cie antenowe Jaso. 

XR-2300RDS; zdejmowany panel przedni 
z regulatorem obrotowym RDS-EON; sterowanie 
zmieniaczem CDD/MD; CD-Text;. BTM; 18 pa- 
mi^ci UKF/6 SR/6 Dt; ATA: automatyczne 
czanie tunera; 4x45W; regulacja tonow niskicb 
i wysokich; podswietlanie przyciskow w kolorze 
zielonym lub bursztynowym (w zaleznosci od 
wersji); wyciszanie przy telefonowaniu; D*Bass; 
1 wyjscie przedwzmacniacza; zh]cze ISO; zfcp 
cze i wyjscie antenowe Jaso. 

XK-4300RDS: odchylany panel przedni z re- 
gulatorem obrotowym; tuner ABC; RDS-EON; 
Full Logic; BTM; 18 pami^ci UKF/6 SR/6D t; 
4x50 W; D-Bass; 1 wyjscie przedwzmacn iacza; 
ATA: automatyczne wl^czanie tunera; wybortas- 
my metal; wyszukiwanie, odsfuchiwanie poczqt- 
kow; powtarzanie utwordw; pomijanie miejsc 
nienagranycii; mozliwosc sterowania za pomoc^ 
joystika RM-X4S i pilota RM-X91 (wyposazenie 
dodatkowe); wyciszanie przy telefonowaniu; 
dwa kolory podswietlania przyciskow do wyboru 
(zielony i bursztynowy); dwa kolory na wy^wiet- 
laczu; zt^cze i wyjscie antenowe JSO. 

XR-4890: Full Logic; BTM; 1 8 pami^ci UKF/6 
SR/6 Dt; wyszukiwanle/odstuchiwanie poczgt- 
kow; powtarzanie utworow; pomijanie miejsc 
nienagranych; D-Bass II; 4x35 W; wybdr tasmy 
metal; mozliwo^d sterowania za pomoCc| joystic- 
ka RM-X4S (wyposazenie dodatkowe); dwa kolo- 
ry wyswietlania przyciskdw; dwa kolory na wy- 
swietlaczu; zdejmowany panel przedni; zlqcza 
i wyjscie antenowe ISO; wyciszenie przy telefo- 
nowaniu. 

XR-M500RDS: Active Black Panel (Aktywny 
Czarny Pane)); drugi wyswietlacz w kolorze nte- 
bieskim; przyciski w kolorze czerwonym; kod 
zabezpieczaj^cy przed kradzieza; vv^ybor j^zyka 
na wyswietlaczu (menu w j^zyku polskim); moz- 
liwosc sterowania DAB i zmieniaczem CD/MD; 
CD-Text; Custom File {zbior wtasnych danych); 
lista CM/MD; odtwarzanie losowe; Full Logic; 
BTM; 18 pami^ci UKF/6 5R/6DL; 4x50 VV; D- 
Bass; 2 wyjscie przedwzmacn iacza; ATA: auto- 
matyczne wlaczanie tunera; wybdr tasmy metal; 
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wyszukiwanie, odsluchiwanie poczqtkow; po- 
wtarzanie utwordw; pomijanie miejsc menagra- 
nych; pilot bezprzewodowy RM-X96 w komple- 
cie; Dolby B/C; wspofpraca z DSP/EQ; mozli- 
wosc sterowania za pomocq joystika RM-X4S 
(wyposazenie dodatkowe); wyciszanie przy tele- 
fonowaniu; wielokolorowy wyswietlacz z regu- 
lacjq kontrastu i sciemniaczem; ztqcze i wyjscie 
antenowe ISO. 

Radio samochodowe z odtwarzac 2 em MD 

MDX-C6500RDS: odchylany panel przedni 
z regulatorem obrotowym; mozllwosc sterowa- 
nia ziTiieniaczem CD/MD; TUNER ABC; RDS- 
EON; Full Logic; BTM; 18 pami^ci UKF/6 SR/6 
Dt; odtwarzacz MD z 10- sekundowq pami^ciq 
przeciwwstrzqsowij; sterowanie CD-Text; Cus- 
tom File fzbior wlasnych danych); 8-krotny filtr 
cyfrowy; 4x50 W; odsluchiwanie poczqtkow; 
powtarzanie; losowanie iitworow; tytuly plyt 
; utworow MD; D-Bass; 1-bitowy przetwornik C / 
A; 2 wyjscia przedwzmacniacza; wyciszanie 
przy telefonowaniu; wielokolorowy wyswiet- 
lacz; mozliwosc sterowania za pomocq joysticka 
RM-X4S i pi lota RM-X91 (wyposazenie dodatko- 
we); zlqcze i wyjscie antenowe ISO; przyciski 
w kolorze bursztynowym. 

MOX-C35QQRDS: wybdr j^zyka na wys'wiet- 
laczu: odchylany pane! przedni z regulatorem 
obrotowym; mozliwosc sterowania DAB i zmie- 
niaczem CD/MD; TUNER ABC; RDS-EON; Full 
Logic; BTM; 18 pami^ci UKF/6 SR/6DL; odtwa- 
rzncz MD z 10-sekundowq pomi^ciq przedw- 
wslrzqsowq; sterowanie CD-Text; Custom File 
(zbior wlasnych danych); 8-krotny filtr cyfrowy; 
4x50 W; odsluchiwanie poczqtkow; powtarzanie 

1 losowanie utworow; tytuly plyt i utworow MD; 
wieloj^zykowe menu; wyjscie do glosnika baso- 
wego (80/1 20Hz/OrO; 1 -bitowy przetwornik C/A: 

2 wyjscia przedwzmacniacza; wbudow'any DSP/ 
E Q; wyciszanie przy telefonowaniu; wielokolo- 
rowy wyswietlacz z regulacjq kontrastu i sciem- 
niaczem; lisla plyt CD/MD; mozhwosc sterow- 
ania za pomocq joysticka RM-X4S i pilota RM- 
X91 (wyposazenie dodatkowe); zlqcze i wyjscie 
antenowe ISO; dwa kolory podswietlania przy- 
ciskow do wyboru (zielony lub bursztynowy). 

Radio samochodowe z odtwarzaczem CD 

COX-4000RDS: tuner ABC; RDS-EON; Full 
Logic; odchylany panel przedni z regulatorem 
obrotowym; BTM; 18 pami^ci UKF/6 SR/6 Dt; 8- 
krotny filtr cyfrowy; 1-bitowy przetwornik C/A; 
powtarzanie i losowanie utwortiw; 4x50 W; 
1 wyjscie przedwzmacniacza; D-Bass; slerowa- 
nie CD-Text; wyciszanie przy telefonowaniu; 
podSwietlenie przyciskdw zielone lub bursztyno- 
we (w zaleznosci od wersji); wielokolorowy wy- 
swietlacz; mozliwosc sterowania za pomocq 
joysticka RM-X4S (wyposazenie dodatkowe); 
zlqcze i wyjscie antenowe ISO; dwa kolory pod- 
^wietlania do wyboru (zielony lub bursztynowy); 
dwa kolory na wyswietlaczu; mozliwos<f instala- 
c|i pod kqtem 60 stopn i. 

CDX-4000RV: niebieski wyswietlacz; przy- 
ciski podswietlane na czerwono, Tuner ABC; 
RDS-EON; Full Logie; odchylany panel przedni 
z regulatorem obrotowym; BTM; 18 pami$ci 
UKF/6 SR/6 Dt; 8-krotny filtr cyfrowy; 1-bitowy 
przetwornik C/A; powtarzanie i losowanie utwo- 
rbw; 4x50 W; 1 wyjscie przedwzmacniacza; D~ 
Bass; sterowanie CD-Text; wyciszanie przy tele- 
fonowaniu; mozliwosc sterowania za pomocq 
joysticka RM-X45 (wyposazenie dodatkowe}; 
zlqcze i wyjscie antenowe ISO; dwa kolory na 
wyswietlaczu; moziiwo^d instalacji pod kqtem 
60 stopn i. 

CDX-C5000RDS: mozliwosc sterowania 
zmieniaczem CD/MD; tuner ABC; RDS-EON; 
Full Logic; odchylany panel przedni z regulato- 


niu silnika samochodu i zdj^ciu panela 
czofowego. 

Kolejna zaleta samochodowej nagry- 
warki Min [Disc to mozliwosc kopiowa- 
nia materiaki bezposrednio ztunera ra- 
diowego lub zewn^lrznego tun era DAB. 
Gdy uzytkownik usfyszy utwor/fragment 
audycji, ktory chcialby nagrac, po do- 
tkni^ciu przycisku rejestracji, innowa- 
cyjna tunkcja nagrywania "Time Mashi- 
ne", jak wehtkuf czasu zaktywizuje 
dziesi^ciosekundowy bufor pami^ci. 
Bufor ten umozliwia nagranie 1 0 sekund 
materiafu bezposrednio poprzedzajq- 
cych aktywacj^ i zapewnia bezpieczne 
przechowanie na plycie Mini Disc cafe- 
go wywiadu czy programu, ktory zainte- 
resowa! uzylkownika. 

Model MDX-C800REC posiada row- 
niez pelnq funkcj$ edycji nagrania na 
p!yt$ MiniDisc, umozliwiajqcq uzytkow- 
nikowi odtworzenie, naniesienie zmian 
i opisanie nagrania po bezpiecznym do- 
tarciu do celu. Kiedy podroz dobiegnie 
korica aproces rejestracji wci^z trwa, 
system umozliwia kontynuowanie roz- 
pocz^tej procedury (nagrywania) do 
konca program u. 

Rewolucja w dziedzinie wy^wietla- 
czy samochodowych - Aktywny Czarny 
Panel - oto jak kreatywnosc i wfasciwie 
ukierunkowane najnowsze rozv/iazania 
techniczne otwierajq nowe mozliwosci 
dia produktow o tak ograniczonych wy- 
miarach. Firma Sony ogfosifa wprowa- 
dzenie nowej koncepcji Aktyvvnego 
Czarnego Panelu w samochodowych 
systems ch audio. 

W odroznieniu od wyzej op tsy wane- 
go modelu CDX-M700R ma zainstalowa- 
ny system umozliwiajqcy zamienne ko- 
rzystanie z dwoch roznych panel i wy- 
swietlanych na jednej plycie, co znacz- 
nie zwi^ksza bezpieczenstwo podczas 
jazdy. Opiera si^ on na unikalnym elekt- 
ronicznym mechanizmie, umozliwiaj^- 
cym uzytkownikowi szybk^ i fatw^ zmia- 
n^ dwoch roznych paneli wielkosci 
1 DIN. Pierwszy to czarny panel - wy- 
swietlacz zajmuj^cy caf^ powierzchni^ 
panelu, gdzie widoczne sq wszystkie in- 
formacje dotyczqce parametrow opera- 
cyjnych za poniocq duzych, wyrazistych 
elementow graft cznych. W tym przypad- 
ku obsluga modelu CDX-M700Rodbywa 
si^ za pomocq pilota na podczerwieh (w 
zestawie podstawowym) lub formie joys- 


ticka (opcjal Ten ostatni umozliwia po- 
sfugiwante si$ samochodowym syste- 
mem audio bez zdejmowania rqk z kie- 
town icy, co sLanowi przefomowy krok 
w zwi^kszeniu bezpieczenstwa jazdy. 

jedno wcisni^cie przycisku powoduje 
zmian^ panelu. Drugi w kolejnos'ci daje 
mozliwosc r^cznej zmiany ustawieri, 
przy czym przyciski sterujqce wi^ksze 
niz w standardowych systemach samo- 
chodowych, a tym samym znacznie fat- 
wiejsze w obsfudze. 

Choc wielkosc wyswietlacza w wersji 
sterujqcej panela jest ograniczona, drugi 
Aktywny Panel podswietlany jest 
w elektryzujqcych bf^kitnych barwach, 
zapewniajqcych optymalnq jaskravvosc 
i czytelnosc w kazdych warunkach 
oswietlenia. 

XR-C5300RDS 

Prezentowany radioodtwarzacz kase- 
towy ma mozliwosc sterowania zmie- 
niaczem CD/MD; CD-Text; odchylany 
panel przedni z regulatorem obroto- 
wym; zdejmowany panel przedni; tuner 
ABC; RDS-EON; Full Logic; BTM; 1 8 pa- 
mi^ci UKF/6 SR/6 Dh; 4x50 W; D-Bass; 
1 wyjscie przedwzmacniacza; AT A: au- 
tomatyczne wlqczanie tunera; wybor 
tasmy metal; wyszukiwanie; odsfuchi- 
wanie poczqtkow; powtarzanie utwo- 
row; pomijanie miejsc nienagranych; 
mozliwosc sterowania za pomocq joysti- 
ka RM-X4S i pilota RM-X91 (wyposaze- 
nie dodatkowe); wyciszanie przy telefo- 
nowaniu; dwa kolory podswietlania 
przyciskow do wyboru (zielony i bur- 
sztynowy); wielokolorowy wyswietlacz; 
zfqcze i wyjscie antenowe ISO. 

Natomiast radioodtwarzacz kasetowy 
XR-C5300RV ma niebieski wyswietlacz; 
przyciski podswietlone na czerwono; 
mozliwosc sterowania zmieniaczem CD/ 
MD; CD-Text; odchylany panel przedni 
z regulatorem obrotowym; tuner ABC; 
RDS-EON; Full Logic; BTM; 18 pami^ci 
UKF/6 SR/6DL; 4x50 W; D-Bass; 1 wy- 
jscie przedwzmacniacza; ATA: automa- 
tyczne wiqczanie tunera; wybor tas'my 
metal; wyszukiwanie; odsluchiwanie po- 
czqtkdw; powtarzanie utwordw; pomija- 
nie miejsc nienagranych; mozliwosc ste- 
rowania za pomocq joystika RM-X4S i pi- 
lota RM-X91 (wyposazenie dodatkowe); 
wyciszanie przy telefonowaniu; zkjcze 
i wyjscie antenowe ISO. 
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Z kolei radioocltwarzacz kasetowy 
wwersji XPLOD typu XR-C5300RX ma 
przyciski wkolorze czerwonym; mozii- 
wosc sterowania zmieniaczem CD/MD; 
CD-Text; odchylany panel przedni z re- 
gulatorem obrotowym; zdejmowany pa- 
nel przedni; tuner ABC; RDS-EON; Full 
Logic; BTM 10 pami^ci UKF/6 $R/6 DL; 
4x50 W; D-Bass; 1 wyjScie przedwzmac- 
niacza; ATA: automatyczne wlqczanie 
tunera; wybor tasmy metal; wyszukiwa- 
nie; odskichiwanie poczqtkow; powta- 
rzanie utworow; pomijanie miejsc niena- 
granych; moziiwosc sterowania za po- 
mocq joystika RM-X4S i pilota RM-X91 
(wyposazenie dodatkowe); wyciszanie 
przy telefonowaniu; wielokolorowy wy- 
swietlacz; zlqcze i wyjscie antenowe. 


rem obrotowym; BTM; Custom File (zbidr wlas- 
nych danych); 18 pami§ci UKF/6 SR/6 Dt; 8- 
krotny filtr cyfrowy; 2-bitowy przetwornik C/A; 
powtarzanie i losowanie utworow; 4x50 W; 
2 wyjscie przedwzmacniacza; D-Bass; sterowa- 
nie CD-Text; wyciszanie przy telefonowaniu; 
wielokolorowy wyswietlacz; moziiwosc sterowa- 
nia za pomocq joysticka RM-X4S i pilota RM- 
X91 (wyposazenie dodatkowe); zlqcze i wyjScie 
antenowe ISO; mozliwo^d instalacji pod kqtem 
60 stopni; dwa kolory podswietlania przyciskow 
do wyboru (zielony lub bursztynowy). 

CDX-C5000RX: wersja XPLOD; przyciski 
czerwone; moziiwosc sterowania zmieniaczem 
CD/MD; Tuner ABC; RDS-EON; Full Logic; od- 
chylany panel przedni z regulatorem obrotowym; 
BTM; Custom File; 18 pami^d UKF/6 SR/6 DL; 8- 
krotny filtr cyfrowy; 1-bitowy przetwornik C/A; 
powtarzanie i losowanie utworow; 4x50 W; 2 wy- 
jscie przedwzmacniacza; D-Bass; sterowanie CD- 
Text; wyciszanie przy telefonowaniu; wielokolo- 
rowy wyswietlacz; moziiwosc sterowania za po- 


mocq joysticks RM-X4S i pilot RM-X91 (wyposa- 
zenie dodatkowe); zlqcze i wyjscie antenowe 
ISO; moziiwosc instalacji pod kqtem 60 stopni. 

CDX-C8000RDS: wybor j^zyka na wyswiet- 
laczu; mozliwoskf sterowania DAB i zmienia- 
czem CD/MD; Tuner ABC; RDS-EON; Full Logic; 
odchylany panel przedni z regulatorem obroto- 
wym; BTM; Custom File; 18 pami^ci UKF/6 SR/6 
Dt; 8-krotny filtr cyfrowy; 1-bitowy przetwornik 
C/A; powtarzanie i losowanie utwordw; 4x50W; 
2 wyjscia przedwzmacniacza; lista plyt CD/MD; 
sterowanie CD-Text; wbudowany DSP/EQ; wy- 
jScie do gloinika basowego (80/1 20Hz/Off); wy- 
ciszanie przy telefonowaniu; dwa kolory pod- 
Swietlania do wyboru (zielony lub bursztynowy); 
wielokolorowy wyswietlacz; mozliwosd slerow- 
nia za pomocq joysticka RM-X4S i pilota RM- 
X91 (wyposazenie dodatkowe); zlqcze i wyjScie 
antenowe ISO; mozliwosd instalacji pod kqtem 
60 stopni. 

CDX-M700RDS: Active Black Panel; wybor j^- 
zyka na wyswietlaczu; drugi wyswietlacz w kolo- 
rze niebieskim; przyciski w kolorze czerwonym; 
kod zabezpieczajqcy przed kradziezq; moziiwosc 
sterowania DAB i zmieniaczem CD/MD; sterowa- 
nie CD-Text; Custom File; lista plyt CD/MD; od- 
twarzanie losowe; Full Logic; BTM; wbudowany 
DSP/EQ; 18 pami^ci UKF/6 £R/6 DL; 8-krotny filtr 
cyfrowy; 4x50 W; odsluchiwanie poczqtkbvv; po- 
wtarzanie; losowanie utwordw; cyfrowy D-Bass; 
1-bitowy przetwornik C/A; 2 wyjscia przed- 
wzmacniacza; wyjs'cie do gloSnika basowego (80/ 
1 20Hz/Off); wyciszanie przy telefonowaniu; wie- 
lokolorowy wyswietlacz z regulacjq kontrastu 
i sciemniaczem; moziiwosc sterowania za pomo- 
cq joysticka RM-X4S (wyposazenie dodatkowe); 
zlqcze i wyjscie antenowe ISO. 

A M A 




^SysW«' 


taktyczne radiostacje wojskowe 


systemy dyspozytorskie 

systemy radiotaxi: analogowe i komputerowe 


systemy trunkingowe 
anteny i osprz^t 


konkurencyjne ceny 


tani i szybki serwis ha terenie cafego kraju 
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ELECTRONICS POLAND 


Krzysztof Witkowski: W imieniu mie- 
sigcznika Swiat Radio pytam szefa fir - 
my President Electronics Europe o cel 
jego przyjazdu do Polski w dziesipcio- 
lecie funkcjonowania polskiego od- 
dzialu firmy President. 

C. Schmitz: Przyjechalem do Polski zo- 
baczyc, jak pracuje firma i sprawdzic, 
czy wszystko funkcjonuje prawidlowo, 
zgodnie z naszymi zalozeniami doty- 
czqcymi rozwoju [ wspofpracy. 

K.W.: Redakcja SR zapytala nas, czy 
prawdq jest ; ze CB radio przezywa kry- 
zys, nie tylko w Polsce, ale i na swiecie? 
C.S.: O, nie, mySl?, ze jest wprost prze- 
ciwnie. Moze w niektorych krajach 
zmniejszyla si? liczba sprzedazy sprz?- 
tu CB, ale to zalezy od kraju i tego, 
jakie w nim jest zapotrzebowanie na 
srodki Iqcznosci w roznych sektorach: 
prywatnym, w handlu, w gospodarce. 
Wszystko to odbywa si? zfluktuacjq, 
jakby falami. W rdznych krajach wy- 
glqda to inaczej w danym czasie, zmie- 
nia si? zainteresowanie l^cznosci^, ale 
nawet jesli po okresie boomu i rozwoju 
nastepuje jakie£ uspokojenie danego 
rynku i spowolnienie sprzedazy now- 
szych produktdw, to nie trwa to dlugo 
i nadchodzi kolejna fala wzrostu. Ge- 
neralnie mozna powiedziec, ze wciqz 
trwa dobra passa w dziedzinie CB na 
calym swiecie. 

K.W.: Czy zechciafby Pan porownac 
sprzedaz sprz$tu firmy President w roz- 
nych krajach Europy? Jak wyglqda Pols- 
ka na tie innych pahstw? 

CS. : O, w Polsce dopiero zaczynamy. 
Nasze najwi?ksze rynki zbytu dzisiaj to 


Niemcy, Francja, Wlochy i Wielka Bry- 
tania, a nawet w malych krajach sprze- 
dajemy wi?cej, niz w Polsce. Caia 
przysztosc w rozwoju CB radio w Pols- 
ce jest wci^z jeszcze przed nami. 

K.W.: Wielu naszych Czytelnikow na 
pewno b<?dzie miafo problemy ze zro- 
zumieniem, dlaczego w Niemczech, 
gdzie wystgpuje tak duze nasycenie 
fqcznos'ciq telefonicznq, uslugi w sie- 
ciach GSM sq ogolnodost$pne i przy 
tym tanie, jak Pan powiedzial, CB radio 
jest tak dobrze sprzedawane ? 

Pod koniec ubiegfego roku 
z okazji 10-lecia firmy 
President Electronics Poland 
goscit w Polsce C. Schmitz - 
wtasciciel francuskiej firmy 
President Electronics 
Europe. Bylto doskonafy 
moment, abyzapytac 
operspei dywy firmy 
President oraz o przysztosc 
CB. W imieniu Swiata Radio 
pytania zadawat prezes 
zarzgdu czestochowskiej 
firmy President Electronics 
Poland - ini. Krzysztof 
Witkowski. 


C.S.: To nie ma nic do rzeczy. Wezmy 
pod uwag? umiej?tnosd prowadzenia 
pojazdow - najpierw mieli^my rowery, 
potem samochody. Samochody sq jak 
GSM, rowery s^ jak CB. Choc produk- 
cja samochodow jest ogromna, wciqz 
sprzedaje si? i rowery - to jest po prostu 
inny srodck transportu i czemu innemu 
stuzy. W obu dziedzinach potrzeby 
i dqzenia ewoluujq, zmieniaj^ si?. 

K.W.: Jak w/'?c nalezafoby wytfuma- 
czy6 Czytelnikom, ze zamiast kupic - 
za przykladowq ziotowkg czy kilka zfo- 
tych - dobrej klasy telefon komorkowy, 
np. Nokia \, powinni kupic radiotelefon 
CB , ktory kosztuje kilkaset zloty ch, 
a ktorego zasiqg jest przeciez bez po- 
rdwnania mniejszy niz GSM? 

C.S.: WyjaSnienie jest bardzo proste: kie- 
dy kupujesz telefon GSM, nie placisz tyl- 
ko na pocz^tku, przy zakupie telefonu; 
placisz za to potem kazdego miesi^ca, 
zwykle coraz wi?cej, bo przyzwyczaje- 
nie si? do wygodnej l^cznosci nast?puje 
bardzo szybko, a w tym przypadku jest 
ono bardzo drogie. Kiedy kupujesz radio 
CB, nie musisz si? obawiac zadnych 
ukrytych kosztow - wszystko jest zawarte 
w cenie radiotelefonu, wi?c placisz tylko 
ten jeden raz, wsklepie. Tak wi?c nie 
mozna pordwnywac cen sprz?tu, ale ra- 
czej ceny Icjcznosci. I tu CB wypada du- 
zo, duzo korzystniej, niz GSM. 

K.W.: W Europie mialy bye utworzone 
przepisy prawne dotyczqce zakazu pra- 
cy na CB emisjami AM i SSB. Czy wie 
Pan cos o tej sprawie? 

C.S.: Generalnie wyglqda na to, ze wta- 
dze europejskie wycofujq si? ze swoje- 
go projektu ograniczenia pasma CB wy- 
iqcznie do emisji FM. Problem polega 
na tym, ze choc jakosc modulacji FM 
jest znakomita, to zasi?g IqcznoSci pro- 
wadzony za jej pomocq jest kr<5tki. 
European Telecommunication Standard 
Institute (ETSI - Europejski Instytut Tele- 
komunikaeji do Spraw Normalizacji) 
oglosil konieeznose absolutnego zre- 
zygnowania z AM i SSB. Ale ostatnie 
wiadomosci, najswiezs ze, doslownie 
sprzed kilku tygodni, mowiq o plano- 
wanej zmianie przepisdw w taki spo- 
sob, aby w przyszfosci dopuScid 4W 
emisjami FM, AM i SSB. 

K.W.: Wielu naszych klientow, ktdrzy 
kupuja radia CB, pytajq o przysztosc 
CB, bo uzyskujq informaeje , ze mogq 
zakladad te radia przez najblizsze 2 la- 
ta , a przez 4 lata uzywat. A co dalej? - 
pytajq. Co mozemy im odpowiedziec? 
C.S.: Nie mog? wypowiadad si? o tym, 
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co dotyczy polskich uregulowari pra- 
wnych. Z doswiadczenia lat minionych 
wynika jednak, ze polska administracja 
stara si§ wykorzystac najlepsze rozwiq- 
zania ETSI, sprawdzone i przyj^te w in- 
nych krajach Europy. Tym bardziej, ze 
przystcjpienie Polski do Unii Europejs- 
kiej i Wspolnego Rynku wymusza nie- 
jako dostosowanie przepisow do tych, 
jakie obowi^zuj^ w innych krajach 
europejskich. Tak wi§c w przysztosci 
na pewno i w Polsce b^dzie mozna 
uzywac AM, FM i SSB 4 W. jestem tego 
zupetnie pewny. 

K.W.: Czy w zwiqzku z jubileuszem 
dziesigciolecia dziafalnofci na polskim 
rynku firma President zamierza wpro- 
wadzic jakied nowe produkty, a jesli 
tak , to jakie i kiedy? 

C.S.: Tak. Zamierzamy wprowadzid na 
polski rynek w tym roku nowe stacje ba- 
zowe, jeszcze przed koricem tego roku. 
B^dzie to President Roosevelt. Mamy tez 
nadziej§ na wprowadzanie nowych mo- 
deli w najblizszej przyszlosci. Najbar- 
dziej jednak zalezy nam na poprawie za- 
kresu asortymentu, ktory jest juz dostar- 
czany: na zwi^kszeniu jego dost^pnoSci. 
K.W.: A czy - abstrahujqc juz od pols- 
kiego rynku - firma President wprowa- 
dza do swojej oferty jakies nowe mode- 
ie artten czy innego osprz?tu? 

C.S.: Mamy w swojej ofercie w zasadzie 
wszystkie typy anten i tutaj nastawiamy 
si$ raczej na popraw^ zaopatrzenia, niz 
zrnian? asortymentu. B^dziemy nato- 
miast wprowadzad do oferty sprz^t LPD 
i PMR na pasmo 433MHz, takze sprz$t 
na pasma profesjonalne. 

K.W.: Wiemy, ze firma President slynie 
z niezawodnofci swoich wvrobow i ze 
znakomitej jakosci sprz$tu , jest bardzo 
ceniona wsrod Czytelnikdw Swiata Ra- 
dio. Dlaczego firma , ktdra zdobyla so- 
bie znakomitq opini$ w Polsce , nie 
wprowadza pod swojq nazwq na nasz 
rynek innych konkurencyjnych produk- 
tow: drobnej elektroniki itd.? 

C.S.: Spccjalizujemy si$ wyl^cznie 
w radiokomunikacji i dlatego jestesmy 
bardzo dobrzy. Jakosd naszych wyro- 
bdw wynika wtaSnie z tej specjalizacji. 
Zostaniemy przy tym - na razie nie ma 
zadnych planow poszerzania czy zmia- 
ny profilu zainteresowah naszej firmy. 
Zawsze bowiem istnieje niebezpie- 
czenstwo, ze mogloby to doprowadzic 
do pogorszenia jakosci tego, co do tej 
pory robili^my znakomicie. To tego 
oczywiscie nie mozemy dopu^cid. 
Spojrzmy na przyklad tak pot^znej fir- 
my, jak Mercedes. Maly Mercedes klasy 
A, jakim sam jezdz?, okazal si$ ich bf§- 
dem. To po prostu nie nalezy do ich 
specjalizacji. Takimi autami zawsze za- 
jmowaf si$ Fiat, Volkswagen czy Re- 
nault, zas Mercedes produkowai samo- 
chody najwyzszej klasy i z autami wy- 
sokiej klasy jest kojarzony. 



My chcemy bye Mercedesem w swoim 
sektorze: chcemy, zeby firma President 
byta kojarzona z wysokim profesjona- 
lizmem i najwyzszej jako^ciej sprz^tu do 
l^cznosci radiowej. 

K.W.: Nasi Czytelnicy zwracajq uwage 
na niedawnq znaeznq podwyzkg cen 
Waszych produktow. Co spowodowafo 
t$ podwyzk $ i jak wytfumaczyc jej 
wprowadzenie akurat teraz, przy okazji 
1 0. rocznicy dziafalnoici w Polsce ? 
C.S.: Oczywiscie ta podwyzka nie ma 
nic wspolnego z dziesi^cioleciem dzia- 
falno^ci firmy w Polsce. Jak wspomnia- 
tem, z tej okazji, niebawem, zostanie na 
polski rynek wprowadzona nowoczesna 
staeja bazowa President Roosevelt. Pod- 
wyzki dotyezq nie tylko polskiego rynku, 
ale cafoSci naszych produktow. Wynika 
to z ostatniego umocnienia si$ pozycji 
dolara na swiatowych rynkach, a wi$k- 
szosc naszych zakupow i rozliczeh jest 
dokonywania wfasnie w dolarach. Tak 
wi§c te zmiany byfy od nas niezalezne. 
A problem jest naprawd$ powazny, bo 
wartoSc dolara w ciejgu ostatniego roku 
wzrosla o okolo 40%. 


K.W.: Z jakimi problemami spotyka si$ 
firma President Europe ; jezeli chodzi 

0 Polsk$? 

C.S.: Wfasciwie nie mamy zadnych po- 
waznych problemow z President Elect- 
ronics Poland. Klopoty polegaj^ tu 
gfownie na sporym poziomie inflacji 
zfotowki i zmianie jej wartosci w sto- 
sunku do dolara, co owocuje kfopotami 
w rozliczeniach i ustalaniu poziomu 
cen. 

K.W.: A jakie ma Pan najmilsze wspo- 
mnienia z naszego kraju? 

C.S.: Och, jest ich mnostwo. Najwaz- 
niejsze jest chyba to, ze ludzie sq tutaj 
mili, przyjazni i goScinni. Zostalismy 
przyj^ci wnajlepszy sposob, jaki mog- 
lismy sobie wyobrazief. Mog^ powie- 
dziec, ze Polska jest moenym krajem 
europejskim i ludzie tutaj mieszkaj^cy 
to Europejczycy w najlepszym znaeze- 
niu tego siowa. Wieloletnia izolacja 
Polski od Europy i podzialy na Wschdd 

1 Zachdd to zupelnie sztuczne, nienatu- 
ralne twory i mozna tylko zalowad, ze 
taka separaeja miala miejsce. 

K.W.: Chcielibyfmy z okazji dziesiq- 
ciolecia firmy ogfosic na lamach $wiata 
Radio konkurs dla Czytelnikdw. Czy 
mozemy liezyd na nagrodg dla zwy- 
ci$zcy od szefa President Electronics 
Europe? 

C.S.: A co chcieliby^cie, zeby to bylo? 
K.W.: Zapewne najbardziej zwyci$zc$ 
ucieszyloby radi o. . . 

C.S.: President George? 

K.W.: Mozemy wi$c obiecad Czy tel ni- 
kom , ze zwyciqzca otrzyma glownq na- 
grod$ bezposrednio z Dyrekcji Presi- 
dent Europe. Przy okazji chciafbym po- 
dzi$kowad sklepom na terenie calego 
kraju wspolparcujqcym z naszq firmq 
oraz uzytkownikom CB , ktorzy wybrali 
wfasnie radiotelefon firmy President. 

Redakcja SR dzigkuje szefom firmy 
President Electronics za rozmow$ oraz 
zyezy dalszego rozwoju produkcji 
i sprzedazy sprzgtu CB w Polsce 
i na gwiecie. 
Dzigkujemy takze za obiecany 
radiotelefon , ktdry dofqczymy do listy 
innych nagrod w organizowanym 
konkursie. 
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Kluby CB 



AKV DX-Group wywodzi si§ z hiszpariskiej Zaragozy. 
Grupa zostafa zatozona w 1991 roku przez paru operatorbw 
radiowych pracujqcych w pasmie niestrzezonym lubiqcych 
DX-y. Honorowym czfonkiem i fundatorem jest kol. 
30AKV001 Daniel, zas generalnym prezydentem i aktualnym 
szefem grupy jest kol. 30AKV006 Juan Carlos (prawq r$k^ 
grupy i pomocnikiem jest kol. 30AKV002 Angel). Nad pra- 
widlowym bytem i rozwojem grupy AKV czuwaj^ wykwalifi- 
kowani operatorzy: 30AKV228 Jose, 30AKV404 Ricardo, 
30AKV01 3 Juan i generalny dyreklor na Francj§ 14AKV405 
Lucien. Obecnie kwatera gtowna grupy miesci si^ w Hiszpa- 
nii, w mieScie Zaragoza. 

Czfonkostwo w grupie jest otwarte dla wszystkich DX-uj^- 
cych CB-stow. Cechq dominuj^ca i wyrdzniajqc^ t§ grup§ jest 
ogromna aktywnoSd opetatordw, przede wszystkim hiszpaiis- 
kich. Grupa aktywna jest nie tylko w sprawach DX-owych, ale 
organizuje tez rozne ciekawe spotkania na falach eteru opera- 
tordw klubowych, ktorzy sfuz^ pomoc^ mfodszym i mniej do- 
swiadczonym operatorom, poza tym s^ rozne ciekawe aktywa- 
cje DX-owe. Aktualnie w direktorach z 2000 roku (direktory 
wychodzq w zaleznoSci od przybywaj^cych stacji) znajduje si$ 
okolo 450 czfonkbw z 56 paristw, w tym tez i z Polski. Przy- 
Idadem aktywnoSci grupy s^ wciqz zmieniane i urozmaicane 
wzory kart QSL. Jest ich bardzo duzo, bogata gama kart QSL 
sprawia, ze grupa jest dobrze znana. Grupa AKV ma swych 
przedstawicieli — czfonkow w dywizjonach: 1 - Wfochy, 2 - 
USA, 3 - Brazylia, 4 ** Argentyna, 5 - Wenezuela, 6 - Kolumbia, 
9 - Kanada, 1 0 - Meksyk, 1 1 - Puerto Rico, 1 2 - Urugwaj, 1 3 - 
Niemcy, 14 - Francja, 16 - Belgia, 18 - Grecja, 19 - Holandia, 
20 - Norwegia, 21 - Szwecja, 24 - Panama, 25 - Japonia, 26 - 
Anglia, 29 - Iriandia, 30 - Hiszpania, 31 - Portugalia, 32 - Chile, 
34 - Wyspy Kanaryjskie, 56 - Finlandia, 66 - Mauretania, 67 - 
Paragwaj, 68 - Iriandia Potnocna, 69 - Kostaryka, 74 - Namibia, 
88 - Kuba, 91 - Indonezja, 97 - Izrael, 1 04 - Ceutal Melilla, 1 08 
- Szkocja, 1 09 - W^gry, 1 1 6 - Turcja, 1 37 - wyspa Man, 161- 
Polska, 163 - Walia, 223 - Rumunia, 308 - Kazachstan, 315 
Ukraina, 317 - Rosja/Biaforus, 327 - Slowenia, 328 - Chorwa- 
cja, 329 - Czechy. 


Grupa jest wi$c dobrze znana wszystkim szanuj^cym si§ 
operatorom DX-ujqcym na cafym swiecie! To wszystko przy- 
sparza grupie AKV wciqz nowych zwolennikdw i operatordw, 
amatorow CB, pragn^cych DX-ow, chc^cych wst^pid wjej 
szeregi i DX-owad na cafy swiatl Od potencjalnych kandyda- 
tow operatorow przede wszystkim wymagany jest podstawo- 
wa znajomoSd radiowego DX-ingu, wi^c czfonkiem grupy 
moze zostad kazdy, kto posiada chociaz minimum wiedzy 
DX-owej, chce robic dalekie f^cznoSd i dbad o dobre imi$ 
grupy, bez wzgl^du na narodowosd, przekonania polityczne 
i religijne, przynaleznoSc do innych grup DX, ale przede 
wszystkim musi bye to osoba o wysokiej kulturze osobistej, 
ktorej nie jest obce propagowanie idei przyjazni i poszano- 
wania operatorskiego na falach eteru. 



Dla osob zainteresowanych i chc^cych uzyskad dodatko- 
we informaeje podajemy nizej adres do kwatery glbwnej gru- 
py AKV (wskazane jest zafqczenie kuponu 1 IRC lub 1 USD 
na pokrycie kosztow przesyfki). AKV DX Group 
PO BOX 1728 
50080 Zagaroza 
SPAIN 

Karty QSL AKV DX Group pochodzq z bogatej kolekcji 
161AKV121, 161WE220, 161ST427, 161CQ187 (Rafaf, Loc. 
JO80DS & Loc. JO80GM) 
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Victor India Papa International DX-Group jest sekcjcj Sto- 
warzyszenia Radioamatorow "Victor India Papa" (VIP) z sie- 
dzibq w Bialymstoku. Organ izacja ta powstala w lutym 2000 
roku. Obecnie grupa liczy ponad 130 klubowiczow na czte- 
rech kontynentach i szerzy przyjazn i wzajemne porozumie- 
wanie si^ wszystkich uzytkownikdw eteru, o czym swiadczy 
motto: "Kazdy radiooperator jest dla nas bardzo wazn^ oso- 
b^". Celem dzialania VIP jest takze propagowanie zasad wy- 
korzystania sprz^tu na pasmach amatorskich zgodnie z ist- 
niej^cymi przepisami oraz pomoc w nabyciu i uzytkowaniu 
sprz^tu. Czlonkiem sekcji moze zostac kazdy, bez wzgl^du 
na ras$, przekonania polityczne czy religie. 

Pierwszy mi^dzynarodowy meeting grupy VIP planowany 
jest w dniach 1-3 maja br. 

Blizszych informacji udziela zarz^d grupy VIP pod adre- 
sem: 

Stowarzyszenie Radioamatordw "Victor India Papa" 
skr. poczt. 94 
1 5-959 Bialystok 
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W literaturze dla krdtkofalowcdw 
mozna spotkac wiele opisow wzmac- 
niaczy mocy, bardziej lub mniej skom- 
plikowanych. Prezentowane ponizej 
rozwiqzanie nie jest wzorowane na in- 
nych, jest owocem wieloletnich do- 
swiadczen i przemysleri w oparciu o li- 
terature Pomimo swej prostoty, posia- 
da wiele zalet stawiajqc go w rz^dzie 
urzqdzeri wysokiej klasy. 

A oto one: 

- Bezkolizyjne przelqczanie nadawa- 
nie - odbior 

- Mozliwosc stosowania oddzielnych 
anten do odbioru i nadawania 

- Sterowanie VOX-em lub PTT 

- Praca w pasmach amatorskich 
160.. .10m 

- MozliwoSd stosowania innych lamp 
nadawczych np. GU81M, 6P45S, 
GS31, GS35 itp. 

Wszystkie elementy uzyte do budowy 
wzmacniacza sq dost^pne w handlu lub 
pochodzq ze zlomu elektronicznego. 

Do konstrukcji uzyto nast^pujqcych 
materiafdw: 

- aluminium 5mm 



Podstawowe dane 

Wysokosc: 

Szerokos'c: 

Gl^boko^c: 

Ci^zar: 

Zasilanie: 

Ua: 

Uz: 

U przelqczajqce: 

Prad katodowy: 
Prad spoczynkowy: 
Moc wyjsciowa: 
Moc sterujqca: 

R wyj.: 


1 25mm 
290mm 
420mm 
12kg 
235V 
1300V 
13V 
6,3V 
-40V 
+7V 
1A maks. 

1 30mA maks. 

400...550W 
25W maks. 
50 Q 



Wzmacniacz od srodka. 



- mosiqdz 

- miedz 

- ceram ika 

Uwaga! Nie stosowad elementow 
stalowych i bakelitowych. 

Prqd spoczynkowy nalezy ustalid do- 
borem diod Zenera w obwodzie katody: 
2 x BZX12 (maks.), 2 x BZX20 (min). 

Terminal siatki sterujqcej jest chiodzo- 
ny dzi$ki przewodnictwu cieplnemu. 

Terminal katody i zarzenia oraz ano- 
da sq chlodzone wentylatorem SUNON 
220V SF230092A P/N2092 RSL. 

Rozklad chlodzenia: 

- przewodnictwo - 60%, 

- wymuszone + promieniowanie + 
konwekcja - 40%. 

Jdzef Jagieia SP9EYV 


Literatura: 

TadeuszZagajewski: Nadajniki radiowe. 
Jan Hennel: Lampy elektronowe. 
Andrzej Siekierski: Atlas lamp nadaw- 
czych. 


Transformator wysokiego napi^cia 

Rdzeii OTV Rubin 


Uzw. pierwotne: 

Uzw. wtdrne: 

Dane cewek 
10. ..40m: 

0 cewki: 

0 drutu: 
liczba zwojow: 
odst^p: 

80 m : 

0 cewki: 

0 drutu: 
liczba zwojow: 
odst$p: 

160m: 

0 cewki: 

0 drutu: 


560 zw. DNE 
1 ,25mm 
DNE 0,8. ..1mm 


5,5jjH 
38mm 
3,5mm 
20 

ok. 3mm 
1 2,6jjH 
45mm 
1 ,8mm 
21 

ok. 1 ,5mm 
35pH 
45 mm 
1 ,4mm 

liczba zwojdw: 44, zwdj przy zwoju 
Dtawik anodowy 
Karkas teflon 0 25mm 
0 drutu: 0,35mm 

dtugoSc uzw.: 70mm 

Dfawik zarzeniowy nawini^to na 
pierscieniu ferrytowym 0 30mm, 
pozostale na 0 15. ..20mm. 
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Commander HF-2500 

Commander HF-2500 jest jednym 
z najdrozszych fabrycznych wzmac- 
niaczy KF produkcji amerykanskiej. 

| Wykonany jet na dw6ch triodach 
3CX800A7 i ma moc wyjsciow^ 
1 500W w zakresie 1 60-1 Om. 




Wzmacniacze CB 

Choc konstrukcje te sq .nazy- 
wane?"amatorskimi wzmacnia- 
czami na pasrno 10 mSirbW^to 
:S^, mimq zakazow^ cz^stp stb- 
| so wane przez m itosnikbw CB $■ 

W kil kunastu : tych u rz^dze- 
riiach w I a bo ratorium redakcj i 
CB Funk dokonano dokladnych 
pomiarbw takich parametrbw 
jak: rrioc wyjSciowa, pobor pr$- 
du, obci^zalno^c i widmo har~ 
monicznych., 

" W jednym z kolejnych nu- 
merdw zamjescimy testy poka- 
zapyqh 11 wzmacniaczy ..mocy 
CB. Juz teraz odradzamy stoso- 
vvanie takich wzmacniaczy - 
wszystkie te konstrukcje cechu- 
je niestychanie wysoki poziom 
harmonicznych. 


f?ELl 24V/ST i-OC24V-*R2Q14 
ftEi-2 24V/K32/lx21/a-441“705 
REL3 24V«CK20/ , 1/'1/'124/01 
REL4 12V SQOohm m*x.25»nA 


tr\ 





KLV 
400 
C€ 

POWER UNEAR AMPLIFIER 
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Kiedy po ponad 15 latach przerwy, 
nie posiadajqc zadnego urzqdzenia, 
postanowilem ponownie uruchomic si$ 
na falach krotkich, trafilem na konstruk- 
cj$ transceivera KF koiegi SP3FKY. 
Otrzymalem schematy, cz^sc niewyko- 
rzystanych i nieobsadzonych plytek 
i przed powrulem autora z urlopu mia- 
lem wykonanq polow^ pracy z kon- 
strukcjq mechanicznq, rozniqcq s\q jed~ 
nak od oryginafu. 

Jest to prosty uklad pi^ciopasmowego 
TRX-a z pxz. 9MHz (PP-9) i przetqcza- 
nym VFO o mocy do 20W. Jego zaletq 
jest telegraficzna praca BK. Z dodatko- 
wym drabinkowym czterokwarcowym 
filtrem wykonanym z rezonatorow RP-4 
(9001,5kHz) oraz dwuogrmvowym ak- 
tywnym filtrem akustycznym szerokosc 
odbieranego pasma dla najsiiniejszych 
sygnalow nie przekracza 1,1kHz, Nie- 
stety cz^stotliwosc rezonansowa tego fib 
tru wynosi 8999,25kHz, co wyklucza 
mozliwosc pracy heterodyny powyzej 
cz^stotliwosci roboczej dla wszystkich 
pasm, Z drugiej strony, w takim rozwiq- 
zaniu cz^stotliwosci heterodyny wypa- 
dajq nizej, zapewniajqc wi^kszq ich 
stabilnoSd O ile niestabilnosc cz^stotli- 
wosci VFO podczas odbioru mozna 
skorygowac dostrojeniem, to podczas 
nadawania daje si$ ona nieprzyjemnie 
odczucf korespondentowi. Po nieco 
zmudnych zabiegach udalo mi si^ 
skompensowac obwody VFO dla zakre- 
sow 3,5 i 14MHz na tyle, ze moglem 
prowadzic Iqcznosci SSTV. Jednak dla 
pasm 7, 21 i 28MHz nie moglem uzys- 
kac tak dobrych rezultatow. Bezwzgl^d- 
na wartosc niestabilnosci cz^stotliwosci 
jest proporcjonalna do jej wtelkosci dla- 
tego nie jest mozliwe zbudowanle gene- 
ratorow o takfej samej stabilnosci dla 
cz^stotliwosci 5 i 20MHz, co ma miejs- 
ce w naszym przypadku. Nie osiqgnie 
si^ tez tego powielaniem cz^stotliwosci 
poniewaz ta odchylka zostanie rowniez 
powielona. Juz po zbudowaniu tego 
TRX-a wpadl mi do r$ki wczesniejszy 
"Swiat Radio" (2/96) z ogoinym opisem 
"Transceiverow z WNP". Z tego artyku- 
lu zainteresowat mnie schemat bloko- 
wy syntezera TRX-a KONTUR, zbudo- 
wany dla pxz. 8,8MHz. Sporzqdzilem 
plan cz^stotliwosci dla p.cz. 9MHz, 


VFO 

5 f 0. ..5,5 MHz 



Syntezer cz^stotliwosci 
dla transceivera KF 

z p.cz. 9MHz i cz^stotliwosciq heterodyny dla 
gornych pasm ponizej czgstotliwosci roboczej 


i 


ktory drqzyl mnie przez ponad poltora 
roku. Poczqtkowo rozwazalem mozli- 
wosc zbudowania takiego ukladu jako 
dodatkowego drugiego VFO. Wydawa- 
fo mi si<>, ie obudowa dotychczasowe- 
go VFO oobj^tosci 0,35 Irtra b^dzie 
dla takiego ukladu zbyt mala. 

Zaletq takiego rozwiqzania jest, ze 
w calym urzqdzeniu jest tylko jeden 
przestrajany generator, ktory raz skonv 
pensowany termicznie zapewni jedna- 
kowq stalosc cz$stotliwo$ci na wszyst- 
kich pasmach. 

Schemat blokowy opisywanego 
ukladu przedstawia rys. 1 . Generator 
przestrajany (VFO) pokrywa zakres 
cz^stotliwosci 5,0 do 5,5MHz i dla pas- 
ma 14MHz pracuje bezposrednio bez 

- wyjSde 


generator VCO 


tiltr 

15.0.. .15,5MHz 
p.cz. I 


1 mieszacz — CXI) — 11 mieszacz 


p.cz. II 


dzielnik 

program. 


dyskryminator 

fazy 


generator 

10MHz 


JUUI 


Rys . 1. Schemat blokowy syntezera. 


syntezy cz^stotliwosci. Dla pozostalych 
pasm jego sygnal jest doprowadzony 
do pierwszego mieszacza, do ktdrego 
dochodzi takze sygnat z generatora 
kwarcowego 10MHz, jednoczesnie 
dzielnik cz^stotliwosci :20 dzieli sygnaf 
1 0MHz z generatora kwarcowego do 
500kHz, ktory jest podawany do jedne- 
go z wejsc dyskryminatora fazy. Na wy- 
jsciu pierwszego mieszacza przy po- 
mocy dwuobwodowego filtru pasmo- 
wego zostaje wydzielona suma cz^stot- 
liwosci obu generatorow (VFO 
i 10MHz), to jest cz^stotliwosc 1 5,0 do 
15,5MHz (p.cz. I). Sygnal ten jest syg- 
nalem odniesienia dla wszystkich pasm 
i doprowadzony do drugiego miesza- 
cza wraz z sygnalem VCO (generatora 
przestrajanego napi^ciem) daje stalq, 
chociaz roznq dla kazdego pasma cz§s- 
totliwosc p.cz, II. Ten sygnal z kolei 
w nastawnym (programowanym) dzieb 
niku cz^stotliwosci zostaje podzieiony 
do cz^stotJiwosci 500kHz i dalej jest 
podawany do drugiego wejscia dyskry- 
minatora fazy. Na wyjsciu dyskrymina- 
tora fazy otrzymuje si^ napi^cie bt^du, 
ktore doprowadzone do VCO powodu- 
je takq zmian^ jego cz^stotliwosci, aby 
roznica cz^stotliwosci p.cz. I i VCO 
miala stalq wartos'c = pxz. II. W ten 
sposdb przestrajajqc VFO zmieniamy 
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Pasmo 

Zakres 

Zakres 


cz^stotliwosc 

cz^st 

O 

u 

> 

! [m] 

[MHz] 

[MHz 

J 

1 160 

1,5... 

2,0 

10,5. 

.11,0 

80 

3,5... 

4,0 

12,5. 

.13,0 

40 

7,0... 


16,0. 

.16,5 

30 

10,0. 

..10,5 

19,0. 

.19,5 

20 

14,0. 

..14,5 

5,0... 

5,5 

16 

18,0 

..18,5 

9,0... 

9,5 

15 

21,0. 

..21,5 

12,0., 

.12,5 

12 

24,5 

..25,0 

1 5,5, 

..13,0 

1 0 A 

28,0. 

..28,5 

19,0., 

..19,5 

1 0 B 

28,5. 

..29,0 

19,5. 

..20,0 

10C 

29,0. 

..29,5 

20,0. 

..20,5 

I 10 D 

29,5. 

..30,0 

20,5. 

..21,0 


cz^stotl iwosc pxz. I, a dyskryminator 
fazy wymusza identyczne przestrojenie 
cz^siotliwoSci generatora VCO. Dzi$ki 
temu stafosc cz^stotliwosci VCO, b^dq- 
cego heterodyne TRX-a, zalezy od sta- 
fosci czQstotliwosci p.cz. I, ktdra jest 
sumq niestabilnosci generatora kwarco- 
wego 10MHz i przestrajanego genera- 
tora VFO- Poniewaz niestaJos'c cz^stot- 
liwOiCi generatora kwarcowego mozna 
w tym rozwazaniu pominqc, to caia 
"wina" spada na generator VFO. Tak 
wi^c niestabilnosc cz^stotliwosci VCO 
jest rowna niestabilnosci VFO i jest jed- 
nakowa dla wszystkich pasm. W rze~ 
czywistosci cz^stotliwosc generatora 
kwarcowego w moim ukladzie zmniej- 
sza w ciqgu 30 min o okolo 1 5Hz. 

Plan cz^stotliwosci syntezera zawie- 
ra tabela 1 . Podstawowe pasma KF wy- 
korzystane w moim TRX-ie sq wytfusz- 
czone. Schemat ideowy syntezera 
przedstawia rys, 2. Ze wzgl^du na 
szczuptosc miejsca podzielifem caty 
uktad na pi$c modufdw zmontowanych 
na plytkach z jednostronnego laminatu 

0 wymiarach 33x60mm, ktore z kolei 
sq umocowane pionowo na plytce pod- 
stawy o wymiarach 68x1 27mm wraz 
z kondcnsatorem strojeniowym VFO 

1 cewkami VCO. 

VFO 

Waznym elementem VFO jest kon- 
densator strojeniowy. Ze wzgl^du na 
koniecznosc dokiadnego dostrajania 
cz^stotliwosci istotnym jego paramet- 
rem jest "nawrotnosc". Jest to przebieg 
zmiany pojemnosci kondensatora 
wfunkcji zmiany kierunku obrotu jego 
oski nap^dowej. Zjawisko to jest szcze- 
golnie wyrazne w kondensatorach ze 
wst^pnq przekfadniq z^batq, uzywa- 
nych w odbiornikach radiofonicznych. 
Pomimo stosowania podwojnych, napi- 
nanych kol z^batych, majqcych na celu 
eliminacjs tego zjawiska, niektore eg- 
zemplarze majq widocznq gofym 
okiem histerez^. W takim przypadku 
po ostroznym rozebraniu, napr^zeniu 
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spr^zynki i ponownym zfozeniu z mak- 
symalnym wzajemnym napi^ciem kof 
z^batych moze uda si$ usterk$ usu- 
nqc. Ksztak pfytek kondensatora decy- 
duje o liniowosci skaii w zakresie prze~ 
strajania. W miar$ dobrq liniowosd 
mozna uzyskac stosujqc kondensator 

0 pdfokrqgfym ksztafcie pfytek, lecz 
bez zadnych szeregowych kondensato- 
row skracajqcych. Odpowiedniq war- 
toScia pojemnosci takiego kondensato- 
ra jest 40-50pF (3x1 5pF). Z kondensa- 
torami obrotowymi o nerkowym ksztat- 
cie pfytek mozna tez uzyskac w miar§ 
dobrq liniowosc, stosujqc odpowiednie 
kondensatory szeregowe i rownolegfe. 
W tym przypadku nalezy jednak uzyc 
kondensatora o wi^kszej pojemnosci, 
np. $ekcj$ heterodyny kondensatora dla 
fa I srednich i dfugich. 

Z przestrajaniem cz^stotliwosci 

1 kondensatorem wiqze si§ przekfadnia 
nap^dowa. Dobrq wielkosciq przefoze- 
nia przekfadni jest uzyskanie przestro- 
jenia cz^stotliwosci okofo 10kHz na je- 
clen obrot galki strojeniowej. Oznacza 
to, ze dla przestrojenia pasma 500kHz 


dyskryminator fazy / II mikser 



konieczne jest przetozenie 50 razy. 
Z drugiej strony przestrojenie cafego 
pasma z tak duzym przelozeniem jest 
meczqce. Z tego powodu odpowiednie 
do tego celu sq dwubiegowe przekfad- 
nie satelitarne. 

Cewka obwodu rezonansowego 
VFO powinna bye nawini^ta na twar- 
dym karkasie bakelitowym lub cera- 
mieznym osrednicy 6-1 0mm, przewo- 
dem emaliowanym osrednicy co naj- 
mniej 0,25mm. Ciasno nawmi^te 
uzwojenie winno bye zabezpieczone 
przed rozwini^ciem, a koricowki krot- 
kie - uniemozliwiajqce ich drganie. Dla 
cewek VFO nie nalezy stosowad rdzeni 
ferromagnetycznych. Ufatwiajq one 
wstrojenie generatora w zqdany zakres 
cz^stotliwosci, jednak mogq powodo- 
wac moduiaeje cz^stotliwosci genera- 
tora polem magnetyeznym np. transfor- 
matora sieciowego. tatwo mozna to 
sprawdzic lutownicq transformatorow^ 
zblizonq po wfqczcniu do urzqdzenia, 
sluchajqc sygnafu telegraficznego lub 
fali noSnej nadajnlka radiofonieznego 
w pasmie 7MHz. Trymery ceramiczne 
posiadajq ujemny wspofezynnik tempe- 
ra turowy, ktory rowniez moze bye do- 
datkowq przyczynq dryftu cz^stotliwos- 
ci VFO, a niektore egzemptarze zmie- 
niajq skokowo swojq pojemnosc. Ekran 
cewki miedziany lub aluminiowy powi- 
nien miec srednic^ co najmniej trzy- 
krotnie wi^kszq od srednicy cewki 
a grubosc scianki 0,3mm lub wi^cej. 

Powodem niestafosci cz^stotliwosci 
kazdego generatora sq zmiany paramet- 
row jego elementow, zachodzqce pod 
wpfywem temperatury. Dotyczy to za- 
rowno cewek, kondensatorow, rezona- 
torow kwarcowych oraz elementow 
czynnych (tranzystorow). Z wymienio- 
nych elementow najwi^kszy wpfyw 
majq kondensatory. Tak jak przypadko- 
wo dobrane kondensatory mogq bye 


plyfka podstawy syntezera 



Tab . 7. Plan przemiany cz^stotliwosci syntezera , 

Zakres Cz?st. 

cz^st, pxz, I pxz. II 
[MHz] [MHz] 

1 5,0. ..1 5,5 -4,5 
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5 223 000 



Rys. 3 . Przykiady przebiegu zmiany cz?stotliwo$ci Rys. 4 * Przebieg cz^stot/iwosci VFO w fun key/ czasu, zakfocony 

VFO dla roznych siopni kompensaeji obwodu wpiywem niestabilnosci obwodu RIT-a. 

rezonansowego . 


powodem niestabilnosci generatora, to 
przez ich odpowiedni dobor mozna 
skompensowac zmiany zachodzqce 
w innych elementach generatora po- 
prawiajqc jego stabilnosc. Przy para- 
metrach obwodu rezonansowego dla 
cz^stotliwosci 5MHz z pojemnosciq 
200pF zmiana pojemnosci o 0,008pF 
spowoduje odstrojenie o okolo 100Hz! 
Zamieszczane w czasopismach sche- 
maty fabrycznych "stabilnych VFO" 
niemozliwe do odtworzenia, poniewaz 
nie $3 znane wspolczynniki termiezne 
zastosowanych w nich kondensatorow. 

W pierwszym okresie po wl^czeniu 
generatora nast^puje zmniejszanie si$ 
jego cz^stotliwosci, spowodowane na- 
grzewaniem elementu czynnego (tran- 
zystora). Dalsza zmiana cz^stotliwosci 
nastqpuje pod wpiywem temperatury 
powietrza ogrzewanego stratami mocy 
wydzielanej w innych elementach 
czynnych i biernych ukladu. Z przepro- 
wadzonych w trakeie tej pracy pomia- 
row wynika, ze przewaga wspolczynni- 
ka ujemnego powoduje szybkie i nie- 


wielkie obnizenie cz^stotliwosci, lecz 
za to ciqgly i znaezny jej przyrost po 
osi^gni^ciu minimum. Skompensowa- 
nie zero we powodowalo bardzo duze 
obnizenie cz^slotliwosci (1000Hz) 
w ciqgu dwoch godzin, co wymagalo^ 
by ci^gfego grzania takiego generatora 
przy dalszej jego stabilnosci zblizonej 
do kwarcowej. Przykiady wyniku po- 
miardw roznego stopnia kompensaeji 
przedstawia rys. 3. 

Pierwsze proby nalezy wykonywac 
na stole. Do wejscia J 'RIT", jesii takie 
jest przewidziane, trzeba podac polo- 
w^ stabilizowanego napi^cia zasilania 
VFO, tak aby w pomiarach brala udzial 
zarowno dioda pojemnosciowa D60 
jak i polqczony z ni^ kondensator sze- 
regowy C61 (rys. 2). Nawet bardzo ma- 
le zmiany napi^cia zasilania diody po- 
jemnosciowej RIT-a spuwoduji} dodat- 
kowe zmiany cz^stotliwosci generato- 
ra. Wplyw niestabilnosci zasilania ob- 
wodu RIT-a jest pokazany na rys. 4. 
WystepujE|ce tarn zmiany cz^stotliwos- 
ci poprzedniego VFO nie byly zauwa- 


zalne na skali cyfrowej z rozdzielczos'- 
ci^ 100Hz, dopiero pomiary zwiepzane 
z uruchomieniem syntezera wykryly 
niestabilnosci Pomiar stabilnosci cz^s- 
totiiwosci VFO najlatwiej jest wykony- 
wa 6 przy pomocy cz^sto^ciomierza 
cyfrowego z mozliwosdq odczytu do 
1 Hz. Jednak w przypadku, kiedy jego 
wzorzec nie posiada termostatu nalezy 
go przed pomiarami wygrzewac co naj- 
mniej godzin^. W tym przypadku nie 
chodzi odokladny pomiar bezwzgl^d- 
nej wartosci cz^stotliwosci, lecz tylko 
o jej rdznice w czasie. Pewien problem 
moze stanowic posiadanie zbioru kon- 
densatorow o roznych wspofczynnikach 
termicznych. W moim rozwi^zaniu jako 
C65, C66 i C67 zastosowalem konden- 
satory KSO 250V (male), jako konden- 
satory C64 i C63 (KCR) ceramiczne rur- 
kowe niebieskie 68pF i 22pF (wspof- 
czynnik dodatni), oraz dodatkowy kon- 
densator C63a ceramiczny rurkowy 
czerwony 6,8pF (duzy wspolczynnik 
ujemny). Otrzymany rezultat przedsta- 
wiony na rys. 5 speinia wymagania sta- 
losci cz^stotliwosci dla radiokomunika- 
cji amatorskiej. 

W ci^gu 20 minut od momentu wl^- 
czenia przeznaczonych na wygrzanie 
TRX-a nastepuje obnizenie cz^stotli- 
wosci o okolo 21 0Hz, od 20 do 60 mi- 
nuty dalsze zmniejszanie si$ cz^stotli- 
wosci o okolo 40Hz, a od 60 minuty 
nast^puje wzrost cz$stotliwo5ci o okolo 
lOHz/h. Pomiary byly wykonane przy 
zamkni^tej obudowie TRX-a w tempe- 
raturze otoczenia 20’C. 

Wszystkie generatory po wl^czeniu 
obnjzajc^ swoj^ cz^stotliwosc w ci^gu 
20-30 minut (generatory kwarcowe do 
3 Hz/MHz}. Jest pozqdane, aby to prze- 
strajanie nie trwalo zbyt dlugo, dlatego 
nie nalezy stosowac zadnych radiato- 
row chlodzqcych tranzystor generatora 
powoduj^cych wydfuzenie tego czasu. 

Alfred Jankowski SP3PJ 
edn . 




Konkurs 




Zokazji nowego tysiqclecia oraz 5-lecia Swiata Radio or- 
ganizujemy wielki konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 

W konkursie wezmq udzial ci Czytelnicy, ktorzy czytelnie 
wypelni^ ankiety (zamieszczone na tej i odwrotnej stronie) 
i przeslq je pod adresem redakcji do konca stycznia tego roku. 

Informacje zawarte w ankiecie o radioklubach (oprdcz da- 
nych personal nych os6b wypelniajqcych ankiety) po opraco- 
waniu mogq bye zamieszczone na lamach SR i z tego wzgl^du 
prosimy o pisemne wyrazenie zgody na ich opublikowanie. 

Ankicta "Informacja o klubie" powstata na wzdr ankiety 
rozsylanej przez ZG PZK, aie zostala rozszerzona w taki spo- 
sob, aby mogla dotyezye wszystkich radioklubow w Polsce 
(nie tylko klubow krotkofalarskich, ale rowniez klubow CB, 
nasluchowych, itd.). 

Informacje o miesi^ezniku pozwolq redakcji na lepsze do- 
stosowanie profilu pisma do zainteresowah Czytelnikdw. 

Ponizej podajemy wykaz nagrod wraz z ich charakterysty- 
k^, jak rowniez informacja o sponsorze, ktory j 3 ufundowat. 


Video 
[Blaster 
WebCam 
Go Plus 

Video Blaster WebCam Go Plus jest now^ przenosn^ ka- 
mer^, wyposazonq w 8MB pami^ci, pozwalaj^c^ na odl^cze- 
nie od komputera i wykonanie ponad 150 kolorowych zdj$c 
z rozdzielczo^ciq VGA (640x480). Podobnie jak wczesniej- 
szy model - WebCam Go, nowa kamera pozwala rowniez na 
przesylanie e-maili wideo , organizaeje wideokonfereneji 
z przyjaciolmi i rodzinq oraz umieszczanie zdj^c w Interne- 
cie. Ta prosta w uzyciu kamera jest wyposazona w staloog- 
niskowy obiektyw (fixed-focus) i udoskonalony przetwornik 
optyezny, zapewniajqcy doskonal^ jakosc obrazu. Posiada 
rowniez wi^kszq pami^d i wbudowany mikrofon, dzi$ki kto- 
remu, oprocz fotografowania i wykonywania krotkich filmow, 
mozna nagrywad informacje glosowe. 

W komplecie znajduje si$ rowniez bogaty zestaw oprogra- 
mowania, w tym program WebCam Monitor, kt<5ry pozwala 
na uzyeie kamery jako systemu ochrony z detekej^ ruchu, 
wysylajqcego wiadomosd poczt^ elektronieznq, gdy cokol- 
wiek zaeznie si$ dziad w poblizu komputera. 

WebCam Go Plus oferuje mechanizmy plug-and-play 
dzi^ki podl^czaniu przez interfejs USB, zapewniaj^c proste 
przenoszenie zdj$c do Internetu. Zintegrowany panel stero- 
wania na ekranie pozwala na proste przeglqdanie zdj^d przed 
uzyeiem mechanizmdw "przeciqgnij i upusc" do archiwizacji 
fotografii w albumie, umieszczeniem ich w dokumentach lub 
przed skasowaniem. 

Jest to kamera dla wszystkich zainteresowanych cyfrow^ 
fotografiq, wideokonferenejami, tworzeniem stron interneto- 
wych, jak rowniez telewizjq amatorsk^. 

Wi^cej informaeji mozna znalezc na stronach firmy pod 
adresem www.europe.creative.com 

Kamery ufundowala firma Creative Labs, Ltd. Oddzial 
w Warszawie (tel. 0-22 853 02 64-68). 



Radiote- 

lefon 

President 

George 



George jest nowszym radiotelefonem CB firmy President, 
wyrozniaj^cym si§ ladnq szat£| graficzn^ oraz przemyslanym 
rozmieszczeniem elementdw regulacyjnych, zapewniajgcym 
wygodn^ i latw$ obslug§. 

Podstawowe parametry urzqdzenia: 

- liezba kanafow: 40 AM/FM/SSB 

- moc wyjsciowa: 4W/1 2W 

- cz^stotliwosc: 26,965...27,405MHz 

- selektywnosc: 70dB 

- wymiary: 200x50x208m 

Na plycie czofowej umieszczono nast^puj^ce elementy 
regulacyjne: 

- VOLUME (regulacja glos'nosci) 

- SQUELCH (blokada szumow) 

- SWR/CAL (kalibraeja miernika dostrojenia anteny) 

- RF POWER (regulacja mocy nadajnika) 

- CLARIFIER (dostrojenie cz^stotliwosci odbiornika) 

- MIC/RF (regulacja czulosci mikrofonu) 

- CHANNEL SELECTOR (przelqcznik kanalow) 

Zmiane cz^stotliwosci mozna uzyskac za posrednictwem 
przyeiskow zmiany kanaldw umieszczonych na plycie czolo- 
wej radiotelefonu oraz na mikrofonie. 

Na plycie znajduje si$ takze przyeiski pami^ci oraz przy- 
ciski kanaldw specjalnych (9, 19) emisji (AM/TM), a takze 
SCAN, ECHO, BEEP, METER, SELECT, DW (podw6jny na- 
sluch). Jest takze PA (glosnik zewn^trzny - megafon), NB/ANL 
(wyciszanie szumow i trzaskdw). Ponadto wielofunkcyjny 
wyswietlacz cieklokrystaliczny informuje uzytkownika o pod- 
stawowych^ parametrach sygnalu oraz o nastawach przyeis- 
kow i pokr^tel na plycie czolowej radiotelefonu. Radiotelefon 
ufundowala firma President Electronics Poland z Cz^stocho- 
wy (tel. 0-34 365 19 82). 


Zasilacz 
stabilizo- 
wamy 
- typ 
ZS-20 



Zasilacz ten jest przeznaczonv do wspolpracy z urzqdze- 
niami wymagaj^cymi zasilania pr^dem stalym o napi^ciu 
13,8V (radiotelefony CB, transceivery KF, VHF, UHF...). Urzq- 
dzenie posiada uklad zabezpieczajqcy przed skutkami zvvarc 
zewn^trznych i przepi^ciami na zaciskach wyjsciowych. 
Podstawowe dane techniczne zasilarza 7S-20: 

- napi^cie wyjsciowe: 1 3,8V 

- prqd znamionowy: 20A (chwilowy pr^d maksymalny 24A) 
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- wymiary zasilacza: 210x300x120mm 

Zasilacz ufundowata firma PTH PRO-FIT z todzi (tel. 0-42 
649 28 28). 


Acoustic 

Trans- 

mitter 



W sklad zestawu uizquzen sruzcjcyui uo irdnsniisji bygna- 
low po sieci 220V wchodzi nadajnik akustyczny AT-101 oraz 
odbiornik nadajnika o symbolu AX-101 . 

Do zamontowania tych urz^dzeri nie jest wymagana zad- 
na dodatkowa instaiacja. Wystarczy podi^czenie nadajnika 
i odbiornika do domowej sieci prqdu przemiennego. 

Acoustic Transmitter pozwala uslyszec, co dzieje si$ w do- 
wolnym pomieszczeniu w domu. 

Wi^cej informacji na temattego i innych urzqdzen umozli- 
wiajqcych przesylanie informacji (dane komputerowe, sygnal 
TV, odtwarzacz wideo) zamiescimy w jednym z najblizszych 
numerow SR. 

Zestaw Acoustic Transmitter ufundowaia firma Dipo) 
z Krakowa - dystrybutor firmy ALCIA w Polsce (tel. 0-1 2 644 
29 13,644 57 18). 



Przedstawione nowe glowice radiowe CCIR mog^ byd jed- 
nym ze sposob6w dostosowania posiadanego odbiornika 
z zakresem dolnym do odbioru zakresu gornego UKF (obec- 
nie obowi^zuj^cego w Polsce). 

Parametry przedstawionych glowic bardzo zblizone 
i wynosz^: 

- zakres cz^stotliwosci: 87,5...1 08MHz 

- liczba obwodbw strojonych: 2 (3) 

- impedancja wejSciowa: 7SQ 

- impedancja wyjsciowa: 300Q 

- napi^cie zasilania 6..J5V 

- pobor pr^du: 5.. .8mA 

- wzmocnienie: 20.*>30dB 

- pasmo p.cz.: 10,7MHz/300kHz 

- czuiosc mono: 1,5pV 

- czutosc stereo: 10..4 5pV 

Dokladne parametry pokazanych glowic oraz sposob pod- 
l^czenia zamiescimy w jednym z kolejnych numerow SR. 
Glowice ufundowaly firmy: 

- Omega FM1 : Omega z Pszczdiek (tel. 0-S8 682 96 68) 

- T10: MJM z Warszawy (tel. 0-22 8320024, 864 23 46) 

- Gloria: Text Electronics ze Starej Milosnej (tel. 0-22 773 30 
88, 773 27 36). 

Synteza cz^stotliwosci UKF CCIR jest przeznaczona do 
odbiornikow radiowych i tunerow FM (87,5.. .1 08MHz). 



Synteza 

cz^stotli- 

wosci 

UKF 

CCIR 



W sklad zestawu syntezy cz^stotliwosci FM wchodzi gfowica 
FM (T10h), piytka syntezy cz^stotliwosci (TS10) oraz pfytka pro- 
gramatora (wersje TP31, TP41 lub TP42). Pozwala on na dosto- 
sowanie kazdego radioodbiornika (lub tunera) do pracy vv no- 
wym, gomym pasmie UKF, umozliwiaj^c zaprograrnovvanie do 
30 stacji i odczyt ustawionego numeru kanaiu lub odbieranej 
cz^stotliwosci (po zaprogramowaniu stacji radiowych przet^- 
czanie mi^dzy nimi realizujq dwa kfawisze UP i DOWN). 

Opis poszczegolnych pfytek (blokdw) wchodz^cych 
w skiad zestawu oraz dokfadny sposob uruchomienia i mon- 
tazu w radioodbiornrku zamiescimy w jednym z kolejnych 
numerow pisma. 

Syntezy cz^stotliwoscl ufundowala firma MJM z Warszawy 
(tel. jw.) 


Plytki 

druko- 

wane 

TRX-a 

Digital 

2000 



Digital 2000 jest najnowszym transceiverem SSB na pasmo 
2m z serii Digital. Urz^dzenie to jest przykfadem praktyczne- 
go zastosowania uniwersalnego syntezera cz^stotliwosci Uni- 
) synt 2000. Podstawowe parametry transceivera: zakres pracy 
144.,.146MHz; moc nadajnika 4W; czulosc odbiornika 0,2pV; 
zasilanie: 1 3,8V; wymiary urz^dzenia: 1 80x1 50x60mm. Zasto- 
s sowane s<j w nim typowe i fatwo dost^pne elementy, a instruk- 
I cja jego uruchamiania zostala opracowana w taki sposob, aby 
| urz^dzenie mozna bylo wykonac w warunkach amatorskich. 
j Schemat urz^dzenia wraz z opisem dziatania i uruchomic- 
| nia byl zamieszczony w SR 1 1 i 1 2/2000. 

Plytki (przyczolowq oraz glownq Digital 2000 razem 
| z drukiem Unisynt 2000) ufundowaf konstruktor - Piotr Krzyz- 
] nowski SP3ABG z Zielonej Gory (tel. 0-68 325 81 46). 

Pozostate nagrody 

- Torby firmowe - ufundowala firma Motorola Poland z War- 
szawy (tel. 0-22 606 04 50). 

- Plyty CD SR 02 - utundowalo wydawnictwo AVI. 

- Ksi^zki - ufundowane przez redakcja SR. 

Redakcja SR dzi^kuje wszvstkim sponsorom nagrod, 
a Czytelnikow prosi o jak najliczniejszy udziaf w konkursie. 

| Wypelnione ankiety prosimy nadsylac do 31 stycznia 2001 
| pod adresem: Redakcja Swiat Radio, skr. poczt. 1 34, 00-967 
. Warszawa. 

! Nagrody zostan;} rozlosowane wsrod osob wypefniaj^cych 
l obydwic strony ankiety. Plyty CD SR 02 i ksi^zki zostanq 
| rozlosowane rowniez w^rbd osob, ktore wypelniq tylko drug*} 
j cz $ sc ankiety, dotycz^ miesi^cznika SR. 
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Czytalem wywiad 
z naszym nowym 
Prezesem PZK; no 
c6z, pi any dob re - ale czy 
wyjdq ? 

Ze swojej strony uwazam za 
bardzo celowe i sensowne 
(skoro KP vy swojej postaci sie 
skohczyl) drukowanie Krotko- 
falowca Polskiego w SR, a nie 
w QIC. Uzasadniam to tym, 
ze jezeli mowa o popvlaryza- 
cji krotkofalarstwa oraz za- 
chgcaniu mlodych nowych 
sympatykow / to dzis najlepiej 
mozna to czy nic przez SR, 
Pismo to czytajq wszyscy i jest 
dostgpne w kioskach, a nie 
tylko w prenumeracie jak 
QTC. Poza tym mozliwosci 
graficzne (druk, kolor, itpj sq 
w SR na wysokim poziomie. 
Oczywiscie ciqgle wracam 
do tego KP, ktory wydawal 
Tomek SP5CCC, ale ci co 
walczyli o jego osobne wy- 
dawnictwo bezposrednio 
przez PZK o jednym zapo- 
mnieli - ze trzeba miec pojg- 
cie o tym, trodki, no i takq 
Wiesig, ktora to wszystko op- 
racowywala. Same chgci to 


za malo! 


Jurck SP5CBM 


Jestem raczej osz- 
czgdny w zachwyca- 
niu sig Waszym pis- 
mem, chociaz trzeba przy- 
znac, ze jest umiarkowanie 
niezle. 

Przyczyn takiego podejscia 
jest wiele. 

jestem krdtkofalowcem z za- 
cigciem konstruktorskim 
i znajomosciq elektroniki 
w tym zakresie na dose wyso- 
kim poziomie . 

Prenumerowany niegdys "Ra- 
dioamator i Krotkofalowiec", 
przemianowany nastgpnie na 
"Radioelektronika" - teraz 
z dodatkiem wqtpliwej pro- 
wen iencji "AV" - z grubsza 
"schamial", a szczytne daw- 
niej cele propagowania tema- 
tyki krotkofalarskiej z bie- 
giem I at rozmienial na drob- 
ne, aby w koncu pozbyc sig 
tego klopotliwego tematu raz 
na zawsze . 

Ciekawe tylko, dlaczego 


w winiecie nieomal na pierw- 
szym pi ante widnieje, iz pis- 
mo istnieje od 1924 roku - 
tyle tylko , ze nie o tym, co 
aktualnie drukuje si? w nim - 
a tak nawiasem mowiqc to 
"pismo" istnieje vv formie 
drukowanej od czasow Gu- 
tenberga i wcale nie musi bye 
na temat elektroniki. Z tego 
co mi wiadomo , byf to pier- 
wotnie "Radioamator", co 
samo w sobie nosilo wyrazne 
znamiona, czemu jest po- 
swigeone. 

Aktualnie namigtnie czytuj g 
"Swiat Radio " liczqc po ci- 
chu , ze znajdg w nim wigeej 
tematow poswigconych "ra- 
diu" - no i troszk g mniej 
" swiata Nowinki , ciekawos- 
tki i oglqdanie "duperelek" 
majq tu zdecydowanq prze- 
wag g nad trescianv interesu- 
jqcymi szersze rzesze krotko- 
falowcow ; 

Sporo jalowej klotni o CB, 
zdecydowanie za duzo teks- 
tow z gatunku bicia piany na 
temat fabrycznych urzqdzen - 
zwlaszcza Motor o!i. 

Wiadomo - trochg oglupialej 
reklamy musi bye - bo to "ka- 
so Ale zdarzajq sig i pcrclki 
- choc by ostatnio omawiane 
nadajniki QRP, wczesniej ca- 
la gama syntezerow z ostat- 
nim wystrzalem. Jest sporo fa- 
chowych porad, sporo banal- 
nych pytah / odpowiedzi - 
lecz tego smakowitego kok- 
tajlu jakby trochg mala wo. 
Stqd moja umiarkowanie po- 
zytywna opinia, chociaz aby 
* bye fair mam tez pewne su- 
gestie: mianowicie korpora - 
eja AVT w innych czasopis- 
mach proponuje tzw. "kity" - 
czemu by nie wprowadzid 
ich wzorem podobnych ki- 
tow na I a mac h Waszego pis- 
ma. Przeglqdajqc pobieznie 
"EP" czy " EdW " mozna spo- 
tkac wiele pozycji ze "swiata 
radio". Rozszerzajqc ofertg 
o biezqce tematy mozna by 
oferowac ludziom calkiem 
przyzwoite rozwiqzania do 
samodzielnego montazu 
o bardziej wyrafinowanej 
strukturze anizeli bezeewko- 
we radio na J 000 i jedno pas- 


mo! jest tajemnicq poliszyne- 
ia f ze wszyscy jakos dziwnie 
czujq wstrgt i ogolnq awersjg 
do elementow indukcyjnych 
i to we wszystkich pismach 
/A VT. Mysfg, ze przy odrobinie 
chgci i niewielkiego cyklu wy- 
kladow mozna by ten prob- 
lem "odwieeznego" utrapie- 
nia pokonac. W prawie co 
drugim tytule AVT przynaj- 
mniej raz na rok jest sporo ja - 
lowego mlelenia na temat 
tranzystorow , diod i jeszcze 
nikomu prawie nieznanych 
"kostek" - ze az obrzydzenie 
bierze - no ale sq sukcesy, 
trudno znalezc czytelnika, 
ktory by o tranzystorze nie 
wiedziai. Inaczej sprawa ma 
sig w kwestii mill-, czy mikro- 
henrdw - czarna mag/a, chin- 
szczyzna i ogolnie "smierc 
vv oczach"! 

Nic tez dziwnego, ze jesli 
vv schemacie pojawi sig piono- 
wy lub poziomy zawijas ozna- 
czony jako "L" - to w ludecz- 
kach ptynq dreszcze i nie wia- 
domo co jeszcze. A wcale tak 
bye nie musi -hoi na ten temat 
mozna male co nieco napisad 
i sprawa po nabraniu pierwot- 
nych "rumiericow" stanie sig 
banal na jak ... tranzystor. OK! 
No ale w tym miejsc.u nasuwa 
sig pytanie - po co to cale la- 
run n? - rzecz prosta , o jakosc - 
bo o He "pjpek drgczyciel" 
moze obejsc sig bez cewek, to 
radio raczej nie . 

Proponowany kiedys trans- 
ceiver na fabrycznych dlawi- 
kach - byle uniknqc nawija- 
nia i strojenia - to po^prostu 
zwykla " szumodyna ", bo jes'li 
vv miejsce przeznaczone dla 
indukcyjnosci bqdz co bqdz 
obwodu rezonansowego ma- 
jqcego charakteryzowac sig 
okreslonq dobrociq wsadza- 
my rozmyslnie tlumik - bo ta- 
ki charakter z samego zaloze- 
nia majq dlawiki - to daj Boze 
zdrowie ! - reszta nasuwa sig 
sama . / tak zamiast rozwijad 
to, co nasi przodkowie daw- 
no temu juz wymyslili i skon- 
struowali, bawimy sig w ob- 
sadzanie "bzdetow" w perel- 
ki wspolczesnej technologii. 
Marconiego chyba juz dawno 


pokrgcilo . Stqd moja propo- 
zycja , aby wprowadzic stafq 
rubrykg poswigeonq nie tylko 
samym cewkom , ale ogolnie 
teorii i to w szerokim wymia- 
rze - tak jak np . cykl artyku- 
low o propagaeji i plamach 
slonecznych . Myslg, ze zwo- 
lennikow rzetelnej wiedzy 
znajdzie sig spora rzesza - te- 
matow tez szybko nie braknie 
- zas "Swiat Radio" przesta- 
nie przypominac " NAJ ", "Pa- 
niq Domu" czy inne bezmdz - 
gowe obrazkowce. (Nie mam 
na myili szaty grafieznej 
i ilosci kolorowej farby.) 
Artykuly o tematyce history cz- 
nej skrdcifbym do absolutne- 
go minimum . Wszak historycy 
i tak majq juz za swoje - 
a nam wystarezq krotkie i la- 
p id a me komentarze i sc he - 
mat. To tyle krytyki - mam na- 
dziejg , ze konstruktywnej. 

Jest tez inna sprawa, vv ktorej 
chcg zadac kilka pytan , mia- 
nowicie choclzi mi o publiko- 
wanq kiedys ankietg na temat 
analizatora widma 0-1 GHz. 
Czy w tej kwestii poczynfono 
jakies pozytywne kroki - bo 
uwazam, ze gra jest warta 
swieezkit Inna rzeez to ccna, 
no ale nikt nikomu nic nie da- 
je za darmo . Przelicznik euro 
do zfotego nie nalezy do naj - 
korzystniejszyeh, ale i tak 
w wielu przypadkach placimy 
jak za przyslowiowe woiy . 
Osobiscie sklonny jestem wy- 
dac znaeznq kwotg , aby mdc 
takim "kitem" sig pobawic. 

Mariusz Marduia , SP90DR 

Red. W jednym z kolejnych 
numerow pisma zamiescimy 
artykuf na temat cewek. 
Informacje o analizato rze 
widma juz publikowalismy. 
Ze wzgl^gu na mate zaintere- 
sowanie konstrukcj^ oraz wy- 
sokq cen$ ptytek i podzespo- 
tow oferowanych przez kon- 
struktora, Dziat Handlowy 
AVT zrezygnowat z poSredni- 
czenia w nabyciu tego kitu. 
Jesli chodzi o kity radiowe ofe- 
rowane przez AVT, to wydaje 
nam sie, ze krotkie opisy na 
tamach SR S3 wystarczaj^ce. 
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radio 


radio 


dopasowanie 


Test 

■IC-I55M 


WYDARZENIA 
KOMTEL-99 

il Ogolnopolski Piknik Eterowy 
Infosyslem 2000 

XIV Krajowy Zjazd PZK 
39 Zjazd Polskiego Klubu UKF 

XV Sympozjum Kompalybilnosci 
Elektromagnetycznej 
31 Zjazd SPDXC 
RCMCIS 2000 

TEST 

Sony ICF-SW07 
Yaesu VX-5R 
Alan 507 
UNISYNT 2000 
Nokia 3210 
Motorola P040 i P080 
Stabo XF 9082 
Transceiver K2 
Ranger RCI-2970 
1C-576PRO 
Motorola TalkAbout 
PMR kontra LPD 

IC736 - nowoczesny transceiver KF + 50MHz 
Akumulatorowa gorqczka 
Cobra INTL755T 
Teleion Motorola T2288 
Nowoczesne akumulatory bezobslugowe 
No we telefony komorkowe 

ANTENY 
Antena DDRR 

Anteny do radiosterowari na 433MHz 
Optymalne dopasowanie anten 
Okr?towe anteny KF 
Strojenie anten i linii przesylowej 
do radiotelefondw CB 
Strojenie i instalacja anten CB w samochodach 6/00, 


1/00, sir. 29 
5/00, sir. 20 
6/00, sir. 16 
8/00, str. 31 
9/00, str. 20 

1 0/00, sir. 40 
12/00, str. 21 
12/00, str. 28 


1 / 00 , 
2 / 00 , 
3/00, 
3/00, 
4/00, 
4/00, 
5/00, 
6 / 00 , 
7/00, 
8 / 00 , 
9/00, 
9/00, 
1 0 / 00 , 
1 0 / 00 , 
11 / 00 , 
n/oo, 
11 / 00 , 
12 / 00 , 


2 / 00 , 

3/00, 

4/00, 

5/00, 

5/00, 


Nowe anteny stacjonarne CB 
Antena Quad 
Anteny reflektorowe 
Anteny srubowe 
Anteny KF 

Krotkofalowe anteny kierunkowe typu Yagi 
dla krdtkofalowcdw i CB-stdw (1) 

PROPACACJA 

NV1S 

Pierwsza faza 23. cyklu aktywnosci Slorica 
System SONNET 
Propagacja a zasi?g 


7/00, 

8 / 00 , 

9/00, 

9/00, 

10 / 00 , 


Str. 14 
str. 32 
str. 20 
str. 50 
str. 45 
str. 31 
str. 27 
str. 22 
str. 20 
str. 16 
str. 28 
str. 32 
str. 20 
str. 57 
str. 20 
str. 42 
str. 58 
str. 32 


str. 56 
str. 55 
str. 22 
str. 63 

str. 66 
str. 48 
str. 48 
str. 43 
str. 22 
str. 23 
str. 44 


12/00, sir. 24 


1/00, str. 25 
2/00, str. 44 
3/00, str. 13 
9/00, str. SR 


ROZGtOSNIE 


Radio Kair 

1/00, 

str. 

14 

Multi Kulti 

2/00, 

str. 

42 

Rozglosnie radiowe po polsku 

2/00, 

str. 

43 

Radio Szwecja mdwi po polsku 

3/00, 

str. 

16 

Tu mdwi Londyn... 

4/00, 

str. 

16 

Nowosci radiofoniczne 

5/00, 

str. 

21 

Rozglosnie polskoj?zyczne 

6/00, 

str. 

11 

Glos Rosji 

6/00, 

str. 

18 

Maison de Radio-France 

7/00, 

str. 

16 

Niekodowane satelitarne programy radiowe 

8/00, 

str. 

38 

Klub Przyjacio! Fal Krdtkich 

9/00, 

str. 

18 

Aktualnosci radiofoniczne 

9/00, 

str. 

19 

Glos polski w elerze w ostatnie dni 




II wojny Swiatowej 

10/00, 

sir. 

24 

10 lat Radio Zet i RMF FM 

11/00, 

str. 

27 

Radio Madryt i Radio Nationale de Espana 

1 2/00. 

str. 

11 


t^CZNOSC 

GSM Pro 1/00, 

Transceivery KF firmy TEN-TEC 1/00, 

P-2500 - samochodowy radiotelefon 
dla wszystkich 2/00, 

Transceiver EFIR 2/00, 

MDT-400 - radiotelefon samochodowy TETRA 3/00, 

Radar a fale krotkie (1 ) 3/00, 

Radar a fale krdtkie (2) 4/00, 

System trankingowy MPT 1327 4/00, 

Motorola P080 5/00, 

Radiotelefon Radmor 31012 6/00, 

Akcesoria do radiotelefondw Motorola 
P040, P080 (1 ) 6/00, 

(2) 7/00, 

Komora bezechovva 6/00, 

Ratunkowa Alarmowa "Sied Zycia" 7/00, 

Kable Heliax 7/00, 

Tait we Wroclawiu 7/00, 

1 0 lat przemiennika krakowskiego SR9X 7/00, 

Radar meteorologiczny 8/00, 

Radmor - jakosc z tradycjami 9/00, 

Nowa seria GM 1 0/00, 

Satelity amatorskie 1 0/00, 

Bezprzewodowe sieci komputerowe 

serii Ranger LAN2 11/00, str. 32 

GM1 40/340 - przewozne radiotelefony 
popularne 11/00, 

Satelity - to nie takie straszne 1 1/00, 

Na fali bezpieczeristwa 1 2/00, 


str. 40 
str. 43 

str. 40 
str. 49 
str. 32 
str. 38 
str. 24 
str. 32 
str. 38 
str. 32 

str. 34 
str. 32 
str. 45 
str. 28 
str. 34 
str. 38 
str. 42 
str. 32 
str. 36 
sir. 32 
str. 38 


str. 34 
str. 46 
sir. 40 


1/00, str. 32 
1/00, sir. 34 


TELEKOMUNIKACJA 

Wielosystemowe telefony komorkowe 
Stacje bazowe GSM 
TP SA Centrum Uslug Satelitarnych w Psarach (1 ) 1/00, str. 1 8 

(2) 2/00, str. 22 

(3) 3/00, str. 42 
4/00, str. 42 

11/00, str. 40 


Nokia 7110 
ABC GPRS 


KROTKOFALOWIEC 

Wyprawa Mount Desert Isl. 1/00, 

Lunalycy... EME 1/00, 

SP DX Klub 1/00, 

70 lat PZK 2/00, 

W trosce o przyszlosc sluzby amatorskiej 2/00, 

Z archiwum Swiata Radio 2/00, 

Moje wyprawy 2/00, 

Wroclawski Oddzial Terenowy PZK 3/00. 

W trosce o przyszloSd sluzby amatorskiej. 

Cz?sc techniczno-operatorska 2/00, 

Skrocony bandplan Sluzby Amatorskiej 3/00, 

Sluzba Amatorska a Unia Europejska 4/00, 

Kluby specjalistyczne PZK 2/00, 

Amatorskie przemienniki FM 4/00, 

70 lat PZK, cd. 5/00, 

Sekretariat ZG PZK ' 5/00, 

Klub SKOUX 5/00, 

XXX-lecie klubu SP6PCM 5/00, 

35-lecie KP UKF PZK 6/00, 

Dominikanscy krotkofalowcy 6/00, 

DX-owanie od podstaw az do DXCC 
Honor Roll#1 (1) 7/00, 

( 2 ) 8 / 00 , 

(3) - jak znalezc si? w logu DX-a 9/00, 

(4) - jak otrzymac kart? QSL 1 0/00, 

(5) - droga na szczyt 

DXCC Honor Roll#1 11/00, 

(6) - jak wykorzystad kupony IRC 1 2/00, 

Kluby: SP3KFH i SP2PMW 7/00, 

Wyprawa czlonkdw klubu SPDX do Monako 8/00, 
Howerla 2000 8/00, 

Wakacje z radiem 8/00, 

ABC krdtkofalowca 8/00, 

Kluby specjalistyczne PZK - OKS PZK 9/00, 

XIV Zjazd PZK oczami delegata 9/00, 

QSL wczoraj, dzis\ jutro 9/00, 

Tu Trzy Zygmunt Zero Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne 1 0/00, 

5P8YDB nad jeziorem Firlej 1 0/00, 

DARC - najsilniejsza organizacja 
radioamatorow w Europie 1 0/00, 

Z pracy Prezydium ZG PZK 1 1/00, 

Gambia w Zachodniej Afryce 1 2/00, 

Szkolenie radioamatorow 1 2/00, 


str. 28 
str. 44 
str. 56 
str. 1 6 
str. 17 
str. 38 
str. 46 
str. 22 

str. 17 
str. 37 
str. 26 
str. 28 
str. 38 
str. 22 
str. 25 
str. 68 
str. 70 
str. 28 
str. 36 

str. 12 
str. 22 
str. 11 
str. II 

str. 11 
str. 12 
str. 40 
str. 28 
str. 30 
Str. 46 
str. 48 
sir. 45 
str. 44 
str. 56 

str. 28 
str. 28 

str. 4? 
Str. 1 4 
Str. 42 
str. 45 
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$WIAT CB 


Sugar Tango 

1 / 00 , 

str. 

16 

Z archiwum Swiata Radio 

2 / 00 , 

sir. 

39 

Kluby CB 

2 / 00 , 

str. 

47 

Oscar Lima 

2 / 00 , 

str. 

47 

Znaki CB 

3/00, 

str. 

47 

Zulu Mike 

4/00, 

str. 

48 

Meeting Alfa Tango 

4/00, 

Str. 

49 

Bravo Romeo Charlie 

5/00, 

sir. 

48 

Whisky Romeo Charlie 

5/00. 

str. 

48 

XI Kongres ECBF 

6 / 00 , 

sir. 

31 

Soczewka 2000 

7/00, 

str. 

48 

Problemy z CB 

8 / 00 , 

str. 

42 

Towarzystwo Uzytkownikdw Radiotelefonow 

9/00, 

str. 

48 

IR DX Group 

10 / 00 , 

str. 

48 

Wykaz cz^stotliwosci monitorow klubowych 

11 / 00 , 

str. 

48 

C.A.R. Alpha Romeo 

1 2 / 00 . 

str. 

48 

NASIUCHOWIEC 

Radiolatarnie stuzby morskiej 

1 / 00 , 

str. 

24 

Tajemrice radiowego DX-ingu (1) 

3/00, 

str. 

34 

( 2 ) 

4/00, 

str. 

19 

(3) 

5/00, 

str. 

16 

Wysokie loty 

3/00, 

str. 

36 

Radiodyfuzja 4MHz 

10 / 00 , 

str. 

26 

Markery 

1 1 / 00 , 

str. 

26 

Echelon 

1 2 / 00 , 

str. 

26 

RADIO RETRO 

Radiofiequenz model E.A. 991 

1 / 00 , 

str. 

37 

Wspomnienia z pocz^tkow krdtkofalarstwa 
polskiego 

2 / 00 , 

str. 

14 

Tajemniczy opdr 

3/00, 

str. 

18 

Polskie Znklady "Marconi" SA 

5/00, 

str. 

14 

Odbiorniki firmy Telefunken 

6 / 00 , 

str. 

25 

GtoSniki 

7/00, 

str. 

24 

Transistor Radios 

7/00, 

str. 

45 

Muzeum Wojsk tacznosci 

8 / 00 , 

str. 

41 

Odbiorniki demobilowe (1) 

9/00, 

sir. 

16 

( 2 ) 

1 0 / 00 , 

str. 

34 

Polski odbiomik popularny 

11 / 00 , 

str. 

30 

Radiowe zbiory Instytutu i Muzeum 
im. gen. Wl. Sikorskiego w Londynie 

1 2 / 00 , 

str. 

38 

PODZESPOLY 

Wzmacniacz mocy DIGITAL 1000 

1 / 00 , 

str. 

48 

Nowe transceivery firmy RFM 

2 / 00 , 

sir. 

28 

UNISYNT 2000 

2 / 00 , 

str. 

50 

Moduly LPD firmy STE 

7/00, 

str. 

30 

Ukfady nadawr. 70 -odbiorr. 7 p firmy RFM 

11 / 00 . 

str. 

36 

Baterie R23 

1 2 / 00 , 

str. 

47 

HOBBY 

Domowe laboratorium SP7HT, cd. 

1 / 00 , 

sir. 

53 

Zasilacz CB13,8V/2,5A 

1 / 00 , 

str. 

58 

Przeslrajanie glowic UKF 

2 / 00 , 

sir. 

53 

Przestrajanie radiotelefonow FM-3 1 31 i FM-31 37 2/00, 

str. 

54 

Konwerler 6m/20m 

3/00, 

str. 

58 

Odbiorniki kieszonkowe AM/FM 

4/00, 

str. 

50 

Transceiver na cz<?stotliwos f c 440 lerahercow ( 1 ) 4/00, 

str. 

55 

(2) 5/00, 

str. 

74 

Modem radiowy AVT-355 

5/00, 

str. 

80 

Wyposazenie radiostacji amatorskich 
- odbiomik ( 1 ) 

6 / 00 , 

str. 

50 

( 2 ) 

7/00, 

str. 

50 

(3) 

8 / 00 , 

sir. 

50 

Prosty uklad syntezy FM/2m 

6 / 00 , 

str. 

56 

Mininadajniki QRP (1 ) 

7/00, 

str. 

54 

( 2 ) 

8 / 00 , 

str. 

53 

(3) 

9/00, 

str. 

52 

Minitransceiver ANTEK & UNISYNT 2000 

7/00, 

str. 

56 

Koder CTCSS 

10 / 00 , 

str. 

50 

Akumulatory i ladowarki 

10 / 00 , 

str. 

52 

DIGITAL 2000(1) 

11 / 00 , 

str. 

50 

( 2 ) 

12 / 00 , 

str. 

50 

Stopnie wejsciowe cz£Sto$ciomierza 
50Hz...3,5GHz 

11 / 00 , 

str. 

53 

Szerokopasmowy wzmacniacz mocy 
w TRX Dunaj 

12 / 00 , 

str. 

57 

RECENZJA 

"Telefony komorkowe GSM i DCS" 

3/00, 

str. 

46 

"Podstawy ukladdw nawigacyjnych" 

9/00, 

str. 

39 

"T elekom u nikacja" 

11 / 00 , 

str. 

38 




RADIO W SAMOCHODZIE 

Moje radio w samochodzie 5/00, str. 32 


RADIO + KOMPUTER 


W<?zly Packet Radio (3) 

1 / 00 , 

str. 

23 

(4) 

2 / 00 , 

str. 

59 

(5) 

3/00, 

str. 

27 

Internet - po trochu o wszystkim 

1 / 00 , 

str. 

42 

Internet dla milosTiikow radia i lekarzy 

2 / 00 , 

sir. 

21 

Program Chroma Pix do pracy SSTV 

3/00, 

str. 

26 

Modemy radiowe serii TRX 2001 

4/00, 

str. 

34 

Radiowe witryny 

4/00, 

str. 

46 

Internet kom 6 rkowy 

5/00, 

str. 

29 

Emisja PSK 31 

5/00, 

str. 

34 

Jeszcze jeden Web-Site dla krotkofalowcow 

7/00, 

str. 

44 

Skarb w komputerze 

8 / 00 , 

str. 

13 

Witryny AC 6 V i NG3K - przewodnik DX-mana 8/00, 

str. 

40 

Karta dzwiekowa jako modem 

9/00, 

str. 

26 

Technika internetowa w 2000 r. 

9/00, 

str. 

50 

Program Cyborg 

9/00, 

str. 

51 

System bezprzewodowego dost^pu do Intemetu 

10 / 00 , 

str. 

30 

APRS - nowy wariant Packet Radio 

11 / 00 , 

str. 

43 

Skiocony spis treSci plyty CD SR -02 

1 2 / 00 , 

str. 

57 


DYPLOMY 


Dyplomy wydawane przez SP-AC (1 ) 

1 / 00 , 

sir. 

57 

( 2 ) 

2 / 00 , 

str. 

60 

"Powiat Polkowicki" 

3/00, 

str. 

60 

"Esperanto" 

3/00, 

str. 

61 

"Wigry" 

4/00, 

str. 

61 

"70 lat PZK", "Pielgrzymki Ojca Sw. 




Jana Pawla II", "Polska nad Baltykiem" 

5/00, 

str. 

84 

"Polska", "Poznan", "Blyskavvica" 

6 / 00 , 

str. 

60 

"Twierdza Toruri", "WCTA", "Cracovia", 




"750-lecie Gliwic", "45-lecie klubu SP9KAG" 

7/00, 

str. 

60 

"Wroclaw Millenium 2000", "Gniezno 2000" 

8 / 00 , 

str. 

60 

"Gdynia", " 86 . rocznica bilwy pod Lowczowkiem 

" 9/00, 

str. 

61 

Dyplomy szwedzkie 

1 0 / 00 , 

str. 

60 

Dyplomy wydawane przez SP5PB 

11 / 00 , 

sir. 

60 

"PiaSnica", "Diplome de I'aimee 2000 ” 

11 / 00 , 

sir. 

61 

Dyplomy francuskie 

1 2 / 00 , 

str. 

60 


SWIAT KOM0RKI (wktadka w SR 5/2000) 

Od redakcji str. 

TOP 1 1 ** str. 39 

NowoSci CeBIT 2000 str. 42 

INTERTELECOM 2000 sir. 46 

Nowe telefony Sagem str. 

Nowe telefony Ericsson sir. 50 

Nowe telefony Nokia str. 52 

Nowe telefony Panasonic str. 

Akcesoria telefonow komdrkowych str. 

Samochodowe zestawy glosnomowi^ce str. 

Dwupasmowe anteny telefonow komorkowych str. 58 


Sieci dwuzakresowe GSM 900/1800 
Nowe uslugi, nowe ceny 


str. 60 
str. 61 


KONKURS 

Moje radio w samochodzie 
Wyniki miniankiety z SR 1 1/99 
Mininadajniki QRP 
Konkurs retro 

Rozstrzygniecie konkursu retro 
WYWIAD 

Tadeusz Raczek SP7HT 
lOlatwPL-CB Radio 
■Jzdrawia.nie PZK 
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str. 
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2 / 00 , 

sir. 
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str. 

str. 
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Proccsory liueoln Gold. 
45 nowyeli iiinkcji 
u Twoint I jucoluic. 


Telefon: (034) 365 19 



KUP1E 

Alan CT-152 kupi? z tadowarkg po razsgdnej cenie. 
Roman Kopanski, Poznan, ul. Newtona 4b m 12, tel. 

(061)867-08-86. 

Anten? CP-6 w dobrym stanie, ch^tnie kupi?. Tel 

0501-79-73-52. 

Dwie przenoski (r^czniaki) o za$i$gu od 2km w ce- 
nre razem do 300 zt. Gawet, Gorzow Wlkp., tel- 0605- 

92-38-73. 

Duoband 2m i 70cm i SSB moc przyna|mniej 2QW, 
produkcja fabryczna. Kupi? rowniez "laptopa” np. 

486 dla Win95. Tel. (052) 554-02-22. 

Ericsson R250S PRO - 2 szt. Kupie lub wymiana na 
Noki^ 5110 i Siemens C25 nowe. Muszg dzialac 
w sieci Era GSM. Tel. 0604-20-30-78. 


Instrukcje serwisowg lub sehemat Hcznika cz^stotli- 
wosci BIVt-520, prod. Tesla. Andrzej Nieciiwidowicz, 
84-300 Lpbork, uL Mostnika 16/3. Tel. (059) 862- 

51-71. 

Instrukcj^ do Alana CT-180 orazAlinco DJ-S41. Ma- 

ciek, tel. (063) 241-08-47 po18. 

Kenwood TS930 $. Tel. (042) 633-24-29. 

Kondensatory zmienne do PA 250W. Jerzy Matota, 
34-400 Nov/y Targ, ul. Pod halafiska 12/28. 
Przedwojenne radsa, lampy, stuchawki, literature ra- 
diow^. Antoni Iwanczewski, 71-471 Szczecin, ul. W. 

Ludow 28/31, tel. (091) 452-52-39. 

Przedwojenne radla, sfuchawki, itp. Przyrz^d do ba- 
dania lamp P-507, zamieni§ na radio do 1934 r. An- 
toni Iwanczewski, 71-471 Szczecin, ul. W. Ludow 

28/31, tel. 091/452-52-39. 

Radmory FM 3001 lub 315 ze 170MHz. Mielec, tel. 
0603-77-10-15. 


IIAJl & COMPUTER SERVICE 


box 601505, 0-22215 Hamburg, RFN 
tel 0049 40 5U037B, tax 0049 40 5110358, e-ml: 

Ujrzqdzenia radiokonmnikacji 
amaiorsluej i profcsjonalnej, 

takze nowosci 


Uzywane transceiver^ RF i UHF 



p handy/mobil - pasma amatorskic 
0 LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i oplat 
Oscanery- odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, u). Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, giefda Wolumen przy paw. 67 


Sehemat radiotelefonu Ton, produkcji Warel za roz- 
sgdng cen§. Kazimierz Gawel, 25-432 Kielce, ul. M. 

Lipcowego 47/38, tel. (041) 362-42-41, 

Sehemat lub serwisdwk? Julia stereo, moze byb wy- 
miana - lampa zserii A, gatk? do nap^du skali Zodiak 
DSS-402. Zbigniew L, 75-350 Koszalin 9, skr. 59. 
Schematy urz^dzen CB Stabo SH-7000, Uniden, 
PCI 22 orazodbiornika KF-ML-Wofnia-3, UKFTR751 
wraz z instrukcje obslugl. Stanislaw Koziel, 06-500 

Mfawa, ul. Andersa 15, tel. (023) 654-56-03. 

Selektywne wywotanie nadajnlk i odbiornik DTMF 
moze byctyp: SW 5B lub inny sprawny, przy$t$pna 

cenal Marek, tel. Q6Q4-20-3Q-78. 

Skaner loom IC-Q7 w bardzo dobrym stanie. Tel. (022) 
84D-QQ-71 pok. 320, e-mail: gomlakowski@inferia.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNIK i GIEfcDA 

1. Bezplatnjedrukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?ce] nizl 50 znakdw. T rede ogloszenia moze 

dotyc^/c sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyc s!$ wydrukpwanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelmc duzymi [iterami 
zzachowaniem odst^pow mi?dzy wyrazami w postaci jecfnei 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylab na adres: 
“Swlat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji taksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane teiefonieznie. 

2. Ogloszenia ! reklamy sklepbw, hurtowni, importerow, 
producentdw, deal erdw, itp, s«['ptatne. Ogloszenie/reklama 

moze bye iylko na szerokobb szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zF(plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokosci; 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzambwiemu minimum 12 ogloszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Gielda” i sg ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamynazyczenie). 
tel. (0-22) 86458 50, tel ./fax (0-22) 864 64 89, 864 5849 


Blankiet ogloszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 01/2001 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnitf czyteinie, zactiov/ujgc odst§p mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 
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RYNEii GIEEDA RYNEK I GIEEDA RYHEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA 


ATRAKCYINE CENY TRANSCEIVERtiW 
I SKANEROW KROTKOFALARSKICH 

naprawa i serwis 
audio-wideo 

superskaner z analiz^ widma Stabo XR2000 

BFMIftD ul * * Gcn - A ' Chr «sciela 29A 
DHIIMII 04-454 Warszawa lei. 67343-42 


Stare radiostacje wojskawe, osprz§t oraz doku- 
mentacje: VI 00, RB (poprzedniczka RBM-ki), 
R353 (agenturalna z tarcz^ telefoniczn^), obudo- 
do 1 3R, nadajnik 1 2RP z obudowq, cz^sci do 
SIEWIER, obudow^ i zasilacz do odbiornika BC 
1004, wtyk zasilaj^cy do odbiornika TORN, ante- 
n§ odbiorczg FAO (rosyjsk^) od R140, dokumen- 
tacje selektografu XI -36 oraz mikrowoltomierz 
W3-57. Andrzej Lempe, 62-002 Zlotniki, telefon 
(061) 652-25-06 wieczorem, telefon kom6rkowy 

0605-25-31 -58. 

Transceiver KF kupi^. Tel. (022) 729-84-52 tub e- 
mail; sp5oxn@poczta.wp.pl 


Yaesu FTL1 01 1 oraz VX 51 0 kupi§. Bartosz Szyman- 
ski, tel. 0601 -28-08-06. 


Chtcigi radiotcchnicznc 

Michat Macho wczyk SP6GYS 


Naprawa 


urz^dzen radiokomunikacji 


amatorskiej 1 profesjonainej 


firm Yaesu, Icom, Kenwood, 


Alincolinnych ! 

tal./Ia)c (071) 7573724. 0501763097 , e-m ail: mma@Qadsys.cofll.pl. | 

SPRZEDAM 


■WF11 


PTH "PRO-FIT" 

illBypiiyiL URZADZENIA t/\CZN0SCI RADIOWEJ 

UtfJEHl 92-516 LODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-26-28; fax: 677-04-71 

bluro @ PJT.P 7 Rt • cpJH'.CL http:(/p r o : fitcoin.p! 


Zciprciszatny do INTE.TZ.N&TU 

pro-fit -com. pi | 


i • > skam t.T.Sy umxTrit ' • ' 

Puzo nowosci ! 


\V POLSC ff JjlKM V 

— ™ f&ALMCQ 

- A0R *K,VtERV 

i«v, f COM toamckivesy j n^L-tniv 

GlLSSi®. tKw.epm: 

I'm v>- 1 ' *»<* i< xir Mij. 1 : t S< an twiv «r>wl : 

*4.9*>T(Z£ V2VM*i 

$ ,? »n*v?ir:cnix mjewhw c run s« 

qromnv asortvment / _ 


FRANsCKIVtTKV .iLIM'O B.V.UR I! 


Pfgj w 

j T 


Antena LEMM 1 ( 5m-65 zt. zasilacz EMA 1 3,8V 3A 52 
zt, miernik TEAM SWR 1 140MD-POM-SWR, moc 
(110, 100W). Modulaacja (A, M), DEV (FM), matcher 
+ podswietlacz, skala - info. Jacek Wietecha, 38-220 

D$bowiec, Zarzecze 222, 

AMen$ 3* 5/8 na pasmo 2m. Cena 1 50 zt. Tel. 0604- 

60-38-70. 

Antena KF 6-elem. KT34XA rosyjska. Tel. (083) 341- 
12-44 po godz. 16 lub kom. 502-26-67-22. 


ZjCr P040/1 10/200 
/cf GP300/320/900 
/JS^ HANDIE-PRO/COM 4S"X 
^ FNB-12/14/V29/V47/V57 O 

KNB-15/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNET ul.Bracka 35 26-600 Radom J 
\. Tel. (048) 366-33-66 Fax (048) 366-33-77 / 
\ www.olnoinet.pl info@elnet.net.pl X 


: Ottt RxY^c fctftvi ; 


St2»C I i«?'5 


r. j w 1 1 * r f ^rt: js«?i i&u- 


Sprawdi ceny specjalng ! 


hCTV? {1 jrjfji I i yjljli ' • •! r . • . . •. “ . / 

® PRO-FIT . 


. ‘Xh ™ uV^i i\;<b ^ id3 

itVtr 



Gietda-ooublikui oafaszenie jl 


S^dzimy, ze pro-fit.eom.pl jest najwi^kszym 
w Polsce serwisem intemetowym w branzy 
radiokomunikacyjnej. Znajdziesz lu miidstwo 
infonnacji o urz^dzeniach. Zaproponujemy Ci 
najnizszc ceny, mozliwosc zakupu on-line... 


i kilka n lespodzianek 


PTH ’’PRO-FIT" 

■ m URZAOZENIALACZNOSCI RADIOWEJ 
mtm 92-516 LODZ, UL. PUSZKINA 80 
:el. (0-42) 649-28-28; fax: 677-04-71 

biuro@pro-fiLcom.pl hltD:i/cro-fiLoom.Dl 


http://pro-fiLoom.pl 


Urzj|dzehia ICOM 


Skanery AOR f 





:;o v 


„„„ 

— tu.J^ uoo ^ _ 

-.xr; ' « t* irsii' ill J3.1 £V5- > , = . 'A 7~ r ' . 


.A .©• sM !:if 


ICOM IC-756 PRO i wide innvch... 


Urzadzenia ALINCO 



Urzj|dzenia DRAGON 


E 3 Em inp 


DRAGON SS-495 


' DRAGON SY-497 i ione.“’ 


.VO 



ICOM IC-78 


lodwiedz nas- http ://prO-flt.Com.p] ■Ochviedz nas- http://pro-fit.COm.pll 
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SKUP, 

SPRZEDAZ, 

[MQTAI ap ia 

doradztwo ^ 8TALEJ OFERCIE 


MOZLIWOSC WYSYLK1 SPRZETU 
ZA ZAJCZENIEM POCZTOWYM 1 

TeL/fax (032) 328-45-43 kom,0608-503-704 

e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 

Anten? Delta 2-e! t 14-21 -28MHz, produkcji Radom, 
cnea ok. 400 zh Wlodzlmierz Osuch SP5BNB, (90) 

21-82-89, (022) 779-58-37 wieczorem. 

CB Cobra 19+, antena Sirtel S-2000, miernik Dragon 

MS-120. Tel. 0603-34-58-02. 

CB-President Lincoln 4W AM, FM, 12W SSB t stan 
radia idealny. Cena 800 zl. Tel. (032) 672-39-94 lub 

0503-85-03-37. 

CB radio Maycom-AH-27 z osprz^tem 295 zl lub za- 
mienie na skaner AR 108 lub inny z pasmem lotni- 

czym. Tel. (074) 844-25-30 wieczorem. 

CD ROM - tabele cz^stotliwosci od 27MHz od 
10GHz, plus dyskietka cz^stotliwosci od 30Hz do 
400 GHz, catos6 70 zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Glowica wraz z mocowaniem do ‘'Spectrum 1600” 
(20 przeciwwag) i glowica do Spectrum 2000 (8 
przeclwwag). Cena gfowicy 1 00 zl + porto. Tel. (060) 
460 38 70. 


BURO 


PRZEDSI^BIORSTWO HANDMIWO - HniHKCVINC 
ZAKLAB ELEKTROMCZNO* MECHAN1CZNY . I 

05-090 RASZYN * 

ul.Wysoka 24b 

tel: ' (0-22_7 1 5-64-92 

rel/fax.( 0 - 22 ) 72 B- 3 B -09 

ivm a il: hu ro@ n wd Lane r.co m .pi 

b ftp: //xv xv xv. b u ro.p I 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
W : przevyodu 
: ; : Jeon centryczn ego do: 

#vvzmacn 
synietryzatorow 

i 

J ~ Ds 

Zacisk gor^cy (cS^r^f < 
w wykonaniu \ iL 

4- i 2- pinowym ^ 


Instrukcje tech, ze schemata mi do przyrzqdtiw po- 
miarowych WNP, oscyloskop SI -64, 65, 65A, 67, 
73, 75, 77,78, 83, 92, 104, 107, generatorow; G3- 
32, 34, 54, 56, 107, G4-102, 143, wobuloskop XI- 
1A, X1-42 oraz odbiornik R-138, 880. Emil Boroii, 
59-220 Legnica, ul. Senatorska 1 0/8, tel. (076) 852- 

48-24 (od 12-20,). 

loom 775 DSP, wszystkie tiltry, 2Q0W-CW/SSB, stan 

idealny. Tel. (060) 305-38-97. 

Kenwood TS 930 S. Tel. (042) 632-36-44. 
Kondensatory ceramiczne od 1,5 pF do 4,7nF, na- 
pi^cie od 2 do 21 kV T przepustowe od 1 ,5nF do 1 5nF 

napigeie 400V. Tel. (061) 878-81-52. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy 
trafa gfosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy Hi-Fi, S.-E, H.-E. Florian Szcz§$niak, 
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 
0601-34-28-70,(022) 847-11-56. 

m pagery 

ess lokalne (zaktadowe) 
systemy przywofawcze 
h radiotelefony i osprz^t 
n systemy teJemetryczne 
m systemy trunkingowe 
h systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
bb systemy lokalizaeji 
pojazdow 

m elektronlczne zabezpie- 
czenia pojazdow 


Autoryzowany Dealer 



AXES SYSTEM s.c. 
ul ZamenhofalS, 
80-284 Gdansk 
teL/fax (058) 3476326 
tel (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 


Lampy radiowe europejskie: AZ4, E55L, E30CC, CF, F, 
E83F, E88CC, EAA91 , ABC80, EBF80, 89, EBL21 , ECC82, 
83, 84, 85, 88, ECF80, 82, ECH21 , 81, 84, ECL80, 86, 
EF22, 80, 86, 89, 183, 184, EL34, 80, 84, 86, EM4, 34, 
80, 84, EY86, 88, EZ1, F61, PABC80, PFL200, PC97, 
PCC82, 84, 85, 88, PCF80, 82, 801 , 802, PCL81, 82, 84, 
86, 805, PL36, 83, 81, 84, 841, PY88, UBL21, UC92, 
UCH21, UY1N stR85/1 0, 1R5T, 1T4T, 6H6GT/G = 
VT90A, 6P35. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senators- 

ka 1 0/8, tel. (076) 852-48-24 Od 1 3-20. 

Lampy radiowe metalowe (zachodnie i rosyjskie) 
UBF11, VT86, 88, 90, 92, 96 (tj. 6K7, 6R7, 6H6, 6Q7, 
6N7), 4 Pit, 6A7, 6A8, 6B8, 6G2, 6Z3, 4, 7, 8, 6K3, 
4, 7, 6P9, 6S5, 6SK7, 12G1, 12Z1L K+z. Emil Bo- 
ron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8, tel. (076) 

825-48-24 (od 13-20). 

Lampy radiowe subminiaturowe WNP: 1Z17B, 
18B, 24B, 29B, 37B, 46B. 6N16B, 17B, 6P24B, 30B, 
37B, 37N, 6S51 N, 52N, 53N, 6N7B, TH3B, 4B, 5672, 
5678, 6397 oraz zol^dziowe 6Z1Z. Info kop. + zn. 
Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 1 0/8, tel. 
(076) 852-48-24 od godz. 13-20. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
m tel. (046) 855 07 36 

JK Oferuje: 

Rotory do anten K.F iUK 
Stemania do rotorow 
wspotpracuface i komputerem 
f Oprofframowame 

doBt tozyska oporowo wg iyezenia 


Lampy 6P45S - 4 szt. nie uzywane bez podstawek. 

L6dz, tel. (042) 650-48-58. 

Maszt kratowy 21 m, flltr XF1 1 4CN, YK88SN, lampy 
nadawcze T04/21. Q-04/11, odbiornik komunika- 
cy(ny MR14501 - SAIT-Electronlcs. Telefon (0601) 

71-73-37. 

Maszty teleskopowe, wojskowe dural. 7-segm. 
i nap^dem korbowym h=12,4m (zlozony 2,4m) wa- 
ga 80kg oraz lekki 15kg, wysuwany r$C2nie h = 1,8/ 
10,5m z blokadq zapadkow^, dla lekkrej anteny UKF. 
Info. k+z. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senators- 
ka 1 0/8, tel. (076) 852-48-24 (od godz. 1 0-20) Maszt 
antenowy aluminiowy typu kratownica 3x4m o prze- 
kroiu trojkatnym, cena 1000 zl. W. Osuch SP5BNB, 
tel. (90) 21-82-89, (022) 779-58-37 (wieczorem). 
Miernik cz^stotliwosci 1GHz - 140 zl. CB Albrecht 
AM/FM 120 zl. CB-FM Formell 100 zl. SWR Meter- 
40 zl. Ryszard Blazewicz, 76-200 Sfupsk, ul. PI. Po- 
wstancow Warszawy 1/12, tel. (059) 840-07-54. 
Mikrofon do radia CB “Wolf 24 S” kompresja, 
wzmocnienie, echo. Stan idealny, w pudelku. Cena 
100 zl (mozilwoSb wysylki poczt^). Telefon (060) 
460-38-70. 

KOMPUTERY I RADIOKOMUNIKACJA 


MOTOROLA 

Airtoryzawany Dealer 


UL.Kraszewskiego 29 
33-380 Krynica 
tel ./fax (018) 4715596 fkk 
(018) 4777111 VZj 
(018) 4777110 
tel.kom: 502542335 

e-mail: maxserwis@sacz.pl 

OFHRUJEMY: 


* radiotelefony i osprz^t MOTOROLA 

* projektowanie i wykonawsfcwo sieci RRL 

* radiolany 

* komputery firm WM 

TOSHIBA 

* serwery, staeje robocze i grafiezne 

* systemy archiwizacji danych 

* drukarki wielkoformatowe/plotery 

* aparaty cyfrowe 

* podzespoly kornputerowe 
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RYMEK I GIEtDfl RYNEK I CIEEDfl RYHiK I GIEtPA RYMEK I GIEtDfl 
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GERARD 


m 

S§ 


p 

18 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawiton 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprowicza i Wolumen 53) 


Czynny: 

w pi^tki w godz. 9 00 -I2°° 
oraz w czasie trwania gieldy elektronicznej: 
w soboty vv godz. 13^°- 16 00 
w niedziele w godz, 6 00 -13 00 



Firms "Gerard - systemy alarmowe" 
zaprasza instalatordw do nowego punktu sprzedazy 
od poniedzialku do czwartku w godz. 8- 1 6 
przy ul. Suwalskiej 36 d lok. 8 (IV pj$tro) 


tel. (022) 675-66-20, 0602-251-160 
teL/fax 674-1 1-44 

zapytania o ofert? oraz zamdwienia prosz? skladad 
listownie, telefonicznie lub faxem; 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Murzynek - synteza - 400 zl, naprawlg koricowkg 
mocy Llncolna - 150 zl, transwerter 6/1 0m 80/1 Om. 
Alarm-radio powladomienie - 150 zl. Radiostacja 
morske Scam 1 5000 Q,5kW. Ryszard Szuster, 
61-156 Poznart, osiedle Piastowskie 84 m40, 
telefon: (061) 875-93-65, 501-97-80-13, (061) 

866-00-41 w. 472. 

Mowy loom 706MKII z DSP oraz rdznymi filtrami, 
opcjamr w dobre] cenie, stan bdb, TeL (058) 554-30- 
73 HF + 50MHz + 144MHz. Marcin Ziembmski, 80- 

392 Gdansk, ul. Stupska 11 c/4. 

Odblornlkl krbtkotalowe 2 szt. R250M2, cena 250 
zl, R327, OKI 06, IC-706. Tel. (075) 781-62-58. 

r — — ~ — — — — — — — — -i 

j To miejsce [ 
i czeka na Twojq i 
1 reklam$l \ 

U — — — mm mm mm mm — mm mm — A 


Odbiorniki CW-SSB pasmo 3,5MHz lub 14MHz 
ewentualnie inne na zyczenie. Info. kop. + zn. Henryk 

Jewiarz, 68-120 1 Iowa, Czyzowek7. 

Odbiornik wielozakresowy Supertech ABA Sony 
58MHz - 176MHz, AM, FM, pasmo CB, nowy t cena 

150 zl. TeL 0605-38-04-92. 

Odbiornik swiatowy Weltemp-Ranger P9, 9-pas- 
mowy, UKW, wyj§cie nasluchawki, 3V zasilanie, no- 

wy, cena 1 50 zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Oscyloskop Cl -99 uniwersalny 2x100MHz, bogate 
wyposazenie, uzywany. Tel. (022) 671-9019 po 18. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel. /fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


]>^ x 

Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 

MOTOROLA 

MASS MAYCOM 

LEMM DRAGON 

COMET ^ MAXON 

UNIDEN REX0N 

MIDLAND 
PRESIDENT 

Pefna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 

3 

WYSYtKA SPRZ5TU DU SKLEP0W I INSTYTUCJI 
11 IAT DOSWIAOCZENIA NA RYWKU 


Odbiornik KF typu R155 - cena 500 zl. Telefon 0605- 

25-31-58. 

Oryginalne glowice do anten CB ‘Spectrum 1600 
i S2000” wraz z mocowaniem do masztu. Cena jed- 

nejlOQzl. Tel. 0604-60-38-70. 

Panasonic RQ-NX 10 Walkman na gwarancji, pokro- 
wiec + sfuchawki z pilolem. Cena 200 zl, Tel. (032) 

672-39-94 lub 0503-85-03-37. 

Pioneer PD-S7G5 B&W602, podstawki Kimber4PR- 
ceny do uzgodnienia, Hi-Fi i Muzyka, Audio - roczniki 
1998 - 2QQQ zl. Jarocin, tel. (062) 747-40-05. 

Ptytkg CTCSS i DTMF oraz futeral do Rexan RL-102. 
Tel. (014) 627-26-13. 



systemy facznosci 


ul. Karmelicka 18, 31-128 KrMw, tel. (042) 422 24 62, (Max 423 03 (32 


I radiotelefony profesjonaine i amatorskie CB, LPD 
I anteny, zl^cza. mierniki, kable 
■ projektowanie sieci, montaz 


sprzedaz hurtowa i detallczna 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFOIMtiW 


Plytki do zmontowania urzqdzenia do tqcznosci po 
przewodach 220V. Cena 30 zl. TeL (061) 653-60-93. 
Porfsfuch wfasnej (inii telefonicznej. Zad 2 wori po 

ulotkg.Tei. (061)653-60-93. 

President Lincoln + Sadelta Echo Master Pro + mik- 
rofon ze wzmocnieniem + zasilacz. Stan bardzc dob- 

ry. Sprzedam, tel. 0608-34-35-72. 

President Lincoln, mikrofon Echo Power, cena 550 

zl. Tel. 062-592-23-94. 

Przetlumaczone instrukcje obshigi do transceive- 
rdw: (corn 706MKIIG I Q&E/A. Tel. (017) 856-14-21 
po godz. 15. 


CAME*. 

Autoryzowanv Dealer 






- CB Radio 

- profesjonaine 

- bazowe i samochodowe 

- do telefonow komOrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenov/e 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytkei sprz^tu na ooty kraj. 


Hurtownia 2aprasza: 

Ponfedzfatek - Pi^tek od 8”do 16^“ 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIDEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 



1COM 

MOTOROLA 

AUNCO 

SAPHIR 

MAYCOM 

DRAGON 


r 



. -J 


Zamowienie na platne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci; cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wysta wienie; 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT, OSwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 


J 
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EPASp.zo.o. 

(M) MOTOROLA | 

Autoryzowany Dystrybutor § 

POSZUKUJEIVIY DEALERdW | 

sprz^tu radiokomunikacyjnego | 
na terenie cafego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspotpracy j 

Zapraszamy do wypetnienia gotowego 

formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. z o.o. al. Wo|ska Poiskiego 154, 71 - 324 Szczecin 
tel. (091) 48 74 885 

Programator do radiotelefonow Maxon typ: SM- 
1050, SM-4050, SM-4150, SM-4150EX, SM-450ES, 
SP-5Q50, SP-5151, SP-5150L, SP-5450, SP-2550, 

SP-2850. Tel. (0603) 44-49-78. 

Radmor 3001 2m synteza 400, Murzynek 40MHz, 
modem Internet 9,6 (50), oscyloskop 10 (150), CB 
Alan 77-100, r^czniak Uniden + osprz§t, Wlado- 

mosc: (017) 851-76-28. ' 

Radiotelefon “Radmor FM 3041” na 40MHz i zasi- 
lacz. Cena kompletu 150zt. Tel. (060) 460 38 70. 



przcdsh;bior£TWO handlowo - produkcyjne';-' 
: ZAKtAO ELEKTR0NICZK0- MECHANiCZN'T 


05*090 RASZYN fl 

;;ui.Wysoka 24b 

tel : (0-22)71 5-64*92 - ' - ■ : : Vj. 

t«l/fax.(0 -22) 720-38-09 . 

e-mail: burQ@medianet.com.pl , - 
http://www.buro.pl - - =: 

Producent 

ANTEN |Jfl 

kierunkowych 
oferuje anteny do: 

* GSM 900 MHz . ' 

* DCS 1800 MHZvdi ; 



«»Mi 




w zakresie czestotliwosci 
40 MHz-2500 MHz 


Radiotelelon FM3031 2m/70cm, pelna synteza, 
transceiver 3,5MHz. Antek, Digital 2000, pasmo 2m. 

Jurek, tel. (052)344-42-31, 

Radioamalor 1950-89, inne UA, DL OK, SP, Miody 
Technik 50-51 .Into. kop. 4- zn. J. Szymadski, 1 5-950 
Biatystok 1 , skr, poczt, 339. 


33 S 


Kontakt. 

tel. 0-501 499194 ! 
teL/fax (0*32) 293 3102 
e-mail: tts3@poc2ta.onet.pl 


PRODUCENT URZADZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PREZEH1UCMY FRAGMENT CENC-HKA 0 CHAR AKTERZE POGLADOWYM 

NADAJNIKI TV 


moc tOOmW 

300-800 MHz 

zasi^godlkm 

cena netto 
200 zl 

moc 0,5W 
moc 1,5W 

zasi^g do 8km 

:: 350 zl 
390 zl 

moc 200mW 

900-1 500MHz 

zasi$g od 3km 

270 zl 

moc 0,7W 

; ;[ • •.• • •:•. :: . 

550 Zl 

moc 1,5W 

zasi$g do 20km 

680 Zl 

moc 0,5W 

2200-2500MHZ 
zasi^g od 6km 

710 zl 

moc 1 W 

zasl^g do 20km 

81 0 zl 


RADIOPOWIADONllENIE 

stacjonarne 30Q-434MHZ 590 zl 

4 kan, + kontr. Iqczn. - zasi^g 25km 

samochodowe 300-434MHz 435 zl 

2 kan. + kontr. I^czn. - zasipg 6km 


Radiolampy WNP (w tym nadawcze) 1C11P, 21 P, 
2K2, 2K2M, 2Z27L, 3C18S, 22S, 4P1t, 5C3S, 4S, 
6A8S, 10S, 6B8S, 6C4P, 5S10P, 13P, 19P, 6D14P 
20P, 22S, 6E1 P, 3P5S, 6F1 P, 2P3P, 4P f 5P, 6S, 1 2P. 
6G7, 6X2 P, 6M, 6S, 6J1 P, 4P, 6K4P, 13P, SNIP, 2P, 
3P, 6P, 7S, 8S, 9S, 14P, 15P, 23P, 24P. 6P1 P, 36S, 
6S, 13S, 14P, 15P, ISP, 23P, 36S, 42S, 44S, 43S, 
45S, 6R4P, 6S1P, 3P, 8S, 9D, 15P, 19P, 20S, 33S, 
41 S, 51 N, 52N, 53N, 6W1 P, 6Z71 P, 2P, 3P, 4P, 5P, 
9P, IIP, 21 P, 32P, 38P, 52P, 12S3S, 12Z1M, GP5, 
G807, G811, GJ6B, 7B, 15B, 21 B, 23B, 70B, 70BT, 
GK71 , GMJ-6, GUI 3, 17, 1 9-1 , 29, 32, 33B, 43B, 50, 
74B, 81 M, $0-242, 257, 258, Q-01 1 GQE-03/1 2. Emil 
Boron, 59-220 Legnica, uL Senatorska 10/8, tel. 

(076) 852-48-24 od 12-2Q. 

Roczniki Praktycznego Elektronika z lat 95, 96, 97 
po 30 zl za roczn!k+ koszt przesylki. Tadeusz Stolarz, 
37-420 Rudnik n/Sanem, uL Armii Krajowej 19a. 


Stare odbiorniki radiowe, lampowe Sonatina i Me- 
nuet, obudowa niesprawna za sztukg 50 zl + przes. 
Max Qpalihski, 68-200 Zary, tel. (068) 374-03-25. 
Skaner Uniden UBC 120XIT, 1 00 pami^ci, 100 kan./ 
s, AM, FM. 66-51 2MHz, cena 720 zl, nowy. Tel. 

0605-38-04-92. 

Superskaner Albrecht AE600 pasmo 100kHz-2059 
MHz, 12s 500MHz, 500 pami^ci, all mode, krok 10Hz 
dekoder 43 stopniowy, computer adapter, S-metr, 
Link search, nowy, cena 1 850 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Tanio TRX SP5WW + PA 50W nowe iampy po 
1 w zapasie oraz FM3131 i FM315, mikrofony i ante- 
ny, i zasilacze do nich. Telefon (091) 464-02-71 lub 

608-55-47-55. 

Tanie programatory do radiotelefonow Motorola 
typ CP, GM, MT, Visar. Robert, 65-261 Zielona Gora, 
Ul. Chrnielna 38/20, tel. (068) 320-69-80 po 17. 
Telefony bezprzewodowe, zasi^g 5km do 50km, 
identyfikatory rozmow numerow do telefonow sta- 
cjonarnych, szukam dystrybutorow, dealerow. Tel./ 

fax (085) 732-64-62, 0604-87-85-81. 

Telewizor Panasonic 32PF10 panoramiczny, nowy 
gwarancia oraz inne modele. Cena 6.600 zl. Tel. 
0605-38-04-92. 


bA projektujemy 

gl l BUDUJEMY 

H b\CZNO$CI 
BBSS ^ RADIOWEJ 

. ’ll 


JESTESMY W 
AUTORYZOWANYM ujifc 
PRZEDSTAWICIELEM 

jj^H 


U* 

m 



tel’ /fax^O-1 2 ) 642-08-1 8 

Internet:- http;//www. olech-telecom.com, pi 
e-mail:? 1 olech@olech-telecom.com! pi 


Mtejsce na tresc ogioszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zal^czam zdj^cie □ zatqczam rysunek Qinne 




dLTR^M 


uJ. Wita Stwosza 41 
02*661 Warszawa 

http ://www.altran . com . pi 

fax; (0-22) 843 67 88 
fax: (0-22) 847 77 66 

se/cretar/af: 

tel. (0-22) 843 49 81 

dziat handlowy: 
tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@ahran.com.pl 

dziai techniczny: 
tel. (0-22) 843 29 72 
e-mail: info@altran.com.pl 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Telewizor Sony KV-32FX60 panoramiczny, nowy, 
gwarancja oraz jnne modele. Cena 6.400 zf. Tel. 

0605-38-04-92. 

TN-G7Q7 D Kenwood Dual Band Kroyc band rozblo- 
kowany, odbidr do 1000MHz, zdejmowana plyta czo- 
fowa, moc do SOW, nie uzywany. Tel. 0604-33-62-67. 
Transceiver FT-5DR - r?czny, dual-band, NAD 
145MHz, 435MHz, odblorntk 75-999MHzz zasilaczem 
do ladowania akumulatordw. Tel. 0605-82-07-77. 






«io> Ssft&gt&s 1 


Kamery do oadzom mtente, 
kolorowe, cz arno-biate, 
normalna i mlniaturowe. 
Qezprzewodowe, 
WspoipracuM z kartami 
przechwytywania wideo. 

Obudowy do kamer. 
Termostaiy, zasilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice, sterowniki 
Uchwyty, zamocowania 
OSwietlacze podczerwieni. 
Modulatory do podlqczenia 
kamer do sieci TV. 





Monitory koforowe, 
czarno-biate.LCD 
Prze^czniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable, zt^cza, wtyki 




Oprogramowanie MultiCam 
umo 2 liwia pcdglqd 
i archiwizacje 
jednocze^nie kilku kamer 
l[ na dysku twardym 

Uwaga ! Wersja sieciowa 
umozliwia podgl^d 

- ■ •-•jjsaij z kilku stanowisk! 

Szczegofy : www.d 0 lta.poznan.pl 
Zamow faksem bezplatny kata log: 
Delta-System 60-123 Poznan 
uL Albanska 10 tel/fax 061 866-71-48 



Transceiver KF i UKF Icom, Kenwood, Yaesu, 
miernik cz?stotliwosci 1,5GHz. Hieronim Dziedzic, 
21-104 Niedzwiada, tel. (081) 851-25-95. 
Transceiver 2m Icom 275H + tiltr CW 500Hz. Wersja 
PA 100W, wszystkie modulacje. Irek, telefon (058) 

557-78-91. 

TRX CB President Jack 220 zl, fabrycznie nowe 
wzmacniacze w.cz. od Zewa (driver BLYP22, kori- 
cowka 2N3632) po 10 zt. Cz?sci do CT152 
M677748L za 80 zt. Tel. (089) 542-23-96 po 19. 

TRX FIVI 315 zpasma 171MHC 2szt. oraz na 2m 
2 szt. TRX R123, R112, TRX 3001 na 148MHz 

z kwarcamL Tel. (065) 571-97-50. 

TRX ' Kenwood TM-V7 E” SOW, duobander 2m/ 
70cm, szeroki zakres cz?$totliwosci (118-174AM/ 
FM, 300-470, 800-999MHz FM) funkcja przemlennh 
ka, dodatkowe gniazdo do pracy, emisja "Packet Ra- 
dio”, niebieski kolor pracy wyswietlacza, mozliwoSd 
pozytyw, negatyw, zdejmowany panel przedni oraz 
wlele innych funkcji. Test urzqdzenia znajduje si? 
w”Swiat Radio” nr 10/98 + antena dwubandowa 
GP9N 3*5/8 (2m) + 8*5/8 (70cm). Cena kompletu 
3000 zf. Tel. 0604-603-870. 


e-msil: iixsc@tttradio.coro.pi 


Radiowe Systemy tqcznoSci 


MOTOROLA 


OBSLUGA SIECI 
RADIOTELEFONICZNYCH 



CYFROWE 

REJESTRATORY 

ROZMOW 




■ tei.ffax (085) 652 34 48 :j[- 
telJlax (D22) 810 11 B? | 

TRX FT-757 GX + kompiet filtrow + orglnalny zasi- 
lacz FP757GX. Pierwszy, wlaSciciel, stan idealny. Ce- 

na na tel. 0608-42-10-68. 

TRX Lincoln 25W 26-30MHz 700 ant. Magnetic Lo- 
op HM 14-30MHz ze sterowaniem 180 zf. Lampy 
6P45S 3 szt. - 40 zL 6ogustaw Per, 30-074 Ktakbw, 
ul. K. Wielkiego 1 09/1 1 , tel. 01 2-636-91-72. 

TRX Sommerkamp FTDX 505, cena 1500 zL Piotr 
Szafkowski 23-210 Krasnik, ul. Dekutowskiego 

7 m 52. 

TRX Lincoln zasilacz 10/1 2 A, kabel gruby 22m, ante- 
na Sirtel - 2000 5/8 L, mikrofon Echo Master PRO + 
ant. Quad 3 EL. TeJ. 060-64-08-247, sprz?t w bardzo 
dobrym stanie. Mirosiaw Stanlszewski, 78-520 Zfo- 
cieniec 1, Zdobywcy Walu Pomorskiego 6/68. 

TRX Yaesu FT-77 moc 100W wszystkie pasma 
WARC LSB-USB, CW, FM, cena z zasilaczem i tune- 
rem antenowym 2200 zh Tel. (Q52) 554-02-22. 



SPRZEJ I SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACYJNZ 

m radlotelefony, modem/ 

■ trunking I telometria 

■ projekty i realizacja 

Serwis gwarancyjny i pogwamncyjny 
Szkoienie w obstudze sprzqtu I systemdw 

PROFESJONAt LNE 
GRAFICZNE ANAUZATORY 
ANTENOWE 
I REFLEKTOMETRY TDR 


01 -54 MHz 
30 -SO MHz 
140 -525 MHz 
ISO -525 MHz 
806 - 960 MHz 
700 -IOOO MHz 





ANTENY I SYSTEMY 
ANTENOWE 

anteny przewoine : 65 - 174 MHz 
138 - 520 MHz 

HF 

bazowe: dookdlne 

kierunkowe uhf 
maszty antenowe 
c iuplexery A 

ba,uny WS8L 

} k osprzqt 



FUTERAtY WODOSZCZELNE 

dhronkm ptzed zatoplentem: 

■ teikomdrkowych 

■ rsdlotel&fonbw 

■ przenotnej ol&ktronlki 

■ dokumentdw 

• aparatdw fotograflcznych ||| 


RADIOTELEFONY 

* profosjonalno 

■ amatorskte (moc 4,5 W) 

■ radfopmmtennUd 


homologowan* 


SZUKAMY PAKTNEP6W HANDLOWYCH 

RADICOMS.C. 

81-363 Gdynia, ul. I Arrnii Wojska Pdskiego 13 
teL(Q58) 661 75 06, teUfax;(058) 661 60 56 
e-mail: radicom@pfo.onQt.pl 
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RYNEK I GlEtDA RYNEK I GIEfcDA RYNEK ! GIEfcDA RYNEK I GIEIDA 


TELESFOFC 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krak6w, ul. P^dzichow 22, tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary Slqskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• RacJlotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


TRX President Lincoln 1DW AM 26-30MHz, stan 
bardzo dobry - 700 zl. Zasilacz 220A-150 zl, antena 
mobilowa - magnesowa super Santiago 1200 - 120 

zL Tel. 0605-83-96-54. 

TRX Yaesu FT50R zapasowy akumjlator + fadowar- 
ka 1400 zl 3001 z syntez^ SP6HUK 250 zl Jan Nie- 
radka, 37-433 Bojandw, Przyszdw-Katy 35. 



W tym roku b^dziemy 
w dziaie RYNEK i GlEtDA 

zamieszczac Informacje o cenach 
sprz^tu uzywanego. Prosimy firmy 
zajmuj^ce si$ komisem sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego 
o nadsytanie do redakcji swoich 
propozycji, zawieraj^cych wykaz 
oferowanego sprz^tu i jego cen^. 


TS 120S z zasilaczem. Tel. (042) 71 6-30-74. 

TS850S i polslq instrukcft, stan idealny, zasilacz 
25A, filtry CW-500Hz-SBB-1 ,8K, antena kierunkowa 
KF Delta, nowa Icom P2AT r^czny Alinco DR112.TeL 

0603-19-11-84. 

Tuner cyfrowy Humax FI lub zamieni$ na TRX Digi- 
tal 1000 tub Digital 942. Telefon kontaktowy 0605- 

513-44-32. 

UI7 do IC725 150 zl, zasilacz 220 0...20A, 0...30V 
300 zl klawiatura do FT10 55 zl, oscyloskop 
KR7203A 20MHz dwa kanaly Sonda, nowy 550 z\. 
Transtormator 4x0...220V, Krzysztof Chv/iejczak, 01 - 

936 Warszawa, ul. Wrzeciono 37 m 16. 

Wzmacniacz PA 5/4DW na 145MHz. Jerzy Malota, 
34-400 Nowy Targ, uL Podhalanska 12/28. 
Wykrywacz metali typu Pi 200 zt, antena do samo- 
chodu Magnum (do CB radia) 20 zl. Gawel, Gorzow 
Wlkp., tel. 0605-92-38-73, dzwonlb po poludniu. 
VX1R r^czny Yaesu z ladowark^ za 800 zl + drug! 
akumulator do kompletu za 100 zl Pawel Holys 
SQ8BWH. Tel. 0502-92-85-86 takze SMS. 


P.P.U.H. MACIEJ GODAWA ) 

Oferujemy ur/ad/.cnia lacznosci radiowejl 

Transceivery : AnienykieauiIoweDLAMOND \ 

ICOM Anteny dookolne DIAMOND | 

. _ Akcesoria antenovre DIAMOND ! 

ALINCU Reflektomelry DIAMOND 

DRAGON Miemfci czestotKwosci j 

Naprawy gwarancvjne i pogwarancvjne 


ul.Dworcowa 49. 

62-032 Lubort k/P-ii 
tel. (61) 610 54 45, 
tel. 0 603 951 971 
e-marl: maciej0misja-kamerun.pl 
www.misa-kamerun.pl 



ZAMIENlg 

Akumulator 7,5V/1500Ah do Moiorali GP 900 na 
akumulator do Motoroli GP30D, nowy na nowy. Ja- 

nek, Warszawa, tel. 0605-10-84-42. 

CB radio Maycom-AH-27 zosprz^tem sprzedam 
(295 zl) lub zamienie na skaner AR 108 (ub inny 
z pasmem lotniczym. Telefon (074) 844-25-30 wie- 

czorem. 

Odbiornik globalny Sagen - ATS 909 150-30MHz, 
RF-LW-MW-SW-UKF-RDS - emisje AM USB LSB FM 
4- wyposazenie. Zamienie na skaner. Telefon (041) 

306-48-75. 

Odbiornik radiowy R311 1 roku 1967 sprawny, za- 
kres cz^stotliwosci 1 do 15Hz na GB radio. Tel. 
0603-51 -82-92, 


llfmiiil 

tACZA 10 GHz 


1 LASEROWE 


Dosyl modulacji do TX (cyfra i analog), 
f^czenie sieci komputerowych, 
sprzedaz urz^dzeri, morrtaz. 


tel. 0 71 353 46 63, e-mail: teinar@wr.onetpl 
h ttp ://re pu b I ika . pf /tei_a n d_rzej , www. tel n ar.of.pl 


ittMb 

Chcesz zoslac nastuchowcem? Prosz^ o 2 znaezki 
na list. Henryk SPL-908455. Henryk MoScibrodzki, 
44-1 05 Gliwice, ul. Qbroricdw Pokoju 10/7. 


/PERFECT s.c. 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8 -175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8 - / 75 MHz i 415-470 Mhz 


- odbiorniki GPS 

GARMIN 


Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej : 

www45erfect-radio.com.pl / 




Jestem zapalonym radiowcem. Niestety pozar stra- 
ws caty mdj sprz§t, szukam sponsors na nowy lub 
uzywany sprz$t KF lub C0. Czarek, tel. 0606-88-92- 

48, dzigkL 

Kto mi odstqpi niepotrzehny TRX KF lub UKF? Jerzy 
Malota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 12/28. 
Pilnie poszukuj? publikaeji Mariana Suskiego “Ra~ 
diostaeja N2", wyd. Wroclaw 1969 r. (moze bye 
kserokopta). Andrzej Lempe, 62-002 Ztotniki ul. Je- 

lonkowa 28. 

Poszukuj^ schematu ideowego do MFJ-9406 A. 

Janeczek, tel. (022) 864-64-85. 

Szukam sponsora, ktbry podarowalby do$wiadczo- 
nemu CB-£cie (CB od 92 r), ktorego nie stad na no- 
W 3 , anteny np. Vert. 5/8 Super 16,5/8 M-5, Vert 7/8 
lub HB9CV. Rafal Duszatyriski, 58-304 Walbrzych, 
ul. Ludowa 26/2. 
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Radlokomumkacja 
Andrzej Wieszczecinski 


Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 




MOTOROLA VMM ET 

fi*AorfZJW*nYD*zter “ mu 4 Umkam J v 



kompleksowa 
organizaeja sieci 
radiotetefonicznych 
sktep finnowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprzqt 
serwis 

@ (0-94) 341-65-96 
S (0-94)341-65-97 
I 0-502-530-530 


ertel@ko.onet.pl 
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■Th&^Vt MP-90 




1 <j$C 




Odtwarzacz MP3 z radiem FM 
Wymieniulne karty pamifci flash 32, 64 MB, 
zawiera dwa czytniki kart, 
aytnikLCD z podswiellaniem, odiworzanie SONG/TRACK 
repeat, RANDOM, blokada klowiatury, STOP, FLAX PAUSE, 
radio FM z cyfrowym strojenfem plus 4 pamieci, ustawionic 
glosnosri, Bass, Treble, zasilanie 2 x R3. 

W ZESTAW1E: odrwanoa, fulercf, pasek, sluchawki, 
oprogramowunre do fransferu utworow, knrta 32 MB, 
czytnik (sine jo) do kart wraz okoblowanlem do 
porlu drukorki, CD z oprogramowartiem. 

Wymiory w mm: 55 {Sz} x 80 (W) x 27 (G). Waga 65g. 



Cena: 

MP90 + sluchawki + pasek 


309,- zi 


Staqa MMC 4- kable + oprogiamowanie 1 42,- zi 


Karla pamieci MMC 32 MB 


344,- zi 



■sa^^IOi Wymiary w mm: 

24 (Si) x 31 (W] x 1 (G). 

Enne zastosowcmia MMC SartDisk 

- kamery qdrowe Canon i JVC 

- rozszerzenie pomi^d do lelefonow GSM 

- dysk 32 MB do przenoszertia danych 



MH430II *LPD 69 th/lQmW 

llrytkowonie bei re|«troc[l i opiat. 
Funkcjo; alarm beipnowodowy. 
Homologacja Mi 433/99 

MH150 *VHF PMR 
Upronaona prrxedura rcjeslratji / UPR, 
48 kodow CTCSS, 

Homologacja Mi 31 1/98 


AR 1 08 OdbromikVHF / Ska net 
FM: 1 36- T 80 MHz, AM 14MU156 MHz. 
Uiylkowonie bez rejwtrocji i opfnt. 
Certyfikat CE/EMC/GTL 


MA440 Rndiotelefon amotorski. 
420-450 MHi ( 2W, 1750 Hz, shifty. 

48 kod6w CTCSS, 


■ 




AR200 No pasmo latnlae. 

4W / TX AM 1 1 8-136 MHz, RX AM 108-1 18 MHi. 
Raport pogody FM 161-163,5 MHz. 


HA144 5 w / 1 w. 

136-174 MHz/ arnatorski. 


AM156 Ha pasma morskie. 
4W } 1W/ 55 ch/ 156.162 MHz. 


MH430H /PRO mm diiw 

Radiotelefon amolocski. 

Funkcjc: aiann bezpnewodowy, 


VHF Radtotelefos am alorskl. 
136-174 MHz/2W pay 9Vt 
1750 Hi ton, +/* 600 kHz shift. ; 
48koddwCTG$. 


FRIOO Odbiomik VHF / Skanex 
88-1 08 FM, 66-88 MHz, 420.470 MHz. 
Uiytkowanie bez rejestTacji i opfet. 
Certyfikat CE/EMC/GTL 



II MP-ioo 

i|J Funkcje identyezne jak w MP-90 

Jedcn slot no kart? MMC 

jpj Cena: 

if# cafy zesiaw MP-100: 5 95,- zi 


EH430 LPD 69 eh/lOmW 
Certyfikat CE nr 0682© 

Uzytkowanie bez rejestraeji i opiat. 

38 kodow CTCSS. Auto VOX. 
Homologacja Mi 261 /OO 


OH 446 *UHF PMR 8 di/SOOmW 
Certyfikat CE nr 0682© 

38 kod6w CTCSS. Auto VOX. 
Homologacja Mi 





FR-lOO 

Odbiornik: 

136 TO 174 MHz NFM 
108 TO 136MKz AM AIR 
88 TO 108MHz WFM 
66MHzT0 88MHz NFM/WFM 


H112BT Profes[ona!ny ftononf 
147-174 MHi/SW/ 12,5 kHz /99 cb. 
Homologacja Mi 453/99 
Uproszuoaa prccedura lejestracji / UPR. 

Homologacja Mi 1 55/2000 


H412BT1 Profesjoitalny noszmiy 
410-450 MHz / 5 W / 12,5 kHz / 99 ch, 
Homologacja Mi T 56/2000 


HI 1 2L Profesjotialny noszony. 
74-84 MHz / 5 W / 12,5 kHz / 99 ch. 


* LP0: 433,075 — 434,775 / 69 ch 


UHF PMR: 446,000 -446,100/ 8 ch 


VHF PMR: 154,600 -154,850/ 4 ch 


Szczegofowe opisy techniczne, wykazy 


doslfpnych akcesorii oraz aktualne ceny: 


www.maycom.pl 


maycom polska s.c. 

33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgem 3, teL/fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22 
fax/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 505-456, (0-502) 540-402 
e-mail: moycom(a> maycom.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 




Podrfczny informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj ? 
w ofercie firm ogfaszajqcych s/'f w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adr&sy firm, ktore ogfaszafy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama. 
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Estrada 

i Studio 11/2000 

(z plytq CD) 

Tematem okladkowym tego numeru 
EiS jest pordwnanie dziesi?ciu r6z- 
nych monitorow aktywnych bliskie- 
go odsluchu. Jest to niezwykle cieka- 
wy test. 

“Sekwencery MIDI dla poczqt- 
kujqcych” - to pierwsza cz?£d cy- 
klu przeznaczona dla tych, ktdrzy 
stawiajq pierwsze kroki w dziedzi- 
nie tworzenia muzyki w oparciu o 
komputer. Nicwqtpliwic pienv- 
szym programem, ktorego obsiugi 
trzeba si? nauczyd, jest sekwencer. 
Oprdcz sekwencerdw w postaci 
oprogramowania mozna spotkac 
sekwencery w keybordach, instru- 
mentach typu groovebox czy 
wr?cz w postaci oddzielnych urzq- 
dzen - sekwencer6w sprz?towych. Jc<li masz komputer i lubisz muzyk?, to nie 
powinienes pominqd tego cyklu. 

Najnowsza wersja Windows Media Player prezentuje sobq zupelnie nowq jako£d. 
Swym wyglqdcm i funkejami w niezym nie przypomina siermi?znej wersji 6, a funk- 
cjonalnie dor6wnuje niektorym wyspeejalizowanym aplikaejom komercyjnym. W 
przcciwicnstwie do tych ostatnich WMP 7 jest programem bezplatnym. Zapoznaj si? 
ze szczegdlowym opisem instalacji, uzytkowania i konfiguraeji tego programu. Nie- 
spodzianka! WMP 7 znajdziesz na dolqczonej plycie CD. 

Oprdcz znanych juz cykl<5w o obshdze programu Cubase VST i syntezie krea- 
tywnej, znajdziesz takze omdwienie sposobdw eliminowania zak!6ced w sekwen- 
cjach audiomidi oraz opis technologii poprawiania brzmienia syntetyeznego basu. 


Tranzystor zbudowany z jednej czq- 
stki fullcrcnu G« stworzyli uezeni z 
Lawrence Berkley National Labora- 
tory w Kalifomii w USA. Oznacza 
to, ze w przyszlos'ci uklady scalone 
zlozone z miliondw tranzystorow b?- 
dq jeszcze inniejsze i pot?zniejsze niz 
te stosowane obecnie. Czasteczka 
fullerenu Cm sklada si? z sze&dzie- 
si?ciu atomdw w?gla i wyglqda pra- 
wie idcntycznic jak pilka do futbolu, 
zbudowana z przestrzennie ulozo- 
nych dwunastu pi?ciokqtow i dwu- 
dziestu szesciokqtdw. Jedyna rdznica 
to wiclkotfd: jest sto milionow razy 
mniejsza od prawdziwej pilki. Jak 
dziala taki tranzystor? Odpowiedi 
znajdziesz w iMT. 

Co si? stanic kiedy skrzyzujcsz samolot z pociqgicm? Oczywi.<cic Aerotrain, 
opracowany przez naukowedw z Japonii. Aerotrain porusza si? po poduszee 
powietrznej zaledwie 5-10 centymetrdw nad ziemiq. ale osiqga pr?dko«Id 
500km/godz., a zuzywa zaledwie 25% energii, jakiej potrzebuje pociqg poruszajq- 
cy si? dzi?ki lewitaeji magnetyeznej. Ciekawe czy w przyszlos f ci takic “cuda” 
zawitajq do naszego kraju? 

Wsrdd sbniglowcow dwuwimikowych najrzadziej spotykane sq maszyny z krzy- 
zujqcymi si? wimikami. O takiej wla^nie przeczytasz w artykule “Latajqcy diwig”. 

W ramach wspdlnego przedsi?wzi?cia firmy Royal Philips Electronics i Levi 
Strauss stworzyly pierwsze ubrania eleklroniczne. Czyzbysmy byli w przededniu no- 
wej rewolueji w modzie? 




Elektronika 
dla Wszystkich 11/2000 

Projektem okladkovvym jest: Akty w- 
ny subwoofer sainochodowy o mocy 
70W. Wzmacniacz ma zadziwiajqce 
parametry. Uklad zasilany jest napi?- 
ciem z akumulatora (14,4V). Oprdcz 
kortc6wki mocy, zawiera takze filtr 
aktywny o przelqczanej charaktery- 
stycc oraz rOznicowc stopnic wcj- 
Sciowe, pozwalajqce wykorzystac sy- 
gnal z dowolnego zrddla. Dzi?ki za- 
stosowaniu novvoczesnego wzmac- 
niaeza scalonego TDA1562Q, pracu- 
jqcego w klasie H, udaje si? uzyskac 
na obciqzcniu 4 przy napi?ciu zasila- 
nia 14,4V niewiarygodnie duzq moc 
wyjs f ciowq 70W. 

Inne projekty: Mikroprocesoro- 
wy miernik cz?stolliwosci 100MHz 
o zadziwiajqco malych rozmiarach i duzyeh mozliwofoiach. Odstraszacz uniwer- 
salny - moze odstraszac nie tylko koraary, ale i krety czy ptaki wyjadajqce czere- 
Snie z sadu. Automatyczny wylqcznik czasowy - pelni funkcj? automatu schodo- 
wego. Warto poznad takic: Konwcrter 2m/ 10m, Tester diod .<wiccqcych, Podwdj- 
ny sygnalizator Swiatcl - (w samochodzic), Efekt swictlny SMD i kit Vcllcmana 
Termometr elektroniezny. 

C 2 V wiesz, co to jest system Bluetooth? JeSli tak, to jakie ma mozliwo&i? Czy 
trail pod strzechy? O tym w artykule *‘Sinoz?by Iqczy bez kabla”. Czy latwo wyko- 
nad uklad umo&Uwiajqcy podlqczenie do komputera PC odbiornika telewizyjnego w 
miejsce monitora? Odpowiedi znajdziesz w MEU. 

Dla poczqtkujqcych adeptdw elcktroniki dalsza cz?<c Oslej Lqczki. 




Budujemy 
Dom 11/2000 


Na pytanie: czy ocieplac dom, odpo- 
wiedi jest jedna: tak. OczywiScie z 
sensem. Najcz?^cicj stosowanymi 
materialami termoizolacyjnymi sq: 
welna mineralna i styropian. Jak z 
nich korzystac? Jakie wybrad rozwiq- 
zania ociepleri? Odpowiedzi na te i 
inne pytania znajdziesz w Raporcie 
BD - ‘‘Systemy dociepleri”. 

Oddzielna sypialna w mieszka- 
niu, nawet duzym. to rzadko spotyka- 
ny luksus. Wlasny dom, oprbcz wie- 
lu innych zalet, posiada i t?, ze kazdy 
z domownikow moze mied swdj po- 
k6j, nic tylko dzicci. “Sypialnia — 
miejsce do spania i relaksu” - to arty- 
kul, ktory podpowie jak praktyeznie 

zaprojektowad wygodnq sypialni?. 

Elektryczne ogrzewanie podlogowe jest modne i coraz cz?$ciej instalowane. 
Ma liezne zalety, wsrod nich t?, ze na s J cianach nie wiszq grzejniki. mozna wi?c 
pu$cid wodze fantazji aranzujqc wn?trze. W wyborze sposobu ogrzewania bar- 
dzo wazne sq nie tylko koszty, ale takze latwosd uzytkowania, uzyskanie poezu- 
cia potulno&i oraz tak wazny aspekt zdrowotny. Wgrod rodzajdw ogrzewania po- 
zwalajqcycli wyeliminowac z pomieszczen tradycyjne grzejniki sq: ogrzewanie 
podlogowe, j>cienne i sufitowe. Zapoznaj si? z zaletami kazdego z nich w artykule 
“Cieplo i przytulnie”. 

Chod zima trwa, to jednak warto pomyfled o wio^nie i o... uprawie rdz. Artykul 
‘‘Wszystko o rdzach” pomoze ci zadbac o te pi?knc rosliny. 





Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw Idubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dzlewlgclu mleslgcznlkdw wydawanych przez AVT. 
KaZdy czlonek lego ekskluzywnego Idubu mole otr^mad za daimo wybrane egzemplarze spoirdd prezentowanych 
tutaj wydart naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuWw mole otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zai prenumerator 4 tytuWw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Etluh AVT, ul. Borleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofyezymy do najblllszej wysyHd preniimeraty. 




Na wszelkie pytania czeka dziaf prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-57, 
e-mail: prenumerata@avt.coni.pl 



Audio 11/2000 



Basowe # 
v/ynalniW_ 

xo ■' 

. Hitem tego numeru AUDIO jest 

i ptetionc test odtwarzaczy DVD. To ponad 

20-stronicowe opracowanie zawie- 
ra nie lylko dokladny opis 15 naj- 
nowszyeh urzqdzcri - po jednym re- 
prezentancie firm doskonalc zna- 
nych na polskim rynku, ale takze 
skr6towe przedstawienie innych 
modcli z ofert tych producentdw. a 
ponadto wiele ogolnych wska- 
zdwek dotyczqcych techniki DVD- 
Video na dzisiejszym etapie jej roz- 
woju, mogqcych pomdc w samo- 
dziclnym rozpoznawaniu vvalorow 
rdznych produktow i okrcSleniu 
przydatno£ci ich rozbudowanych 
funkcji i elementdw wyposazenia. 
Kazda z tych konstrukcji zavvicra 
jakis specjal. Jednak niektdre z nich w swoich podstawowych zalozcniach sq raezej 
tradycyjne, podezas gdy inne przyj$tymi rozwiqzaniami wyraznie odbiegajq od kon- 
weneji duzego glosnika w duzej skrzyni bass-reflex. Jaka brori okaze si$ lepsza przy 
realizaeji gldwncgo celu - precyzyjnego i silnego razenia basem? O tym w tescie 
“Subwoofery 3000-5000zT. 

Cztery sposrod pi^ciu konstrukcji wykorzystujq metalowe meinbrany. Pioniera- 
mi w tej dzicdzinic byly firmy brytyjskie. jednak obecnie technologia ta staje si$ 
znaeznie populamiejsza w<$r<5d projektantdw niemieckich. W tescie “Niemieckie 
czterotysi$cznikr zaprezentowano pi^c wolnostojqcych konstrukcji gloSnikowych 
pochodzenia niemieckiego. Warto poznad te “bajery”. 

Zwroc takze uwage na przeslad pokkiego rynku audio. 


Internet 11/2000 

{2 ptyty CD) 

Kiedy w 1969 roku Ministerstwo 
Obrony Standw Zjednoczonych po- 
wolalo instyluejs 0 nazwie DARPA, 
nikt nie spodziewal sif, ze stvvorzony 
przez niq stos protokolow, znany obe- 
cnie pod nazwq TCP/IP. w niedlugim 
czasie sianie siy krsgoslupem [nterne- 
tu. Cclcm artykulu “Tajniki TCP/IP” 
jest wyjas'nienie fenomenu popular- 
nosci protokolu TCP/IP i tajemnic, 
ktore skrz^tnie ukrywa przed mniej 
do.<wiadczonymi uzytkownikami. 

Jesli nie jestc< pewien, co jeszcze 
mozesz zrobic ze swoim telefonem 
komdrkowym WAP oprdez wyslania 
e-maili, powinieneS sprawdzic 
omdwione w artykule 54 sposoby na 
jego wykorzystanie oraz poznac polskie i zagraniezne zasoby WWW dla WAP-owcow. 

Dla wi^kszosci z nas korzystanie z poczty e-mail sprowadza si^ do wysylania i 
odbierauia wiadomosci, udziaiu w listach dyskusyjnych czy abonowania e-zinow lub 
ncwsletterdw. Czy jednak komukolwiek przyszio do glowy, zc za pofrednictwem e- 
maila mozna przeszukiwac zasoby WWW, wysylac faksy czy brae udzial w grach? 

O tym, ze dzi^ki specjalnym serwisom mozna wyslad e-mail do kogos', kto nie po- 
siada konta e-mail, chyba nie warto wspominad, bo nikt w to nie uwierzy! Koniecz- 
nie przeczytaj artykul “E-mail nieznany”. 

“Skqd wziqd JavaSkrypty?”. “Mikrowirusy i robaki intemetowe”, “Wyrazam 
zgod? na przetwarzanie... AnonimowoSd w sieci jest mitem.” - to tylko niektdre 
z ciekawych tematow. 

oVr. 

Jestem prenumeratorem l l tytuitiw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast§puj^cych pism 11/2000: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 




Elektronika 
Praktyczna 11/2000 

(opeja - 2 pfyty CD-ROM) 


Niezwykle ciekawym projektem EP 
jest konstrukeja, ktdra spelni wymaga- 
nia fandw nowoczesnej techniki audio 
-jest to bowiem wzmacniacz mocy o 
szerokim pasmie przenoszenia, duzej 
mocy wyj.<riowej, minimalnych znie- 
ksztalccniach i co wazne dla odslu- 
chowych purysl6w - kohcdwkf mocy 
wykonano na tranzystorach HEXFET. 
Tanich tranzystorach HEXFET... 

Rozmowy teletomczne w Polsce 
nic nalczq do tanich. Najcz?&iej nie 
zdajemy sobie sprawy z lego, jak 
dlugo rozmawiamy. Aby uniknqd 
przykrych rozczarowan podezas pla- 
cenia rachunkow telefonicznych. 
prezentowany Rejestrator telefo- 
niezny wySwietla czas trwania polqczenia i jego koszt. Dane dotyczqcc polaczcnia 
sq zapisywane w pami^ci EEPROM, dzi$ki temu mozemy wydrukowad miesi^cz- 
ny raport o wszystkich polqczeniach. 

Ponadto w EP znajdziesz takze: zdalnie sterowanq samochodowq centralk? alar- 
mowq, sterownik nadajnika do krdtkofalarskich zawoddw “lowy na lisa”, radiowy 
konwerter na pasmo 2 metry, automatyeznq nawijark? cewek. silikofon z interfejsem 
PC. Swiqtcczny sterownik lampek, oscyloskop cyfrowy. 

Oprdcz projektow zwrod uwag$ m.in. na dwa, nowe na naszym rynku. progra- 
matory uniwersalne, najnowszy autoruter finny Pads, najnowszq wersj$ CircuitMa- 
kera 2000, najnowszy scalony inteifejs intemetowy dla niikrokontrolcrdw... 

Na dolqczonych (opeja) 2 plytach CD-ROM znajdziesz szeieg praktycznych programow. 



Elektronik 11/2000 


Technologiczna wojna pomi^dzy 
dyskami optyeznymi a zapisywanq 
cyfrowo tasmq magnetyeznq zao- 
strzyla si$. Sony i Pioneer po 
raz pierwszy zaprezentowaiy prototy- 
py urzqdzenia przechowujqcego 
dane komputerowe na dysku optyez- 
nym DVD nazwanego DVR-Blue. 
Zrddlcm niebieskiego s'wiatla umoz- 
liwiajqcego zapis jest p61przewodni- 
kowy laser firmy Nichia Corporation. 
Na krazku zawierajqcym warstw^ ak- 
tywnq o grubo£ci 0.1mm jest mozli- 
wy zapis az 27,4GB danych, a nagry- 
warka DVR-Blue jest w stanie zapi- 
sac go w ciqgu dwdeh godzin. Tak 
ogromna szybko<c transmisji, waha- 
jqca si$ ponii^dzy 24 a 35Mb/s. po- 
zwala zapisywad na krqzkach bezposrednio cyfrowe programy telewizyjne. Wi^cej 
szczeg616w w Elektroniku. 

Po utworzeniu schematu elektronieznego, zanim przystqpimy do projektowania 
plytki drukowanej, warto przekonad si$, czy uklad spelnia stawiane mu wymagania. 
Sluzq do tego programy symulacyjne. Protel 99 SE jest takze wyposazony w taki 
modul, ktdry pozwala symulowac uklady analogowe, cyfrowe, jak rdwniez miesza- 
ne. W kolcjnym artykule na temat Protela zapoznasz si^ z podstawowymi cechami i 
mozliwosciami pakietu Protel 99 SE. 

Inne temaly: “Techniki konwersji sygnalu wideo zapewniajqce \vyraiaiejs2y 
obraz”, “Plytka drukowana zasilaeza - jak projektowac?”, “Procesor i DSP w jed- 
nym chipie”. “Badanie traktdw .<w i atlo wodo vv^y c h” . . . 


Zamowienia prosimy przesyfac: 


EdW MT BD 

□ □ □ 


fahsem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avLcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 



* 



pamigtac 



Jeszcze jedna I10W0SC... 
Opcja APP, czyli automatycznego przedtu- 
zania prenumeraty - to pewnoSd, ze b^dziesz 
otrzymywal nasz miesi^cznik, nie martwiqc 
si§ o terminy przedtuzania abonamentu! 



nizej) lubwdowolny inny sposob powi adorn isz naso decy- 
zji skorzystania z opcji APP, a Twoja prenumerata w mo- 
mencie jej zakoriczenia zostanie automatycznie przedlu- 
zona na taki sam okres jak wszesniejsza (spos6b zaplaty - 
przekazem, przelewem pootrzymaniu faktury proforma lub 
za pobraniem - bydzie rowniez taki sam). 


Zamowienie prenumeraty 
jest bardzo proste: 

Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypelniasz blankiet zamowienia umieszczony ponizej 
i wysylasz go do nas (Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9). Za prenumeraty zaptacisz z chtoiltj 
otrzymania pierwszego zampwionego numeru. 

Wariant drugi (dla skrupulatnych) 

Wypelniasz znajdujqcy $iy obo.k druk przekazu i oplacasz za 
jego pomoc^ prenumeraty w banku lub na poczcie. 
Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze zamowic 
archfwalne egzemplarze SR. 


Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych ) 

Zagladasz na nasz$ strony w Sieci (www.avt.com.pl) 
i wypelniasz znajduj^cy ;siy tam formula rz prenumeraty; 



Zamawiam prenumeraty: 

LI roczn^ SR w cenie 69,00 zl 

_ pocz^wszy od numeru 

Ul polrocznq SR w cenie 34,50 zl 

poczqwszy od numeru 

□ CD-ROM SR-02 w cenie 15 zl 

□ pakiet CD-ROM SR-01 + SR 02 w cenie 25 zl 

□ Naleznosc ureguiujy przy odbiorze pierwszego 

z zamdwionych w prenummcie egzemplarzy pisma. 

□ Naleznosc ureguiuje po otrzyjnaniu iakiury protorma. 

Q po zakoriczeniu prenumeraty prosz$ automatycznie 
przedluzyc(APP). 





Swoje dane adresowe podaj^ na odwrocie. 








Bfankfet zatwierdzony przez Certtralny Zarzqd Poczty Polskiej dnia 18-09-T997 
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Specjaliw przywileje din 
pjren urn eruiorow j1(: sr . o 2 

- Ptyty CD Swiata Radio 2® 

dla prenumeratorow dR.Ol + SR*® 2 - . 
taniej o 1 1 z\ $6 z | - 11 z 

- Ksi,j/ki z ksi^garni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 



Nuin ery urdumilm 

Przeplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac na 
blankietach prenumeraty , dokonujqc odpowiednich wpi~ 
sow wpolu 'Zamawiam nast^puj^ce numery archiwalne..." 
na wszysikich czierech odd n kadi przekazu. Nalezy wyraz- 
nie wpisac numery oraz kwot$ rownq ficzbie zamawianych 
egzempfarzy pomnozonej przez ich cen$. 

Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio" 


SR 1+3/95, 1+2/96 3,60 zt/egz. 

SR 5/96, 74-1 2/96 3,90 zl/egz. 

SR 1 4-9/97 4,40 zl/egz. 

f SR 10/974-2/98, 44-5/98, 74-9/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/984-12/99....... 5,90 zl/egz. 

SR 1/004-9/00 ................... 6,50 zl/egz. 

$R 1 0/00 i pozniejsze 6,90 zl/egz. 


Prenuiiwnm j zagrUniczim 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Polski obli- 
czanesq wmarkach niemieckich t wrazz koszta m i przesyiek 


lotniczych wynoszq : 

prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesieczna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 


11101011 -401 01 0037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAtYM SWIECIE 
PtATNA KARTAM1 W INTERN ECIE: 
wvvw.polskaprasa.com lub www.exportim.com 
tel./faks: +468-6639963 

Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dziai Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 
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WHM 


07.01 1 ZawodyRTTY 2.001 /i 07.00-08.00 L $3,5MHz " OT Leszno 

21.01 | 

I CQ TEST 40 $ 1 1 .00-1 3.00 U $7MHz f? SP1 ZZ % 

25.01 1 

I Zawody OSwiecimskie 

1 17.00-19.00 L M3.5MHZ 144MHz / 

!, 19.00-21 .00 L t 

ISP9KMQ 

04.02 \ 

1 Zawody SSTV 2.001 

' 07.00-09.00 L 

3,5MHz 

OT Leszno 

03.03 

1 SPYL Contest A 07.00-09.00 L 

3,5MHz 

SPYL Club 

I 3-4.03 l 

1 1 Proby IARU Region 1 

14.00-14.00 U 

wszystkie UKF 

PK UKF 

1 18.03 I PucharKomendantaZHP w Jaroslawiu 

06.00-08.00 L 

3,5MHz 

SP8PEF 

25.03 

Puchar Burmistrza Jarosiawia 

08.00-10.00 L 

3,5MHz 

SP8PEF 

7-8.04 

SP DX Contest 

15.00-15.00 U 

1,8-28MHz 

2G PZK.SPDXC 1 

15.04 

90 latZHPw Jaroslawiu 

06.00-08.00 L 

3,5MHz 

SP8PEF 

15.04 

CQ Test 40 

10.00-12.00 U 

7MHz 

SP1ZZ 

18.04 

Swiatowy Dzien Krotkofalarstwa 

06.00-08.00 L 

3,5MHz 

MKQTC 

28-29.04 

SP DXRTTY Contest 

12.00-12.00 U 

3.5 -28MHz 

PKRVG 

30.04 

Memorial SP9DT 1 tura 

15.00-17.00 U 

3,5MHz 

OTPZK Krakow 

01.05 

Memorial SP9DT II tura 

03.00-05.00 U 

3,5MHz 

OTPZKKrakdw 

1 5-6.05 

II proby IARU Region 1 

14.00-14.00 U 

wszystkie UKF 

PK UKF 

I 26.05 

Dylewska Gora 

19.00-22.00 L 

145MHz 

SP4YGS 

I 2-3.06 

1 Regionu IARU 

14.00-14.00 U 

50MHz+mikrofale 

PK UKF 

1 16.06 

Tarnowskie 

18.00-20.00 U 

144MHz 

OTTamow 

I 17.06 

Tarnowskie 

04.00-06.00 U 

3,5MHz 

OTTarnow 

1 24.06 

Dni Morza 

04.00-07.00 U 

3,5; 7MHz 

OT Szczecin 

I 30.06 

Dni Morza 

17.00-19.00 U 

144MHz 

OT Szczecin 

1 7-8.07 

III proby IARU Region 1 

14.00-14.00 U 

wszystkie UKF 

PK UKF 

I 15.07 

CQ TEST 40 

10.00-12.00 U 

7MHz 

SP1ZZ 

I 4-5.08 

XIII Sudeckie UKF 

20.00-14.00 U 

50MHZ+UKF 

PK UKF 

I 26.08 

Regaty pomaranczowe 

06.00-09.00 U 

3,5MHz 

SP4KGB 

1 1-2.09 

Zawody 1 Regionu IARU 

14.00-14.00 U 

144MHz 

PK UKF 

I 02.09 

Dnia Energetyka 

15.00-17.00 U 

3,5MHz 

SP6PCM 

I 20.09 

Puchar Ziemi Slupskiei 

15.00-17.00 U 

3,5MHz 

SP1ZZ 

I 22.09 

Silesian VHF 

20.00-22.00 L 

144MHz 

SP9PEZ 

I 6-7.10 

Zawody 1 Regionu IARU 

14.00-14.00 U 

435MHz-47GHz 

PK UKF 

I 21.10 

CQ TEST 40 

10.00-12.00 U 

7MHz 

SP1ZZ 

I 3-4.11 

Marconi Contest 

14.00-14.00 U 

144MHz 

PK UKF 

I 11.11 

Narodowe Swi§to Niepodleglosci 

06.00- 08.00 L 

20.00- 22.00 L 

3,5MHz 144MHz 

OT Skierniewice 1 

I 18.11 

Ratownictwo Gomicze 

17.00- 19.00 L 

20.00- 22.00 L 

3,5MHz 145MHz 

SP9KDU 

I 29.11 

Dzien Aktywnosci Czlonkow Klubow 

17.00-19.00 L 

3,5MHz 

SP5FHF 

I 10.12 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 

06.00- 08.00 L 

20.00- 22.00 L 

3,5MHz 145MHz 

MK QTC 

I 27.12 

Hold Powstahcom Wielkopolskim 1 91 8/1 9 

15.00-17.00 L 

3,5MHz 

SP3ZAC 


Bgdz Gotow 


3,5MHz 

SQ6LAW 


Bgdz Gotow 


50, 144, 430MHz 

ISQ6LAW 
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President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 1 9 82 www.president.com.ph 
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